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KLEME ZA NIZANJE (VS - KLEME) ema

Kodni Oznaka Dimenzije Pakovanje Tezina
broj mm® AxBxC kom kg/100kom
5000004 FKN 2,5-4 48x40x7 120 1,31
5000006 FKN 6 48x40x9 100 1,80
5000010 FKN 10 48x40x10 100 2,20
5000016 FKN 16 53x50x12 50 2,93
5000035 FKN 25-35 53x50x15 50 4,75

Kucista FEMAN klema za nizanje u novije vreme se izra|uju isklju€ivo od vrhunskih
uvoznih plastiénih masa, samogasivosti V-0 i imaju izolaciona svojstva 750 V kao i
otpornost na zagrevanje 110°C bez deformisanja.

Podnozja kleme su tako konstruisana da se mogu nizati na sve vrste postojecih Sina
FEMAN VS-kleme izralene su u celosti prema vazec¢im IEC propisima za ovu vrstu
proizvoda. Pored vide veli¢ina klema ( 2,5 - 35 mm’ ), FEMAN proizvodi i kompletan
prateci pribor - elemente.

FEMAN se dokazao kvalitetom izrade klema za nizanje u nekoliko poslednjih godina,
a referenca je viSe miliona isporucenih i ugralenih komada u svim dimenzijama.

Brza i laka montaza i demontaza

”: Kuciste kleme izraduje se od BAYER-ovih
na sve vrste Sina

visokokvalitetnih,visokotemperaturnih,
samogasivih poliamida sa svojstvom velike
Zilavosti - ne pucaju noseci zubi

i otvor za odvijanje

Vrhunsko tehni¢ko reSenje
specifican T spoj
Mesto za zabravljivanje kontaktnog dela
oznake onemogucuije otvaranje
stezaCa kleme i time je
garantovan siguran
i trajan spoj

Podnozja kleme su univerzalna
i mogu se nizati na sve vrste Sina




KLEMA ZA NIZANJE (VS-KLEMA) PREMOSNA 1,5 - 16 mm* - SA PRIBOROM

Kodni Oznaka Dimenzije Pakovanje Masa

broj mm’ AxBxC kom kg/100kom
5000066 FKN 16 P 53x50 50 3,20
IL ﬁu 5000281 Premosnica 2- polna 16-P pokretna - 50 0,60
(m—’—l 5000282 Premosnica 2- polna 16-P nepokretna - 50 0,63
A | _-‘ P-‘] 5000284 Rolnica za premoS$¢avanje sa vikom 16-P - 50 0,90

© Q = Napomena: Kod prikljuéivanja licnastih proizvoda na VS-kleme,

~— '—— —/
j" 'J 'E obavezno koristiti izolovane hilzne ili iglicaste papucice, ili zavrSetak

kalaisati (umakanjem u kalaj).
MEBUPLOCA ZA VS-KLEME

Sluzi za razdvajanje premosnica prilikkom nizanja VS klema.
Debljina meduploce je 0,5 mm.

‘ ‘ Pakovanje: 100 kom
- Tezina: 0,01 kg/100kom

KRAJNJA PLOCA ZA VS-KLEME

i W 5000104 FKN 4-10 37x40 500 0,30
i 5000116 FKN 16-35 42x50 500 0,42
- l ; 5000117 FKN 16 P 36x58 500 0,29
IE,
Koriste se za montazu VS klema kao zavrSetak niza klema, odnosno
za zatvaranje otvorenog dela VS kleme, kao | za odvajanje grupe
klema.
GRANICNIK ZA VS-KLEME

Koristi se na kraju niza VS klema za fiksiranje na Sini. Telo
grani¢nika je izradeno od poliamida vrhunskog kvaliteta. Moze se
montirati na sve standardne ¢ine zahvaljujuéi specificnoj
konstrukciji podnozja grani¢nika.

Pakovanje: 100 kom
Tezina: 0,96 kg/100kom
Kodni broj: 5000120




SINA ZA NAVODENJE VS KLEMA em3

Koristi se za noSenje VS klema spojenih u niz. Prednost ove Sine je Sto
se radi valjanjem i kalibrisana je tako da dobro drZi sve elemente, a zubi
elemenata ¢vrsto nalezu na Sinu. Ove Sine ne pucaju zahvaljujuci uskoj
toleranciji.

Pakovanje: 10 kom

Tezina: 31 kg/100kom
Kodni broj: 5000200
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KLEMA ZA NIZANJE (REDNA STEZALJKA) g3

Kodni Ti Dimenzije Pakovanje Masa
broj p AxBxC m kg/100kom

) 5000182 FRS 4-16/2 30x72x22 50 T

\, . 5000183 FRS 4-16/3 30x72x33 50 10,5
w <V Koristi se za Semiranje mernih i razvodnih ormana.
P =¥ Kuciste je izradeno od visoko kvalitetnih uvoznih
: N plasti¢nih masa samogasivosti V-0.
5 ﬂ Kontakti su izradeni od mesinganih profila koji omoguc¢avaju
e 4 istovremeno spajanje bakra i aluminijuma.
,‘h Podnozje stezaljke je tako konstruisano da se moze nizati

na sve vrste postojecih Sina.



PREMOSNICA-SINA ZA VS-KLEMU
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VS-KLEMA ZA UZEMLJENJE
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Kodni Broj Za A B Pakovanje Tezina
broj polova VS klemu mm mm kom. kg/100kom
5000204 2 FKN 2.5-4 7,8 6x1 10 0,70
5000206 2 FKN 6 8,9 6x1 10 0,76
5000210 2 FKN 10 10,2 6x1 10 0,82
5000216 2 FKN 16 12,2 6x2 10 0,88
5000235 2 FKN 25-35 2405 6x2 10 0,94
O000256 5 FKN 2.5-4 /,8 ox1 10 1,05
oUUUZS 7 5] FRN © oY oXx1 10 1,14
5000238 ) FRIN1O 1072 Bxt 10 123
S5660240—— S FKNt6——t22——6x2—— 60— +32——
5000242 3 EKN 25.35 211 B6x2 10 144
5000244 4 EKN 2 5.4 78 6x1 10 1,40
5000246 4 EKN 6 89 6x1 10 152
5000247 4 EKN 10 15D 6x1 10 164
5000248 4 FKN 16 12.2 6x2 10 1,76
5000249 4 FKN 25-35 2ii 6x2 10 1,88
5000250 5 FKN 2.5-4 7,8 6x1 10 1,75
5000251 5 FKN 6 8,9 6x1 10 1,90
5000252 L5 FKN 10 10,2 6x1 10 2,05
5000253 5 FKN 16 12:2 6x2 10 2,20
oU0UZ54 5] FRN 25-39 2l ¥4 10 2,99
5000255 1Y) FRNZ2 54 7o) Bxt 1O 3750
5666260 16 FEIN-G 89 x4 16 35860

-50062F——H0——FKN-4H—— 82— 6x+— 40— 43—
-80002F——H—FUNA— 22— 22— 40— 44—

5000278 10 EKN 25-35 2451 6x2 10 470
5000281 2 pokr EKN 16 P 4222 6x1 10 0,60
5000282 2 nepokr. FKN 16 P 12.2 6x1 10 0.63

Po posebnoj porudzbini izradujemo i isporu€ujemo premosnice sa
Zeljenim brojem polova.

Kodni Oznaka Dimenzije Pakovanje Masa
broj mm2 AxBxC kom kg/100kom
5000072 FKU 2.5 24x55x7,5 100 1,0
5000076 FKU 6 24x55x8,5 100 '3
5000078 FKU 16 28,5x55x11.5 50 24

Konstruisana je tako da metalni zubi (veza sa Sinom) istovremeno sluze i
za povezivanje klema sa uzemljenjem.



BROJEVI | SLOVA ZA OZNACAVANJE PROVODNIKA

Kodni broj Genaka Pakovanje TeZina
0.75-4 4-10 kom kg/10 kom
1721001 1741001 1 50 0,15
1721002 1741002 2 50 0,15
1721003 1741003 3 50 0,15
1721004 1741004 4 50 0,15
1721005 1747005 o oU 0,15
721006 741006 6 50 0,15
17240667 741007 i 56 015
424008 4744668 S 56 45
1721000 17411’\(\0 Q I~{a) ﬁ’1'f-'\
1721010 1741010 0 5Q 0,15
1721011 1741011 A 50 015
1721012 1741012 B 50 0.15
1721013 1741013 C 50 015
1721014 1741014 D 50 0,15
1721015 1741015 E 50 0,15
1721016 1741016 = 50 035
1721017 1741017 G 50 0,15
1721018 1741018 H 50 0,15
T72ZT0TY T74TOTY T 50 O{E3)
17 £1UZU 17141UZU J oU U, 10
1724024 +741624 ¥ 56 645
17’)1!\2'2 1741(\2’2 !\_Il 50 ﬂ:‘!l:
1721024 1741024 N A0 015
1721025 1741025 0 50 015
1721026 1741026 P 50 0.15
1721027 1741027 Q 50 0,15
1721028 1741028 R 50 0,15
1721029 1741029 S 50 0,15
1721030 1741030 T 50 0,15
1721031 1741031 U 50 0,15
T727032 T747032 v 50 0.15
721033 T721033 W 50 0,15
721034 741034 Z,N 50 015
4+724935 +744935 W 56 015
H2B36 44036 Z 56 845
1721037 1741037 I 50 0415
1721038 1741038 = A0 015

Izradeni su od meke plasti¢ne mase u Zutoj (oranz) boji sa crno utisnutim
neotiru¢im oznakama. Konstrukcija je okrugla sa zubom koji ne dozvoljava
pomeranje. Brojevi se rade od 0-99, za provodnike preseka 0.75-6 mm’
(po zelji kupca radimo i za vece preseke). Isporu€uju se u kalemskim
kutijama koje se mogu nizati jedna na drugu, kao i u kesicama u vidu
manjih pakovanja shodno potrebama i nameni. Kod porudzbine dati
koli€inu i oznaku provodnika.

OZNAKA ZA VS-KLEME

Izradeni su od meke plastiche mase bele boje sa crno utisnutim
neotiru¢im oznakama. Konstrukcija je pljosnata. Brojevi se rade od 0-99.

Isporucuju se u kalemskim kutijama koje se mogu nizati jedna na drugu.
Prilikom porudivanja obavezno naglasiti koja oznaka se narucuje i koli€inu
koja se porucuje

Pakovanje: 100x10
Tezina: 0,14 kg/10 kom
Kodni broj: 5000190




NESLICOVANI PVC KANALI ZA ELEKTRO VODOVE B3

Kodni broj AxB Duzina Pakovanje Tezina
beli sivi mm mm kom kg/kom
5003017 5003018 17 x17 2000 50 0.28
5003010 5003011 30x10 2000 50 0,42
\é & 5003020 5003021 30 x 20 2000 50 0,47
£ = J ?’ 5003040 5003041 30 x40 2000 25 0,63
™ K)) 30 0003060 0003061 30 x 60 2000 20 0,62
5004040 5004041 40X 40 2000 20 0,74

50068080 50060641 80 x 60 2000 15 49
5006120 5006121 60 x 120 2000 10 ’)’ﬂR

Kanali za elektro vodove se koriste za savremeno izvodenje i
%‘ polaganje svih vrsta elektro, PTT, singnalnih i drugih instalacija po zidu.
— A Omogucavaju laku montazu, brzu zamenu provodnika pri eventualnim
kvarovima kao i naknadno izvodenje instalacija-oZiCavanje. Pruza
sigurnu mehanicku zastitu elektrovoda. Omogucéavaju dobru
preglednost i daju instalaciji dobar estetski izgled. Stabilnog su oblika i
veoma otporni na dejstvo hemikalija. Pogodni su za montazu na sve
podloge, horizontalnoi vertikalno.

Racévanje kanala vrSi se prosecanjem stranica prema dimenziji
odvojnog kanala, a prilikom ugaonih skretanja, krajevi kanala se
rezanjem prilagodavaju potrebnim uglovima. Sa gornje strane postavlja
se poklopac kanala ru¢no bez upotrebe alata. Istim poklopcem krajevi
kanali mogu se i po potrebi zatvoriti. Na kraju poklopca iseci stranice u
duzini visine kanala a zatim zagrejati mesto savijanja i izvrSiti
oblikovanije.

Kanal 30x10 namenjen je za izvodenje nazidnih PTT, elektro i
racunarskih instalacija u kancelarijama, laboratorijama, radionicama
itd. Ima uzduznu pregradu i svojom dizajnom se uklapa u sve enterijere.
Konstrukcija kanala omoguc¢ava uredno vodenje PTT | racunarskih
vodova sa energetskim vodovima.

Kanali su izradeni od tvrdog samogasivog PVC-a temperaturno
postojanog do temperature od 70°C.

NESLICOVANI PVC KANALI ZA INSTALACIJE NA ZIDU FemaN
Kodni Za provodnik Duzina Pakovanje Tezina

broj mm 2 mm kom kg/kom

\ m{j 5000315 3x1,5 2000 50 13,6
\ l 5000325 325 2000 50 17
A 5000525 5x25 2000 50 20,6




SLICOVANI PVC KANALI ZA ELEKTROVODOVE BMm3

Kodni broj AxB Duzina Pakovanje Tezina

beli sivi mm mm kom kg/kom
5063040 5063041 30 x 40 2000 25 0,60
5063060 5063061 30 x 60 2000 20 0,70
5064040 5064041 40 x 40 2000 20 0,65
5064060 5064061 40 x 60 2000 20 0,90
5066040 5066041 60 x 40 2000 20 0,88
YUOOUDU QUOOUD | OoU X OU <UUU 10 I, 14

—56661t26— 506612+ 60 x 202600 t0———— 82—

Slicovani kanali su vrlo pogodni za izvodenje i polaganje nadzidnih instalacija
u kancelarijama, laboratorijama, radionicama itd. Omoguc¢avaju laku montazu,
brzu zamenu provodnika pri eventualnim kvarovima kao i naknadno izvodenje
instalacija-ozi¢avanje. Pruza sigurnu mehanicku zastitu elektrovoda.
Omogucavaju dobru preglednost i daju instalaciji dobar estetski izgled.
Stabilnog su oblika i veoma otporni na dejstvo hemikalija. Pogodni su za

: : : ; & I
montazu na sve podloge, horizontalno i vertikalno. Bo¢ne strane kanala za 11
oziCavanje su izrezane (Slicovane) Sto omogucava lako grananje elektricnih =

vodova i njihovo priévr§éivanje na razlicite elemente. Veliina otvora reguliSe se /A/

odstranjivanjem jednog ili viSe grebena na bo¢nim stranicama kanala. Kanali su
izradeni od tvrdog samogasivog PVC-a temperaturno postojanog do
temperature od 70C. Standardno ih proizvodimo u beloj i sivoj boji, ali po Zelji
kupca se mogu raditi i u svim drugim bojama.
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5300109

12,6/15,2 3
5300110 Pg 11 16/18,6 3 36,0
5300130 Bgkl3’5 17,5/20,4 3 39,8
~—s 5300160 Pg 16 19,4/22,5 3 20 47,6
5300210 Pg 21 24,9/28,3 3 20 65,0
5300290 Pg 29 33,6/37 3 20 87,0

5300016 M- 16 13,3-16 3 25 27,6
5300020 M -20 17,1/20 3 25 37.5
5300025 M - 25 223425 3 20 47,6
5300032 M- 32 29/32 3 20 63,8
5300040 M - 40 36,5/40 3 20 93,3

FIN cevi izradene su od tvrdog samogasivog PVC-a glatkih povrSina u
sivoj boji RAL 7035.Koriste se umesto odstojnih obujmica za savremeno
izvodenje i polaganje svih vrsta elektro, TT, signalnih i dr. instalacija po
zidu.

Instalacije izvedene FIN cevima su pregledne, elegantne i ekonomiéne.
Vrlo su jednostavne za polaganje uz ustedu radnog vremena, a posebno
su pogodne za vlazne prostorije. Savijanje u zeljeni ugao vrsi se uz
pomoc¢ specijalne opruge koja se uvlaci do Zeljenog mesta savijanja, po
savijanju opruga se izvlaci.

FEMAN isporucuje i specijalan alat za proSirenje na mestu savijanja.
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PROMENA PRAVCA LAKO | JEDNOSTAVNO LAKO | JEDNOSTAVNO SPAJANJE VISE
CEVI PRICVRSCIVANJE FIN SPAJANJE VISE CEVI FEPO-OBUJMICA
INSTALACIONIH CEVI ZA VECI BROJ CEVI

POMOCU FEPO-OBUJMICA



FEPO OBUJMICE

Ké)r(ci)?i ZaElNlcey Prec':nri&?tmra Palf(%\gnje kg}l;eg(i)l?g o
5340011 Pg 11 18,6 100 0,60
5340013 Rgil3:5 20,4 100 0,70
5340016 Pg 16 225 100 0,80
5340021 Pg 21 2873 100 100
5340029 Pg 29 37 50 ifEs]
5340036 Pg 36 a7 25 153 %
5340042 Pg42 54 25 Il

—5340048—— Pg-48 59-5 25 2

Klg%?i ZaEilcey Preénrirl‘( n(1)tvora Palf(%\:fa]nje kg;qeg(i)'?(% "
5340316 M- 16 16 100 0,5
5340320 M - 20 20 100 0,7
5340325 M - 25 25 100 0,9
5340332 M - 32 32 50 12
5340340 M- 40 40 50 1.4

Koriste se za izvodenje el.instalacija na zidu, tj. za polaganje FIN
instalacionih cevi. Izradene su od specijalne samogasive termoplasti¢ne

\
mase i mogu se nizati jedna na drugu. N\ \ ‘

JEDNOSTAVNO POLAGANJE CEVI
PRITISKOM




MUFQOVI ZA FIN CEVI

Kt?r(cj)?i ol INtGEy (%] unut[|;.1/ n? spolj. Palf(%\:ﬁnje kg%eg(i)r;g o
5310109 Pg 9 15,2/17,6 50 6,8
5310110 Pg 11 18,6/21 50 5
5310130 RaESio 20,4/23 1 950 8,0
5310160 Pg 16 22,5/25,4 50 9,6
0510270 FPg 21 26,9151, oU 13:5
5310290 Pg 29 37140,2 25 29,0
53163660 Pg36 271511 25 300

K;_((i)?l Za FIN cev (7] unutrrﬁ/ r: spolj. Pal;(%vn?nje kgLeg(l)rl](i -
5340516 M- 16 16/18,7 50 0,6
5340520 M - 20 20/22,9 50 0,8
5340525 M - 25 25/27,9 50 1,2
5340532 M - 32 32/35 50 1,4
5340540 M -40 40/43,5 50 1,6

Koriste se za nastavljanje FIN cevi. Izraduju se od tvrdog samogasivog PVC-a,
glatke povrsSine,u sivoj boji RAL 7035.Nastavak i montaza FIN cevi sa FIN
mufovima je brza,laka,pouzdana i jednostavna.

KOLENA ZA FIN CEVI

ol ZaFiNcev  ountmspol  FPEROENE  Jiookom
5315009 Pg 9 15,2/1i7.,6 50 1,1
5315110 Pg 11 18,6/21 50 1,4
5315130 Pg 13,5 20,4/23,1 50 3,0
5315160 Pg 16 22,5/25,4 50 4,0
5315210 Pg 21 78,313T,5 50 7.5
5315290 Pg 29 37740,2 25 TZ,2
5315360 Pg36 271511 25 210
Ké)r%?i ZaFINloey [7] unutrl;;l/ n? spolj. Palﬁ%\ﬁnje kg‘/l;e&i)rr(% "
5340416 M- 16 16/18,7 50 2
5340420 M - 20 20/22,9 50 1,8
i 5340425 M-25 25/27,9 50 2,8
i 5340432 M - 32 32/35 25 89
5340440 M-40 40/43,5 25 3,9

Koriste se za promenu pravca cevi. Izraduju se od tvrdog samogasivog PVC-a,
u sivoj boji RAL 7035.Nastavak i montaza FIN cevi sa FIN kolenima
je brza,laka,pouzdana i jednostavna.

METALNE OBUJMICE

Ké)r(ci)?i A EINICEY Preénri1l1< rT(l)tvora Palf(%\ﬁnje kg%egér;(% o
5340109 Pg 9 15,2 100 0,7
5340111 Pg 11 18,6 100 0,8
5340113 Rgk 3.5 20,9 100 0,9
5340116 Pg 16 2255 100 0,9
5340T2T Pg 2T 28,3 50 T.0
oo4U 12y Fg £ZY of,U oU 1,0

S3H136——Py 36 4756 25 2;2
5346442 Pg42 546 25 34
5340448 Pg-48 59-6 25 36

T g T

Koriste se za izvolenje el. instalacija na zidu, tj. za pri¢vrSéivanje
instalacionih cevi. Izradene su od lima i zasti¢ene od korozije cinkovanjem.



OPRUGE ZA SAVIJANJE FIN-CEVI Bm3

Kl?l%?i Za FIN cev Spoljaérrr}jrinpreénik Palf(%\gnje kg-/r1e02(i)r|1(% -
5320109 Pg 9 12 1 10
5320110 Pg 11 155 1 13
5320130 Pg 13,5 17 1 19
5320160 Pg 16 18,8 1 48
5320210 Pg 27 L T 71
5320290 Pg29 32,5 f 121
5326366 Pg-36 44+ | 165

Ké)rg?i Za FIN cev Spoljaér?\jrinpreénik Pal;(%\:gnje kg%eg(iﬂ(% "
5340616 M- 16 12,7 1 11
5340620 M - 20 16,5 1 18
5340625 M - 25 21,2 1 65
5340632 M - 32 28,1 1 104
0540640 M -40 39,0 1 182

Oprugu ubaciti u cev a potom savijati do Zeljenog ugla.

CETVRTASTA RAZVODNA KUTIJA ema
Kodni Dimenzije Pakovanje Tezina
broj mm kom kg/100kom
5110040 110x110x70 100 18.2 -
5129090 90x90x55 100 11.8
= u -

Koriste se kao nadzidne razvodne kutije za sve vrste instalacija. lzradenje

su od tvrdog samogasivog PVC-a. Na kutijama postoje naznacena mesta ®
za uvod kablova. U kombinaciji sa brtvenicama kutija obezbeduje stepen : )
o

4



NAZIDNA RAZVODNA KUTIJA SA KLEMAMA FemaN

Ovo je veoma prakti¢na razvodna kutija jer se ra¢vanje instalacija vrsi
koriS¢enjem klema $to u mnogome ubrzava rad i pove¢ava pouzdanost.

Dimenzije: 80 x 80 mm
Pakovanje: 100 kom
Tezina: 7 kg/100kom
Kodni broj: 5138080

NAZIDNE RAZVODNE KUTIJE B3

UVODNICE

\ N
<<x\\N] [/ sk
s}j__. _.ﬂ_.___

L e i

Izradene su od samogasivog tvrdog PVC-a. Uvodnici su od gume lako se
presecaju za svaku dimenziju kabla od 10 - 20 mm. Umesto gumenih
¢epova mogu se koristitiFEMAN kablovske uvodnice.

Dimenzije: @70x40 mm
Pakovanje: 100 kom
Tezina: 6,2 kg/100kom
Kodni broj: 5127040

FemsN
Kodni bro|j Ti Navoj  Za preznik kabla  Pakovanje Tezina
PVC Poliamid P PG(Re) mm kom kg/100kom

FUPG-13.5 _13.5 8-12 100 1kl

FU PG-16 16 10-14 100 1,5/1,8

FU PG-21 21 13-18 100 2,6/2,8

FU PG-29 29 18-25 100 3,6/4,3

FU PG-36 360 22-32 100 (,216,9

Radimo ih od poliamida. Uvodnice od poliamida sa staklenim vlaknima se
koriste tamo gde je potrebno obezbediti visoku zateznu Evrstoc¢u . Uvodnice
su samogasive i otporne su na UV-zraCenje i atmosferske uticaje.
Atestirane su u skladu sa DIN 46320.

Danas se koriste isklju¢ivo ove vrste uvodnica, jer obezbeduju potpunu
zastitu od dodira napona.



GUMENI UVODNIK ZA NAZIDNE RAZVODNE KUTIJE ems

Izraduju se od tvrde gume za kablove od 10 do 20 mm.
Lako se presecaju za odredenu dimenziju kabla. Umesto gumenih uvodnica
mogu se koristitiFEMAN kablovske uvodnice.

Dimenzije: 8 10- 220 mm &
Pakovanje: 100 kom s
Kodni broj: 5127042
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INSTALACIONA UZIDNA RAZVODNA KUTIJA - OKRUGLA BEZ POKLOPCA Bm3

Koristi se za instalaciju u zidu i montazu priklju¢nica i prekidaca.

Dimenzije: 8 60x40 mm
Pakovanje: 100 kom
Te'ina: 1,4 kg/100kom
Kodni broj: 5116048

Koristi se za instalaciju priklju¢nica i prekidaca kod rigips ploca.

Dimenzije:  70x45 mm
Pakovanje: 50 kom
Tezina: 2,2 kg/100kom
Kodni broj: 5116050

INSTALACIONE UZIDNE MODULARNE KUTIJE

Ove kutije se nizu , imaju dva uvoda i koristese za sve vrste uzidnih
priklju€nica i prekidaca.

Dimenzije: 60 x 60 mm
Pakovanje: 100 kom
Tezina: 2 kg/100kom
Kodni broj: 5136060

INSTALACIONA UZIDNA RAZVODNA KUTIJA - CETVRTASTA B3

Uradena je od samogasivog PVC-a. Sa osam "mekih otvora" za uvod
kablova po obimui tri na dnu kutije. Poklopac je sa dva Spanera koji se lako -
postavljaikada je punaidublje instalirana kutija.

Dimenzije: 100x100x40 mm
Pakovanje: 100 kom
Tezina: 18,2 kg/100kom
Kodni broj: 5117036




INSTALACIONA UZIDNA RAZVODNA KUTIJA - OKRUGLA B3

Koristi se za instalaciju kao razvodna kutija za povezivanje.

Dimenzije: 8 80x40 mm
Pakovanje: 100 kom
Tezina: 1,2 kg/100kom
Kodni broj: 5116040

INSTALACIONA UZIDNA RAZVODNA KUTIJA ZA RIGIPS - OKRUGLA em3

Koristi se za povezivanje instalacija kao uzidna razvodna kutija kod rigips
4 ploca.

Dimenzije: 80x45 mm
Pakovanje: 50 kom
Tezina: 3,4 kg/100kom
Kodni broj: 5116042

PE CEVI ZA POLAGANJE ELEKTRICNIH INSTALACIJA U BETON ems
Kodni T Spoljasniji pre¢nik Pakovanje Tezina
broj i mm m kg/m
5330016 PE CEVI M-16 16 50 0,08
5330020 PE CEVI M-20 20 50 0,11
5330025 PE CEVI M-25 29 50 0,15
5330032 PE CEVIM-3Z 37 75 0,23
0330040 PE CEVI M-40 40 29 0,36

Koriste se za polaganje u betonskim konstrukcijama kao i za polaganje
EL i TT instalacija u plo€ama objekta pre betonaze. lzradene su od
samogasivog polietilena po evropskim standardima. Savitljive su i lako se
polazu u svim uglovima. Kroz njih se lako provlace sve vrste provodnika -
kablova.Odlikuju se velikom otpornoscéu na pritisak japanerom, kolicima, u
toku izlivanja betona pumpom kao i na sva druga moguca ostecenja. Za
razliku od grkljan creva u praaksi su se pokazala kao daleko pouzdanija i
efikasnija.

S ————




PRIKLJUCNI PRIBOR ZA INDUSTRIJSKE SVRHE

@98

&

‘e

Prikljuéni pribor je instalacioni materijal koji sluZi za prikljusak pokretnih i prenosnih
potro$aca elektricne energije.
Prikljuéni pribor svojom konstrukcijom omogucéava spajanje i prekidanje trajno

polozenih i premestivih vodova, kao i uklju€ivanje i isklju€ivanje el. potroSaca, bez

upotrebe bilo kakvog alata ilipomagala.
Priklju€ni pribor se oznacava:

- nazivnom strujom u amperima (A)

- nazivnim naponom u voltima (V)

- 0znaka za vrstu struje (jednosmerna i naizmenicna)
- nazivna frekvencija (Hz)

-tipna oznaka

- znak proizvodaca

- oznaka stepena mehanicke zastite IP 44 i IP 67

- 0znaka polozaja zastitnog kontakta

Svi delovi pod naponom potpuno su zasti¢eni i nepristupacni pri pravilnoj montazi i
upotrebi prikljuénog pribora. Nemoguce je napraviti spoj izme|u kontakta utikaca i
kontakta prikljucnice, dok je bilo koji kontakt utikaca pristupacan dodiru. Prilikom
uvlacenja utikaca u utinicu,prvo se ostvari spoj izmedu zastitnog kontakta, pa spoj
neutralnog kontakta i spoj faznih kontakata. Kod izvla¢enja utikaa iz priklju€nice
redosled je obrnut.

Na slici je prikazana upotreba prikljuénog pribora:

a) Spojnica za el. mrezu omogucava spoj fleksibilnog kabla sa trajno polozenim vodom.
Sastojiseizdvadela:
- priklju€nica (1) koja predstavlja deo namenjen za spajanje sa trajno polozenim
vodom je tipa FIZSIili FIZ.
- utika¢ (2) koji predstavlja deo koji je namenjen spajanju na fleksibilni kabl, koji je
spojen na nekiel. potr§{acje tipa FIV .
b) Spojnica za vodove - omogucéava spajanje dva fleksibilna kabla. Sastoji se iz dva dela:
- natikaca (3) koji predstavlja deo namenjen spajanju na fleksibilni kabl, koji je
priklju€en na mrezu je tipa FIS.
- utikaca (2)
c) Spojnica za elektricni aparat
- omogucava spajanje fleksibilnog kabla sa nekim potroSacem. On se sastoji iz dva
dela:
- natikaca (3)
- utikaca za el. aparat (4), koji predstavlja deo namenjen ugradivanju na elektri¢ni
aparatje tipa FIP.

Propisi:

Medunarodna komisija CEE izdala je publikaciju kao preporuku za izradu priklju¢nog
pribora za industrijske svrhe.

Medunarodna elektrotehnicka komisija uvela je publikaciju 17 Sirom sveta izdavanjem
publikacije 309i309a.

Na osnovu tih publikacija napravljen je i JUS N.E3 605 koji vazi za priklju¢ni pribor za
industrijske svrhe.
Na prikljuéni pribor mogu se prikljuciti vodovi, nazivnog preseka prema tabeli.

El. mreza  Prikljuénica (1)

ihS Utikaé (2)
Ny
YRR

Spojnica za el. mrezu

Natikac (3)

Utikag (2)

Spojnica za el. aparat

El. aparat (4)
Natika&(3) /

Utikac za el. aparat (4)



UTIKAC

Kodni Ti Broj Struja Napon Frekvencija Pakovanje TeZina
broj B polova  In (A) Un (V) Hz kom ~ kg/kom
5400003 FIV 1632 P+N+W 16 230 50-60 50 0;12
5400005 FIV 1643 3P+W 16 400 50-60 50 0,14
5400010 FIV 1653 3P+N+W 16 400/230 50-60 50 0,16
5400015 FIV 3243  3P+W 32 400 50-60 50 0,21
5400020 FIV 3253 3P+N+W 32 400/230 50-60 50 0,23
UTIKAC )
Kodni Ti Broj Struja Napon Frekvencija Pakovanje Tezina
broj 12 polova  In (A) Un (V) Hz kom ~ kg/kom
5400025 FIV 6343 3P+W 63 400 50-60 15 0,51
UTIKAC ZA EL. APARATE
> Kodni T Broj Struja Napon Frekvencija Pakovanje TezZina
broj I polova  In (A) Un (V) Hz kom ~ kg/kom
5400030 FIP 1643 3P+W 16 400 50-60 50 0517
PRIKLJUCNICA N
Kodni Ti Broj Struja Napon Frekvencija Pakovanje Tezina
broj 19 polova  In (A) Un (V) Hz kom ~ kg/kom
5400048 FIZS 1632 P+N+W 16 230 50-60 50 0,15
5400050 FIZS 1643 3P+W 16 400 50-60 50 0,18
5400055 FIZS 1653 3P+N+W 16 4007230 50-60 50 0,21
5400060 FIZS 3243 3P+W 32 400 50-60 40 0,30
0400005 FIZS 3253 SP+N+W 32 400/230 o0-60 40 0,52
NATIKAC
Kodni Ti Broj Struja Napon Frekvencija Pakovanje TezZina
- y broj T polova  In (A) Un (V) Hz kom  kg/kom
- 5400070 FIS 1643 3P+W 16 400 50-60 50 0,16
' 5400075 FIS 1653 3P+N+W 16 400/230 50-60 50 0,19
0400080  FIS 3243 3P+W Ky 400 00-60 40 0,24
) 5400085 FIS 3253 3P+N+W 32 400/230 50-60 40 0,29
PRIKLJUCNICA omal
S Kodni Ti Broj Struja Napon Frekvencija Pakovanje Tezina
s % broj P polova  In (A) Un (V) Hz kom = kg/kom
5400090 FIZ 6343 3P+W 63 400 50-60 15 0,84




RUCICA ZA NOZASTE OSIGURACE

Kodni Ti In Pakovanje Tezina

broj I A kom kg/kom
5410001 NV-00-3 2-630 10 0,27
5410002 ZASTICENA 2-630 10 0,50

Koristi se za postavljanje i vrac¢anje nozastih osiguraca od NV-00 do NV-
03. Izradena je od termoplasti¢ne elektroizolacione mase. Radise saibez

zastite.

JEDNOPOLNE OSNOVE NOZASTIH OSIGURACA

Kodni In Pakovanje Tezina

broj Tip A kom kg/kom
5410101 FPK 160/1 160 3 0,18
5410251 FPK 250/1 250 3 0,59
5410401 FPK 400/1 400 3 1,03

Koriste se za zastitu elektricnih mreza od kratkih spojeva i
preopterecenja.
Napomena: Zastite kontakta se porucuju posebno i sluze kao dodatna
zastita od slu¢ajnog dodira delova pod naponom.

Postolje od steatita
(nemoguce ga je polomiti)

Zastitni poklopci od specijalnog poliamida
otpornog na visoke temperature
su pouzdana zastita od napona dodira

TROPOLNE OSNOVE NOZASTIH OSIGURACA

Kodni In Pakovanje Tezina

broj Tip A kom kg/kom
5410103 FPK 160/3 160 1 0,56
5410253 FPK 250/3 250 1 1,76
5410403 FPK 400/3 400 1 3,07

Koriste se za zastitu elektricnih mreza od kratkih spojeva i preopterecenja.
Napomena: Zastite kontakta se porucuju posebno i sluze kao dodatna zastita od
slu¢ajnog dodira delova pod naponom.

ZASTITA KONTAKTA ZA OSNOVE NOZASTIH OSIGURACA

Kodni Pakovanje Tezina

broj Oznaka kom I kg/kom
5410252 ZASTITA KONTAKTA ZA PK-250 50 1,60
5410402 ZASTITA KONTAKTA ZA PK-400 50 2,30

Sluze kao dodatna zastita od slu¢ajnog dodira delova pod naponom.
Klasa izolacije je C - VDE 0110. Izradene su prema standardima i
propisima EN 60269, IEC 269, DIN VDE 0636, DIN 43620, DIN 3623.

Kontakt iz jednog dela
pouzdano prenosi
nominalnu struju



OSIGURACKE LETVE em3

Kodpi Tip Nazivna struja Ma!<sima|ni Napon izolacije  Pakovanje
broj A radni napon V V kom
5400041 LOO - 160/3 160 690 750 1
5400042 FR1 - 250/3 250 690 1000 1
5400043 FR2 - 400/3 400 690 1000 1
5400044 FR3 - 630/3 630 690 1000 1

Koriste se za zastitu elektricnih mreza od kratkih spojeva i
preopterecenja. Predvilene su za montazu na sabirnice. Lako se
montiraju, zauzimaju malo prostora na montaznoj tabli. Kuciste je
napravljeno od samogasivog poliestera ojacanog staklenim vlaknima.

RASTAVNE OSIGURACKE LETVE - DRISER ema
Kodni Ti Nazivna struja Maksimalni Napon izolacije ~ Pakovanje
broj 19 A radni napon V \V kom
5400031 SLOO - 160/3 160 690 750 1
5400032 FD1 - 250/3 250 690 1000 1
5400033 FD2 - 400/3 400 690 1000 1
5400034 FD3 - 630/3 630 690 1000 1
Koriste se za zatitu elektricnih mreza od kratkih spojeva i
preopterecenja. Predvidene su za montazu na sabirnice. Lako se
montiraju, zauzimaju malo prostora na montaznoj tabli i obezbe|uju
zastitu od napona dodira. Kuciste je napravljeno od samogasivog
poliestera ojacanog staklenim vlaknima.
RASTAVNA OSIGURACKA POSTOLJA FemsN
Kodni Ti Nazivna struja  Maksimalni  Napon izolacije  Pakovanje
broj 19 A radni napon V Vv kom
5400115  FHOO - 160/1 160 690 1000 1
5400116  FHOO - 160/3 160 690 1000 1
5400124 FH1 - 250/1 250 690 1000 1
5400125 FHT - 25073 250 590 TO00 T
240U T3Y FHRZ - 40U/ 40U [$}°]V) TUUU |
—5400140— FH2=20073 400 690 1000 1
—5400162—FH3=6307t 636 690 +666 1

—5400463—FH3—6363——630——— 69— 48— +——

Koriste se za zastitu elektricnih mreza od kratkih spojeva i
preopterecenja. Lako se montiraju, zauzimaju malo prostora na
montaznoj tabli i obezbeduju zastitu od napona dodira. Kuciste je
napravljeno od samogasivog poliestera ojacanog staklenim viaknima.

OKLOPLJENI OSIGURACI Bm3

Kodni Ti Duzina Sirina Pakovanje Tezina

broj 12 mm mm kom kg/kom
5100020 63 A 226 150 10 1,40
5100026 25A 226 150 10 1520

Koriste se za osiguranje ku¢nog priklju¢ka za montazu na tavanu ili u
mernom ormanu. Isporucuju se po Zelji kupca sa osigurac¢ima 25 i 63 A.
Ku}i{te je izradeno od termoplastiChne mase.




5100125 25A 200 10 14,24
5100163 63 A 200 10 18,40
5700170 Automatski 216 10 13,60

U tablama je ugradena "snap $ina" za montazu automatskih osiguraca i
porcelanskih osiguraca do 63 A.

Koriste se za prespajanje osiguraca. Svaka Sina - faza je izolovana
plastiénim samogasivim profilom.

5100111 HTIP 1P 1000 25 24,10

5100112 HTIP 2P 1000 20 46,20
51007113 HTIP 3P TO00 15 68,40
5100114 HTIP 4P T000 T0 90,80
5100121 UTIP 1P 7000 25 28,10
QO 1UUTZZ A0 i i ] =674 =4 1UUU ZU 34,4U

0 IUUTZo U TIF SF 1UUU 1o oVU,4U




DVOREDNE STEZALJKE

Kodni Oznaka Dozv. napon Dozv. struja Pakovanje Tezina
broj mm* \% A kom kg/100kom
F
. r ~_5100001 1.5-2.5 400 10 200 4,90
v 5100004 4 400 25 100 3,60
’ e 5100006 6 400 32 80 2,00
‘ X ' rR . Izradene su od izolacione termoplastike koja je otporna na temperature do
\ ¢ 3.7 80 ©C. Delovi kleme od mesinga su zasti¢ieni niklovanjem. Rade se kao
\, o 12-polne kleme u tri dimenzije .
Wy
EKSER OBUJMICE
Kodni Za kabl @ Pakovanje Tezina
broj mm kom kg/100kom
1700006 6 100 0,10
» 1700008 8 100 0,15

Ekser obujmice namenjene su za brzo zidno polaganje provodnika
direktnim zakivanjem po zidu od drveta, maltera i cigle, ekseri su CeliCni
visoke tvrdoce a duzina je prilagodena obujmici.

\ P\ / ’R’\ 1700010 10 100 0,20

KABLOVSKE ODSTOJNE OBUJMICE

Kodni Za kabl @ Pakovanje Tezina

@/ broj mm kom kg/100kom
_ I A 1700018 11-18 100 0385
h a L, _ 1700024 16-24 100 0,40
- © . b=
| \‘ Kablovske odstojne obujmice izralene su od polystirola. Konstrukcija
\ ,J omogucuje nizanje jedne pored druge. Pritiskom ozubljuje poklopac i time
, prilago|ava drzanje odgovarajuc¢eg kabla.

PLASTICNI TIPLOVI

Kodni broj Duzina Za zavrtanj Pakovanje TezZina

sazavrt.  bez zavrt. Oznaka mm 2 mm kom kg/100kom
1715007 1715006 FPT-6 30 Sl 100 0,2
1715009 1715008 FPT-8 40 45-6 100 0,4
1715011 1715010 FPT-10 50 6-8 100 1.7

1715013 1715012 FPT-12 60 8-10 100 1,8




KABLOVSKE VEZICE FemaN
Kodni Duzina Siri Min. sila Pakovanje Tezina
broj Oznaka mm mme kidanja/kg kom = kgi500kom
1710102 FKV 100/2,5 100 25 12 500x10 0,15
1710155 FKV 150/4,8 150 4.8 26 500x10 0,65
T7T0205 FRV Z007/4.8 200 T8 26 500XT0 0,70
1710255 FKV 250/4,8 250 4,0 26 o00x38 0,80
T7T0305  FRV 300/4,8 300 T8 20 500X8 1,00
Kodni Tip L A Pakovanje TezZina
broj mm mm kom kg/100kom
1710189 FKV 180/9 180 9 100 0,32 /
1710269 FKV 260/9 260 9 100 0,45
Kodni Ti I£ A Pakovanje TeZina
broj P mm mm kom kg/100kom
1710213  FKV 200/13 200 s 100 0,60
1710223 FKV 250/13 250 1 100 0,67

Koriste se za povezivanje kablova i provodnika u snopove, kao i za sva
povezivanja gde je to potrebno obaviti brzo i Cvrsto. lzraduje se od
poliamida ¢ime se Aaostiie visoka Cvrsto¢a poveza, kao i otpornost na
temperature do +85~C.

Izraduje se u beloj i crnoj boji. Crne se mogu Kkoristiti i za spoljaSnju
montazu s obzirom da su izuzetno otporne na UV-zraenje i sve
atmosferske uticaje. Serijski se rade u duzinama do 300 mm. Vezicu FKV
200/13 posebno preporu¢ujemo za primenu kod SKS.

Kablovske vezice su tako konstruisane da omogu}avaju brzu i laku
montazu
Preporuéujemo kori$¢enje "FEMAN" KLESTA za automatsko zatezanje i
secCenje kablovskih vezica.




PVC CEVI 83

KS,%?' Tip Boja mAm mBm mCm mLm
5090042 TK Zuta 50 50 252 3000
5090055 TK Zuta 50 50 2,2 4000
5090052 TK Zuta 50 50 2,2 6000
5090063 TK Zuta 7.5 70 283 3000
0090074 1K Zuta o /0 255 4000
5090080 TK Zuta 75 70 2.3 6000
5090030 TR ZUuta 0 o1 S 3000
5696426 < Futa 446 94 32 4006
5098424 Fic Siiter 46 94 20 4860
5000422 T St el g4 25 4060
5000115 TK Suta 110 91 32 6000
5090117 IK Zuta 110 91 2.9 6000
5090118 K Zuta 110 91 26 6000
5090043 EN oranz 50 50 2,2 3000
5090050 EN oranz 50 50 2,2 4000
5090053 EN oranz 50 50 2,2 6000
5090064 EN oranz 75 70 2,3 3000
5090075 EN oranz 75 70 2:3 4000
5090082 EN oranz 745 70 5 6000

—5090040 EN oranz 10 ot 372 3000

—5096045—EN oTan’ +16 oA 3o 4000

—5006046——FEN——oram>—HO—— H4— 2 9———40060—
5‘)9“113 EM SFGHZV 14(0) Q1 ’),R 4000
5000110 EN orans 110 a1 32 /000
5090111 EN oranz 110 91 29 6000
5090112 EN Qranz 110 91 26 6000

PVC cevi sluze za zastitu i razvod elektroenergetskih (oranz) i
telekomunikacionih (Zute) kablova. Izralene su od specijalne plastike
otporne na mehanicke udare, starenje i koroziju u baznim, kiselim i
agresivnim sredinama. Imaju glatke zidove, te je polaganje kablova kroz
njih veoma brzo i jednostavno. U istom rovu moze se poloziti veci broj

X cevi jedna pored druge i jedna iznad druge. Standardno se rade cevi
4 ) }J debljine od 2,2 do 3,2, a po zelji kupca radimo i manje debljine.
Napomena: Radimo i mehanicko zastitne gasne cevi.
ZAPTIVNA GUMICA ZA PVC CEVI (> 1)

Kodni Ti Precnik cevi A B C
broj P mm mm mm mm

5090118 50 50 = = =

5090117 5 75 - - -

5090116 110 110 106 121,6 817

Montira se u mufu cevi, i sluzi za spajanje dve cevi. Gumica je tako
dizajnirana da pravi pritisak na muf i na cev celim svojim obimom ¢ime se
sprecava prodor vlage u samu cev. Izralena je od vrlo kvalitetnog
materijala, odpornog na UV zrake, na starenje, vremenske prilike i veliki

8ina
Kodni Ti . A B c D
broj broj o Boja mm mm mm mm
5090015 2 Zuta 139,5 137.,5 182 159,5
5090016 2 oranz 1395 13756 182 199t5
5090020 4 zuta 139,5 1375 182 299
T—TA 5090021 4 oranz 139,5 13755 182 299
mi \ju 5090025 9 ZUuta T39,5 3705 182 158,5
_,m Koristi se za paralelno fiksiranje dve i viSe cevi u rovu. lzradujemo u
& varijantama za dve, Cetiri i Sest cevi. Nizanjem nosaa se moze povecati

broj cevi.



CEPOVI ZA PVC CEVI S5

Kodn| Tip Boja A B C
broj mm mm mm
5090156 TK - muski zuta 110 - 58
5090157 TK - Zenski Zuta - 110,5 58
5090158 EN - muski oranz 110 - 58
5090159 EN - zenski oranz - 110,5 58

Koriste se za spreCavanje prodora vlage i nezeljenih tela u samu cev.

UVODNIK PVC CEVI (203 1]
Kodni ; ; A B © L
bici Tip Boja mm mm mm mm ‘ /A/
5090155 TK Zuta 110 91 82 600 ; .
5090154 EN oranz 110 91 3,2 600
*(')
Koriste se kao uvodnik kablova u kablovskim Sahtama ili kao uvodnik '
kablova u postrojenjima. 9 i
B
=
STITNICI ZA KABLOVE FemsN
Kodni : : A B L
broj Tp Boja mm mm mm
5090010 TK Zuta 100 (140) 1-2,5 1000
5090000 EN oranz 100 (140) 1-2,5 1000

Koriste se za mehanicku zastitu kablova polozenih u zemlji, a izra|uju se
od tvrdog PVC-a tip 100, prema JUS G.C6.501. Ovi stitnici nalaze sve
vecu primenu kao {titnici energetskih i telekomunikacionih kablova. U
praksi zamenjuju dosada{nji zastareli nacin zastite opekom. Prednost
ovih Stitnika je vrlo jednostavna i brza montaza, laka manipulacija i -

transport, neosetljivost na lutaju}e struje, dobra elektri¢na izolacija, /=

otpornost na koroziju, vlagu, kiselinu i alkalnu zemlju, mehanicka

otpornost na udarce, otpornost na starenje.
Standardna duZzina pokrivnih $titnika je 1 m, a Stitnike u ostalim =

duzinama izra|ujemo po specijalnoj porudzbini. Rade se u zutoj boji

POZOR TRAKA omG

4703070 TK Zuta 100 » MAXHA MTT KAB] *
4703072 EN oranz 100

Koriste se za zastitu kablova poloZenih u zemlji. Standardna Sirina trake
je 120 mm, debljina 0,10 mm, a standardna pakovanja trake suod 5i 10

kg.
Rade se u zutoj (PTT) i crvenoj boji (EN)




Kodni . Visina iri Duzi Tezina Debljina
broj lip ;gm érwrr%a Enzrlr? . kg/kom mrjr|1
5000301 FRK 100 60 100 2000 2,30 0,70
5000302 FRK 200 60 200 2000 3,70 0,80
5000303 FRK 300 60 300 2000 6,50 1,00
5000304 FRK 400 60 400 2000 7,10 1,00

Koristi se za razvod-polaganje kablova u sredinama gde je neophodno
zastititi kabl od mehanickih i atmosferskih uticaja. Izraduje se od
visokokvalitetnog pocinkovanog lima. Otvori na kanalu omogucuju dobro
hladenje kabla u eksploataciji i sluze za spajanje i povezivanje nosaca i
spojnica. Povezivanjem viSe ovakvih elemenata formira se "regalski put".
Napomena: Na zahtev kupca radimo i dodatnu zastitu kanala farbanjem-
plastifikacijom.

POKLOPAC ZA RESETKASTI KANAL

Kodni Tip Visina Sirina Duzina Tezina Debljina
broj mm mm mm kg/kom mm
5000311 FRK 100 - P 16 102 2000 1,20 0,50
5000312 FRK 200 -P 16 202 2000 1,60 0,50
5000313 FRK 300 - P 16 302 2000 3,60 0,70
0000314  FRK 400 - P 10 402 2000 4,60 0,70

Koristi se za pokrivanje reSetkastog kanala ¢ime se ostvaruje potpuna
zastita od mehanickog i atmosferskog uticaja. Izraduje se od
visokokvalitetnog pocinkovanog lima.

SPOJNICA ZA RESETKASTI KANAL

Kodni Tip Visina Sirina Duzina Tezina Debljina
broj mm mm mm kg/kom mm
5000291 FRK 100 -S 58 100 95 0,11 0,70
5000292 FRK200-S 58 200 100 0,25 0,70
5000293 FRK300-S 58 300 140 0,30 0,80
oU0UZY4  FRK 400 - 5 20 400 200 0,77 0,60

Koristi se za spajanje reSetkastih kanala. |zraduje se od
visokokvalitetnog pocinkovanog lima.

NOSAC ZA RESETKASTI KANAL

Kodni . Visina Sirina Duzina Tezina Debljina
broj Tip mm mm mm kg/kom mm
5000321 FRK 100 -N 25 100 45 0,07 0,8
5000322 FRK 200-N 25 200 100 0,14 1
oUUUSZs  FRK 50U - N 29 300 190 U,27 1
oUlUsZ4  FRK 400 - N p4$) 400 200 U,40 1

Sluzi za postavljanje-fiksiranje resetkastog kanala na svim vertikalnim
podlogama. lzraduje se od visokokvalitetnog pocinkovanog lima.

UGAONA SPOJNICA ZA RESETKASTI KANAL

. KOdpi Tip Sirina spoja Visina Debljina

& broj mm mm mm
5100301 FRK 100 - US 100 60 0,8
5100302 FRK 200 - US 200 60 0,8
0100303 FRK 300 - US 300 o0 1
0100504 FRK 400 - US 400 [¢]0) 1

Koristi se kao dopuna reSetkastog kanala u slu€aju kada trasa poloZzenog
kabla menja smer u jednom pravcu. Izraduje se od visokokvalitetnog
pocinkovanog lima.



T SPOJNICA ZA RESETKASTI KANAL

K;g?i Tip éirin:] ns1p0j3 Vri:ir:a Derglrj;ina

5100311 FRK 100 - TS 100 60 0,8 -
5100312 FRK 200 -TS 200 60 0,8

5100313 FRK 300 - TS 300 60 1

5100314 FRK 400 -TS 400 60 1 5

Koristi se kao dopuna reSetkastog kanala u slu¢aju kada uz postojecu
trasu polozenog kabla menja smer u jednom pravcu. Izraduje se od
visokokvalitetnog pocinkovanog lima.

KRSTASTA SPOJNICA ZA RSETKASTI KANAL

Kl;)r(cj)?i Tip Sirinna] rjlpoja Vri:irga Denlzlrj'i]na .
5100321 FRK 100 - KS 100 60 08 _ o
5100322 FRK 200 - KS 200 60 0,8
5100323 FRK 300 - KS 300 60 1
5100324 FRK 400 - KS 400 60 1

Koristi se kao dopuna reSetkastog kanala u slu¢aju kada postoji potreba
kablovskkog razvoda u viSe pravaca. lzraduje se od visokokvalitetnog
pocinkovanog lima.

POKLOPAC ZA UGAONU SPOJNICU ZA RESETKASTI KANAL

Kodni T Sirina spoja Visina Debljina
broj 13 mm mm mm
5100331 FRK 100 - PUS 100 16 0,8
5100332 FRK 200 - PUS 200 16 0,8
5100333 FRK 300 - PUS 300 16 1
5100334 FRK 400 - PUS 400 16 1
Koristi se za pokrivanje ugaone spojnice, ¢ime se ostvaruje kontinuitet
mehanicke i atmosferske zastite kablova polozenih u reSetkastom kanalu.
Izraduje se od visokokvalitetnog pocinkovanog lima.
POKLOPAC ZA T SPOJNICU ZA RESETKASTI KANAL
Kl;)rdpi i) Sirina spoja Visina Debljina
o) mm mm mm
5100341 FRK 100 - PTS 100 16 0,8 .
5100342 FRK 200 - PTS 200 16 0,8 .
5100343 FRK 300 - PTS 300 16 1 =
5100344 FRK 400 - PTS 400 16 1 4
Koristi se za pokrivanje T spojnice,Cime se ostvaruje kontinuitet
mehanicke i atmosferske zastite kablova polozenih u reSetkastom kanalu.
Izraduje se od visokokvalitetnog pocinkovanog lima.
POKLOPAC ZA KRSTASTU SPOJNICU ZA RESETKASTI KANAL
Kodni T Sirina spoja Visina Debljina
broj P mm mm mm I
5100351 FRK 100 - PKS 100 16 0,8 4
5100352 FRK 200 - PKS 200 16 0,8 = \
5100353 FRK 300 - PKS 300 16 1 =
5100354 FRK 400 - PKS 400 16 1
4
S p—

Koristi se za pokrivanje krstaste spojnice,Cime se ostvaruje kontinuitet
mehanicke i atmosferske zastite kablova polozenih u reSetkastom kanalu.
Izraduje se od visokokvalitetnog pocinkovanog lima.



VIJAK NOSAC ZA SPUSTENE PLAFONE SA KUKOM emaN

Neophodan pri montazi spustnja plafonskih konstrukcija
univerzalnim gipsanim plo¢ama (Knauf,Rigips,Austroform...)
ili slicnim materijalima. lzraduje se u duzinama od 50 i 70 mm
sa navojima M3 i M4,max. opterecenja 400N.

Metalni delovi su zasti¢eni galvanskim cinkovanjem
. N a po zelji kupca radimo i toplo cinkovanje.

=

Upotrebom FEMAN vijka za spustene plafone sa kukom
montaza plafonskih konstrukcija bi¢e
brza,laka,pouzdana i kvalitetna.

Kodni broj: 5340170

.
/

VIJAK NOSAC ZA SPUSTENE PLAFONE SA NAVRTKOM FemaN
o Neophodan pri montazi spustnja plafonskih konstrukcija
NN\ univerzalnim gipsanim plo¢ama (Knauf,Rigips,Austroform...)

ili sli€énim materijalima. Izraduje se u duzinama od 85 i 95 mm
sa navojima M3 i M4,max. optere¢enja 2000N.

TN 19 Metalni delovi su zasti¢eni galvanskim cinkovanjem
a po zelji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Upotrebom FEMAN vijka za spustene plafone sa navrtkom
montaza plafonskih konstrukcija bi¢e
brza,laka,pouzdana i kvalitetna.

Kodni broj: 5340175
OBUJMICA ZA PROVODNIKE FemsN
Koristi se za brzo i lako pri¢vrSéivanje

kablova svih vrstakablova na plafonu | zidu.
Izradena je od specijalne termoplasticne mase.

> Duzina: 125 mm
Tezina: 1,4 kg/100kom
Kodni broj: 1700030

2

OBUJMICA ZA PROVODNIKE - DUPLA FemsN

Koristi se za brzo i lako
pri€vrscivanje svih vrsta
kablova na plafonu i zidu.
Izradena je od specijalne
termoplasticne mase.

Duzina: 220 mm
Tezina: 2,4 kg/100kom
Kodni broj: 1700035




SPIRALNA ZASTITA ZA PROVODNIK

Kodni Tip d D w Pakovanje
broj mm mm mm m
1722010 SZP 6-10 75 10 11,4 10
1722025 SZP 10-25 20 25 19,6 10

Koristi se za bandaziranje viSe zila i kablova u elektro ormanimz
i raznim postrojenjima.

IZRADUJEMO | RAZNE PROIZVODE

NA ZAHTEV KUPACA
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OPREMA ZA PRICVRSCIVANJE em3

Primeri vezivanja
prohrom trakama
raznih elemenata na
celicne i betonske
stubove

Brzo, jednostavno, sigurno, trajno, bez zavarivanja,
i busenja skupim masinama na terenu



FemaN

PRIIyIERIvKORIéCENJA | VEZIVANJA PROHROM TRAKOM
NA CELICNIM | BETONSKIM STUBOVIMA

BRZO
JEDNOSTAVNO
SIGURNO

ST0P

IMPROVIZACIJA
ZAVARENO
BUSENO

UcCvrscéivanje znakova

JAGODINA

I l 1) I I
TN

Nastavljanje creva-cevi od plastike i gume za pritiske od 60 bara.
Izuzetno pogodno za vodovode, kanalizacije, klima-sisteme,
automobilsku industriju.

Primer vezivanja ventilacionih i
klima cevi i creva.



ZATEZAC PROHROM TRAKE FemaN

Sluzi za zatezanje i odsecanje prohrom trake (¢elicne obujmice) kojom
se pri¢vrscuje oprema na stubove.
Ovo je vrlo pouzdan i praktican nacin za brzo i lako pricvrScivanje
== konzola, postolja, nosaca, svetiljki, Stitnika, tablica i dr. na metalnim
betonskim, drvenim stubovima - nosacima pri cemu se ostvaruje trajna
velika zatezna cvrstoca bez busenja i zavarivanja.
Ovaj sistem je dugo u eksploataciji el. privrede razvijenih zemalja.

/ : é: Pakovanje: 1 kom

Tezina: 1,78 kg/kom
Kodni broj: 4710000

PROHROM TRAKA U PLASTICNOJ KUTIJI B3
Kodni A Debljina  Materijal Prekidna Tezinarolne  Pakovanje

broj mm mm (prohrom)  cvrstoca (N) u kaseti m

= 4710009 9 055  1,4371 4100 1 20

| 4710013 13 070  1,4371 7100 2,6kg/kom =

4710019 19 0,70 1.4371 10600 3,7kg/kom 20

Koristi se za vezivanje opreme za stubove. Po Zelji kupca isporu¢ujemo i trake
drugih dimenzija i duzina.
U kutiju se pakuje i 30 kom zabica prilago|enih traci koja se isporucuje.

Providni poklopac

ZABICA ZA PROHROM TRAKU FemaN
Kodni A B C D Pakovanje Tezina
broj mm mm mm mm kom kg/100kom
4710213 32 27 10 16 100 1,0
4710219 42 20 12 25 100 1,2

Koristi se za fiksiranje prohrom trake na stubove

POSTUPAK PRI ZATEZANJU PROHROM TRAKOM 8ma

r——

=== g

1. Nabacivanje

2. Zatezanje 3. Savijanje trake ; e
trake na stub trake oko zabice -
/;‘i
ProvlaCenje trake i
kroz zabicu 3“
i
4. Odsecanje 5. Savijanje trake 6. Osiguranje trake

trake preko zabice (savijanje krilaca zabice)

/ % ‘ ; s ’ A , 4\\ ‘ : \ ‘ > ¢‘/7
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PERFORIRANA POCINKOVANA TRAKA SA OKRUGLIM RUPAMA

Kodni A B C Debljina Prekidna Tezina rolne Pakovanje
broj mm mm mm mm cvrstoca (N) u kaseti m

4710120 20 12 6 1,0 4200 3,1kg/kom 20

4710125 25 12 6 1,0 5400 3,5kg/kom 20

Koristi se za fiksiranje opreme na stubove pomocu odgovarajuceg

pocinkovanog vijka sa navrtkom i podloskom. Po Zelji kupca isporucujemo

i trake drugih dimenzija i duZina. Na traci su oborene oStre ivice u skladu
sa DIN-om.

U kutiji se pakuje i po 20 kom. vijaka sa navrtkama prilagodenih traci
koja se isporucuje.

PERFORIRANA POCINKOVANA ELIPSASTA TRAKA

Kodni A B C Debljina  Prekidna TezZinarolne Pakovanje
broj mm  mm mm mm  cvrstoca (N) u kaseti m
4710130 20 24,3 6,2 1,0 4000 2,7kg/kom 20
4710131 20 243 8,2 1,0 3400 2,5kg/kom 20

Fleksibilna, laka, savitljiva, univerzalne primene. Koristi se za fiksiranje
opreme na stubove pomocu odgovarajuceg pocinkovanog vijka sa
navrtkom i podloSkom. Vrlo je pogodna za veSanje instalacionih cevi za
vodu, kanalizaciju i grejanje.

Po Zelji kupca isporucujemo i trake drugih dimenzija i duzina.

Na traci su obojene ostre ivice u skladu sa DIN-om.

U kutiji se pakuje i 20 kom. vijaka sa navrtkama prilagodenih traci

koja se isporucuje.

Pogodna za veSanije i pricvrscivanje svih vrsta i dimenzija cevi.

PERFORIRANA TRAKA SA IZDUZENOM RUPOM - EDB

Koristi se za fiksiranje opreme na stubove pomocu odgovarajuceg
pocinkovanog vijka sa navrtkom i podloSkom. Po Zelji kupca
isporucujemo i trake drugih dimenzija i duzina. Na traci su oborene
ostre ivice u skladu sa DIN-om.

U kutiji se pakuje i 20 kom. vijaka sa navrtkama prilagodenih traci
koja se isporucuje.

Pakovanje: 20m
Prekidna sila: 4000 N
Kodni broj: 4710130
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