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IZOLOVANA VODOZAPTIVNA PRIKLJUCNA STEZALJKA FIDOS 1,5-10/16-95 FemaN

Koristi se za priklju€ivanje odcepnog voda za kuéne prikljucke, javnu rasvetu, i
druge priklju¢ke na distributivni samonosivi kablovski snop pod naponom.
Vodozaptivnost je obezbedena specijalnom gumom otpornom na UV - zracenje i sve
atmosferske uticaje. Dihtovanje spoja pouzdano sprecava pojavu elektroliticke
korozije, a istovremeno je omogucéeno spajanje Al i Cu odcepnih vodova za kuéne
prikljuc¢ke.Stezanje se vrSi moment navrtkom.
Pozicija 1 oznacava mesto kidanja moment navrtke (automatski se regulise sila Poz1
stezanja pomocu navrtke koja se kida tek kada je ostvaren odgovaraju¢i moment - 10 ] o
Nm). Za pritezanje kao i za demontazu stezaljke preporucujemo kljué OK-13. o, P
Koristi se za glavni vod 16 do 95 mmz2 i odcepni vod 1,5 do 10 mm2.
Prilikom montaze pod naponom obavezno je koris¢enje zastitnih rukavica.

Pakovanje: 100 kom
Tezina: 4,8 kg/100 kom
Kodni broj: 3801595
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IZOLOVANA VODOZAPTIVNA PRIKLJUCNA STEZALJKA FIDOS 16-25/35-70 FemaN

Koristi se za priklju¢ivanje odcepnog voda za kuéni prikljuc¢ak na distributivni
samonosivi kablovski snop pod naponom. Vodozaptivnost je obezbedena
specijalnom gumom otpornom na UV-zracenje i sve atmosferske uticaje.Dihtovanjem
spoja pouzdano je sprecena pojava elektroliticke korozije a istovremeno je
omogucéeno spajanje Al ili Cu odcepnih vodova za kuéne prikljucke.Stezanje se vrsi
moment navrtkom. Pozicija 1 oznacava mesto kidanja moment navrtke (automatski se
reguliSe sila stezanja pomocu navrtke koja se kida tek kada je ostvaren odgovarajuci
moment - 14 Nm). Za pritezanje stezaljke koristiti klu¢ OK-13, a demontaza se vrsi
kljucéem OK-22.

Koristi se za glavni vod 35 do 70 mm*® i odcepni vod 16 do 25 mm®. Za priklju¢ivanje
provodnika preseka manjih od 16mm? koristi se adapter.

Prilikom montaZe pod naponom obavezno je kori§¢enje zastitnih rukavica.
Napomena: Adapter za manje preseke se posebno narucuje.

Pakovanje: 50 kom
Tezina: 12,4 kg/100 kom
Kodni broj: 3801670

IZOLOVANA VODOZAPTIVNA PRIKLJUCNA STEZALJKA FIDOS (35)50-150/(35)50-150 =

Koristi se za prikljucivanje odcepnog voda na distributivni samonosivi kablovski
snop pod naponom. Vodozaptivnost je obezbedena specijalnom gumom otpornom
na UV - zraéenje i sve atmosferske uticaje. Dihtovanje spoja pouzdano spre¢ava
pojavu elektrolitiCke korozije, a istovremeno je omoguéeno spajanje Al i Cu odcepnih
vodova za kuéne prikljucke.Stezanje se vr§i moment navrtkom.

Pozicija 1 oznacava mesto kidanja moment navrtke (automatski se reguliSe sila
stezanja pomocu navrtke koja se kida tek kada je ostvaren odgovaraju¢i moment -
max. 24 Nm. Za pritezanje stezaljke upotrebiti klju¢ OK-13, a demontaza se vrSi
klju¢em OK-22.

Koristi se za glavni vod (35) 50 do 150 mm2 i odcepni vod (35) 50 do 150 mm2.
Prilikom montaze pod naponom obavezno je kori§¢enje zastitnih rukavica.

Pakovanje: 25 kom
TeZina: 22 kg/100 kom
Kodni broj: 3802580




ADAPTER 4x1,5-16 mm2 ZA STEZALJKU FIDOS 16-25/35-70 FemsN

Koristi se kao reducir za prikljuénu stezaljku FIDOS 16-25/35-70, za kuéni prikljuéak
sa mogucnos$cu priklju¢ka 1,2,3 ili 4 domacinstva upotrebom jedne FIDOS stezaljke.
Adapter je potpuno izolovan i vododihtujué, ¢ime je obezbeden siguran i dugotrajan
$poj.

Adapter omogucava spajanje Al i Cu provodnike za kuéne prikljucke.

Pakovanje: 100 kom

Tezina: 6,8 kg/100kom
Kodni broj: 3802575
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ADAPTER ZA IZOLOVANU VODODIHTUJUGU PRIKLJUCGNU STEZALJKU FIDOS 50-150/50-150

Kodni Oznaka A B c Pakovanje Tezina
broj mm? mm mm mm kom Kg/100 kom
3802571 1x6-35 80 23 71 50 4,2
3802572 2x6-35 93 43 78 50 9.4
3802574 4x6-35 140 43 78 25 16,7

Koristi se kao reducir za prikljuénu stezaljku FIDOS 50-150/50-150, za kuéni
priklju¢ak sa mogucénos$cu priklju¢ka 1,2 i 4 domacinstva upotrebom jedne FIDOS
stezaljke.Adapteri su potpuno izolovani i vododihtujuci , éime se obezbeduje sigurna
zastita prilikom rada pod naponom, kao i siguran i dugotrajan spoj.Dihtovanje spoja
gumenim umetkom pouzdano sprecava pojavu elektrolitiCke korozije i omogucéava
spajanje Al i Cu provodnika za kuéne prikljucke.Automatski se reguliSe sila stezanja
pomoc¢u moment navrtke koja se kida tek kada je ostvaren odgovarajué¢i moment. Za
pritezanje kao i za demontazu adaptera preporuc¢ujemo klju¢ OK-13.Prilikom montaze
pod naponom obavezno je koris¢enje zastitnih rukavica.

Napomena: Za montazu adaptera obavezno je kori$éenje FIDOS-a sa 8 Cu
zubastih mosticéa.

Primer koriS¢enja adaptera

sa FIDOS-om
RAZDVOJIVA SPOJNICA FemsaN
Kodni Tip Pakovanje
broj mm2/mm2 kom
3813535 35/35 10
3813550 35/50 10
3813570 35/70 10
3813595 35/95 10
3815050 50/50 10
3815070 50/70 10
3815095 50/95 10
3817070 70/70 10
, 3817095 70/95 10
/ 3819595 95/95 10
, 3822035 120/35 10
\ 3822050 120/50 10
J 3822070 120/70 10
3822095 120/95 10
3822096 120/120 10
3825035 150/35 10
3825050 150/50 10
3825070 150/70 10
3825095 150/95 10
3825096 150/120 10
3825097 150/150 10

Koriste se za spajanje i razdvajanje provodnika kod izolovanih nadzemnih
kablovskih mrezZa. Telo spojnice je izradeno od alumijuma, zasti¢eno izolacijom.
Spojnice su u potpunosti izolovane, ¢ime se obezbeduje sigurnost u radu pod
naponom, a takode i garancija sigurnog i dugotrajnog spoja.



IZOLOVANE VODODIHTUJUCE SPOJNE CAURE - FID

Kodni Oznaka di d2 d3 L Umetak za Pakovanje TezZina
broj mm2/mm2 mm mm mm mm  presovanje kom kg/100kom
3401006 FID10/6 185 4.5 3,5 70,5 E 140 100 2,67
3401010 FID 10/10 18,5 4.5 4,5 70,5 E 140 100 2,56
3401604 FID 16/4 18,5 5,5 2.8 70,5 E 140 100 2,10
3401606 FID 16/6 18,5 5,5 34 705 E 140 100 1,94
3401610 FID 16/10 18,5 55 43 70,5 E 140 100 2,57
3401616 FID 16/16 18,5 5,5 55 70,5 E 140 100 2,52
3402510 FID 25/10 18,5 6,5 55 70,5 E 140 100 2,35
3402516 FID 25/16 18,5 6,5 55 70,5 E 140 100 2,28
3402525 FID 25/25 18,5 6,5 6,5 70,5 E 140 100 2,22
3403516 FID 35/16 18,5 8 95 70,5 E 140 100 2,35
3403525 FID 35/25 18,5 8 6.5 70,5 E 140 100 2,20
3403535 FID 35/35 18,5 8 8 70,5 E 140 100 2,09
3405025 FID-F 50/25 23,5 9.3 6.5 103 E 178 50 2,95
3405050 FID-F 50/50 23,5 9.3 9,3 108 E 173 50 3,09
3407016 FID-F70/16 23,5 11,2 5,5 103 E 173 50 6,75
3407050 FID-F70/50 235 11,2 9,3 103 E 173 50 6,50
3407070 FID-F70/70 235 112 11,2 103 E 173 50 5,40
3409595 FID-F95/95 235 122 122 103 E 173 50 5,04
3415454 FID-N 50/50 23,5 9,3 9,3 170 E 173 50 10,40
3417154 FID-N71/54 23,5 11,2 9,3 170 E 173 50 9,70
3417171 FID-N71/71 235 112 112 170 E173 50 9,43
3419595 FID-N95/95 235 122 122 170 E 173 50 9,10

FemaN
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SluZe za spajanje izolovanih aluminijumskih i bakarnih provodnika koji se koriste za
prikljucivanje stambenih i javnih objekata na distributivnu mrezu kao i za spajanje
provodnika distributivnog SKS-a napona do 1 kV. FID &aure preseka do 25 mm®
uglavnom se primenjuju kod spajanja kuénih priklju¢aka. FID-F ¢aure preseka 35, 50 i

70 mm’ koriste se za spajanje faznih provodnika distributivnog SKS.
FID-N &aure preseka 70 mm’ koriste se za spajanje nosivog provodnika kod

distributivnog SKS-a. Sve ove ¢aure se isporucuju sa specijalnom izolacijom.

Sestougaono presovanje se vrsi direktno preko te izolacije koja ima odliéne

mehanicke i elektricne karakteristike. Za presovanje se koriste standardne "FEMAN"
prese sa specijalnim umetkom. Koriste¢i uputstvo na izolaciji ¢aure, uklonite izolaciju
sa krajeva provodnika na potrebnoj duZzini. Zatim se provodnici uvlade u ¢auru kroz
gumene zaptivke, koje sprecavaju prodor vlage i pojavu elektroliticke korozije. Na

izolaciji su nazna¢ena mesta i redosled gde je potrebno izvrsiti presovanje.

Kod FID - aure se vr8i, u zavisnosti od debljine umetka, po dva ili tri presovanja od

sredine levo i desno.
FID-N - ¢aura za nulti (noseci) provodnik je nesto duza s obzirom da je spoj

podvrgnut mehanickom optereéenju i zato se vrsi po Sest presovanja od sredine

caure, levo i desno.
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Skinuti izolaciju provodnika
prema meri na telu Caure

Presovati iskljucivo
namenskim umetcima
za FID caure

AL IZOLOVANA SPOJNICA - FALIS

Kodni Oznaka di d2 d3 L Pakovanje  Tezina
broj mm2/mm2 mm mm mm mm kom kg/100kom
3501006 FALIS 10/6 16 4,5 3,5 73 75 2,45
3501010 FALIS 10/10 16 4,5 4.5 73 75 2,20
3501604 FALIS 16/4 16 5,5 2,8 73 75 2,88
3501606 FALIS 16/6 16 5,5 3.5 73 75 2,77
3501610 FALIS 16/10 16 5,5 4.5 73 75 2,66
3501616 FALIS 16/16 16 55 55 73 75 2.57
3502516 FALIS 25/16 16 6,5 9.9 73 75 2,10

Koristi se za nastavljanje aluminijumskih i bakarnih provodnika, koji se koristi za

prikljuc¢ivanje stambenih i javnih objekata na distributivnu elektricnu mrezu.
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IZOLOVANE VODONEPROPUSNE AL - CU BIMETALNE PAPUCICE CPTAU FemsN

e O S R e s
3421610 CPTAU16 16/10 105 16 53 20 E 140
-{} 3422512 CPTAU25 25(2 13 20 62 24 E 173
T 3423512 CPTAU35 3512 13 20 80 24 E173
3425012 CPTAUS0 5012 13 20 90 24 E 173
3427012 CPTAU70 70/12 13 20 104 24 E 173
3420512 CPTAU95 9512 18 20 122 24 E173

Koriste se za zavrSavanije izolovanih Al provodnika i prelazak na Cu $inu. Provodnik sa

< [T TT0)
koga je skinuta izolacija uvladi se u papudicu kroz gumeni zaptivak koji spre¢ava prodor

vlage i pojavu elektroliticke korozije. Sestougaono presovanje se vrsi direktno preko
izolacije na mestima oznacenim na papucici.

Zapresovanje preporucujemo FEMAN prese sa odgovarajué¢im umetcima.

AL KONZOLA ZA NN SKS CS 1500 F FemsN

Koristi se za nosece i zatezno prihvatanje NN SKS-a na stubovima. Izradena je od
legure aluminijuma i izuzetne je mehanicke ¢vrstoce. PricvrSéuje se preko konzole za
opstu namenu , obujmice za vesanje SKS-a ili direktno na drveni stub zavrtnjem ili
vezivanjem FEMAN prohrom trakom.

8
Pakovanje: 40 kom
Tezina: 0,336 kg/kom.
Kodni broj: 3810010
AL KONZOLA ZA NN SKS CA 1500 FemaN

Namenjena je za zatezno i ugaono prihvatanje NN SKS -a .Izradena je od legure

2 7 aluminijuma visoke mehanicke cvrstoce. PricvrSc¢uje se pomocu dve prohrom trake

F{ 19 mm ili pomocu najviSe dve navrtke M 16. Ugaono prihvatanje odnosno promena
3 v 5

pravca distributivnog voda vrsi se pomocu dve zatezne distributivne stezaljke PA
1500.

113

e Pakovanje: 50 kom
] Tezina: 0,190 kg/kom.
Kodni broj: 3810013

AL KONZOLA ZA NN SKS CS 1500 M FemsN

Namenjena je za zatezno i nosece prihvatanje NN SKS-a.lzradena je od legure
- aluminijuma visoke mehanicke ¢vrstoce.Priévr§cuje se pomocéu obujmice za vesanje
SKS-a, pomocu dve prohrom trake ili pomocu vijka M16 direktno na stub.

Pakovanje: 50 kom
Tezina: 0,250 kg/kom.
Kodni broj: 3810011

STUBNA KONZOLA ZA SKS L=200 B3N
9(_..' Koristi se za veSanje stezaljke za nosece prihvatanje NN SKS-a , a montira se
// i\ jednostavno, provlacenjem kroz rupu na stubu i stezanjem pomocu zavrtnja.
Z '
K) AU =i 3 Pakovanje: 10 kom
=

Tezina: 1.48 kg/kom.
Kodni broj: 3810009

&2



CELICNA ZIDNA KONZOLA ZA KUCNI PRIKLJUCAK SKS-A FemaN

Koristi se za prihvatanje kuénog prikljuc¢ka na fasadi zgrade pomoc¢u zatezne
stezaljke za kuéni priklju¢ak. Isporucuje se u kompletu sa tiplima i vijcima

Pakovanje: 25 kom
Tezina: 38,23 kg/100kom
Kodni broj: 3810008

STEZALJKA ZA NOSECE PRIHVATANJE NN SKS-A BEZ NOSECEG PROVODNIKA =

Kodni Za SKS Pakovanje Tezina
broj mm2 kom kg/100kom

3810225 PS2x25 50 29,0
3810425 PS4 x25 50 28,3 g
3810235 PS 2x 35 50 28,5 p
3810435 PS4 x35 50 27,8 i
3810470 PS 4x70 50 25,6 : ]
3810495 PS 4 x 95 50 25,0 o

Izradene su za nosece prihvatanje NN SKS-a bez noseceg provodnika. Stezaljke
zadovoljavaju zahteve standarda IEC 61284.

UGAONA STEZALJKA ZA KUCNI PRIKLJUCAK RA 25

Koristi se pri promeni smera NN SKS-a kod kuénog priklju¢ka.Konstruisana je za
noSenje 2 ili 4 izolovana provodnika maksimalnog preseka 4x25 mm2.Sastoji se od
tela stezaljke i veSajuée uzengije.Telo stezaljke je izradeno od poliamida visoko
mehanicke Evrstoce.Za pri¢vrdcivanje SKS-a za stezaljku preporuéujemo FEMAN
vezicu 200x13 mm2 (kodni broj: 1710213)

Pakovanje: 100 kom
Tezina: 6,60 kg/100 kom.
Kodni broj: 3810015

STEZALJKA ZA NOSECE PRIHVATANJE NN SKS-A 54-71,5 FemsN

Koristi se sa konzolama za NN SKS za nosece prihvatanje NN SKS-a na stubovima.
Prihvatanje se vr8i preko noseceg provodnika (54-71,5 mm). Izradena je od
materijala, visoke mehanicke ¢vrstoce i otpornog na atmosferske uticaje. Savremena
konstrukcija omogucava brzu, laku i pouzdanu montazu. Posle postavljanja noseceg &)
provodnika stezaljka se zatvara specijalnom kop&om koja onemogucéava slu¢ajno ‘
otvaranje stezaljke i opustanje SKS-a.

Pakovanje: 100 kom Les .
Tezina: 15,5 kg/100kom.

Kodni broj: 3810020

STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE KUCNOG PRIKLJUCKA FemaN

Namenijena je za kuéne prikljucke izvedene samonosecim kablovskim snopovima:
2x16 mm°, 2x25 mm’, 4x16 mm®, 4x25 mm".
Izradena je od specijalnih materijala, vrlo visoke mehanicke ¢vrstoce i otpornosti na f\
sve atmosferske uticaje. Savremena konstrukcija omogucava pouzdanu, laku i brzu
montazu u svim vremenskim uslovima. Stezaljka je projektovana, ispitana i atestirana
prema najstrozijim zahtevima za ovaj tip pribora. Koristi se za montazu monofaznih i {
trofaznih kuénih prikljudaka. =4
Napomena: Prilikom montaZze monofaznog kuénog priklju¢ka cbavezno u |
drugi klin, prilikom montaze, postaviti kabl ili parée kabla, radi ]
uravnotezZenja sile.

187

Pakovanje: 80 kom
Tezina: 12,80 kg/100 kom.
Kodni broj: 3811625



STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE PA 621 (200 DAN)

)
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STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE NN SKS-A 54-71,5 mm2 (1500DAN)

}
&
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STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE NN SKS-A 70-95mm’ (2000 DAN)

Namenjena je za kuéne prikljucke izvedene samonosecéim kablovskim snopovima:
2x16 mm’, 2x25 mm’, 4x16 mm’, 4x25 mm®.
Izradena je od specijalnih materijala, vrlo visoke mehanicke ¢vrstoce otpornog na sve
atmosferske uticaje. Savremena konstrukcija omogucava pouzdanu, laku i brzu
montazu u svim vremenskim uslovima. Stezaljka je projektovana, ispitana i atestirana
prema najstrozijim zahtevima za ovaj tip pribora.
Prednost ove stezaljke u odnosu na druge je u tome $to se sa njom moze vrSiti i
dodatno zatezanje SKS-a i posle zabravljivanja klinova jednostavnim povla¢enjem
stezaljke. Dodatno se zatezu provodnici (maksimalno 103 mm) pa nam nije potrebna
automatska hvataljka i tirvit aparat.
Prilikom montaZe u sva leziSta na klinovima mora se postaviti kabl ili parée kabla.

Pakovanje: 50 kom
TeZina: 17.80 kg/100 kom.
Kodni broj: 3811630

"2maN

Koristi se za zatezno prihvatanje jednog izolovanog provodnika preénika od 6 do 21
mm. Izradena je od polimera (ojac¢anog staklenim vlaknima odpornog na vremenske
prilike i UV zrake). Savremena konstrukcija omogucava pouzdanu, laku i brzu
montazu u svim vremenskim uslovima.

Pakovanje: 80 kom
Tezina: 6,80 kg/100 kom
Kodni broj: 3811635

FemaN

Koristi se za zatezno prihvatanje niskonaponskog samonoseceg kablovskog snopa
na drvenim, betonskim i metalnim stubovima ili na fasadama. Ova stezaljka je
konstruisana za zatezno prihvatanje preko noseceg provodnika (54-71,5 mm2).
Izradena je od legure aluminijuma, visoke mehanicke ¢vrstoce sa samozateznim
izolacionim umetkom od poliamida. Njena konstrukcija predstavlja najsavremenije
tehnic¢ko reSenje pa je montaza ili demontaza laka, brza, pouzdana i bez upotrebe

posebnog alata.

Pakovanje: 35 kom
Tezina: 32,2 kg/100kom.
Kodni broj: 3812070

FemaN

Koristi se za zatezno prihvatanje niskonaponskog samonoseceg kablovskog snopa
na drvenim, betonskim i metalnim stubovima ili na fasadama. Ova stezaljka je
konstruisana za zatezno prihvatanje preko noseéeg provodnika 70-95 mm”. Izradena
je od legure aluminijuma sa samozateznim izolacionim umetcima od poliamida. Njena
konstrukcija predstavlja najsavremenije tehnicko re$enje pa je montaza ili demontaza
laka, brza, pouzdana i bez upotrebe posebnog alata.

Pakovanje: 30 kom
Tezina: 64.6 kg/100 kom
Kodni broj: 3812195



STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE NN SKS-A BEZ NOSECEG PROVODNIKA

Kodni Za SKS Pakovanje Tezina

broj Oachea mm2 kom kg/100kom
3813035 PA 416/35 4x16-35 25 80
3813095 PA 450/95 4x50-95 15 140

Koristi se za zatezno prihvatanje niskonaponskih samonosecih kablovskih snopova
bez noseceg provodnika. |zolacioni umetak je izraden od poliamida ojacanim
staklenim viaknima, $to obezbeduje dobru zateznu évrstoéu. Osnovni elementi
konstrukcije su izradeni od pocinkovanog celika.

STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE NN SKS-A BEZ NOSECEG PROVODNIKA 2-4X16-25 |

Kodni Za SKS Paki Tezina

broj Oznaks mm2 u:vmml. kg/100kom
3813016 PA 216/25 2x16-25 80 20
3813025 PA 416/25 4x16-25 50 25

Stezaljka je namenjena za zatezno prihvatanje dva ili Cetiri izolovana provodnika.
Koristi se za montazu distributivnog voda manijih preseka, kao i za zatezanje
provonika za kucne prikljucke.

Izradena je od visoko kvalitetnih materijala, velike mehanicke ¢vrstoce, otpornog na
sve atmosferske uticaje.

KOTURACA ZA POSTAVLJANJE NN SKS-A NA STUBOVIMA FR 270 FemaN

Za pravilno postavljanje niskonaponskog samonoseceg kablovskog snopa, kao i
naknadno zatezanje moraju se primeniti specijalni kolutovi koji omogucéavaju lagano
razvlacenje a pri zatezanju isklju€uju moguénost razlike u ugibima izmedu dva
susedna polja. Konstrukcija kotura je takva da omogucava laku montazu i
demontazu, kao i ubacivanje nosive Zile u odgovarajucu stezaljku. Za potrebe
razviadenja i montaze kablovskog spoja preporuéujemo "FEMAN-KOTURACU".
Konstrukcija koturace u potpunosti odgovara zahtevima razvlacenja, lagana je i
podesna za montazu i demontazu.

Telo koturace i kotura€a se izraduju od aluminijumske legure. Okretanje koturace vrsi
se preko kliznog lezaja.

Pakovanje: 1 kom
Tezina: 4.35 kg/kom
Kodni broj: 3810000

KOTURACA ZA POSTAVLJANJE SN SKS-A NA STUBOVIMA FR 350 FemsN

Ova koturaca je neophodna za postavljanje srednjenaponskog samonoseceg
kablovskog snopa. Koturaca se vesa o krak konzole priévr§éen za konzolu za opstu
namenu.

Sa ove koturace se pomocu specijalnog FEMAN aparata vrsi prebacivanje noseceg
izolovanog uzeta SN SKS-a u stezaljku za nosece prihvatanje snopa.

Pakovanje: 1 kom
Tezina: 8.4 kg/kom
Kodni broj: 3810005




ZAVRSNA IZOLACIONA KAPA

/|

Kodni Presek kabla oA B Pakovanje TezZina

broj mm2 mm mm kom Kg/100 kom
3830716 16/25 8,5 62 100 0,4
3830700 50/70 13 76 100 16

Koriste se za sigurno izolovanje krajeva NN SKS-a radi spre¢avanja prodiranja vlage
u kabl i obezbeduje sigurni rad pod naponom. Izradene su od izolacione gume.
Otporne su na UV-zracenje i sve spoljasnje atmosferske uticaje

IZOLOVANO ODVOJNO KUCISTE ZA OSIGURACE NA MREZAMA (VAZDUSNI OSIGURAC)

‘US‘?
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Kodni Oznaka Struja AxB Pakovanje TeZina
broj A mm kom Kg/100 kom
3802614 E14/DOI 2-16 83x51 25 3,4
3802627 E27/DII 6-25 92x65 25 4,6

Namenjeno je za zastitu javne rasvete prikljutene na SKS kao i na sve tipove
neizolovanih vazdusnih vodova. |zradeno je od specijainih izolacionih materijala
otpornih na povisene temperature, UV - zra¢enje kao i na sve spoljadnje atmosferske
uticaje.

Koris¢enjem "FEMAN" izolovanih vododihtujucih stezaljki FIDOS za priklju¢enje na
vod postize se potpuna zaptivenost.

Rade se u dve veli¢ine.KoriS¢enjem ovih kuéista postizu se viSestruke koristi kao to
su:

-Lako utvrdivanje kvara

-Ostatak mreze radi, uprkos kvaru neke svetiljke i td

Al

IZOLOVANI ADAPTER ZA KRATKO SPAJANJE | UZEMLJENJE FemaN
Kodni Presek izolovanog Maksimalna sw: Tezina Pakovanje

broj provodnika (mm2) kratkog spoja (kA/1s) Kg/kom kom

3802578 25 4 0,2 50

=
4

\J
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Koristi se za kratko spajanje i uzemljenje SKS. Montira se u kombinaciji sa
FIDOS-om 16-25/35-70, obi¢no na svaki prvi odcepni stub i blizu kraja voda.
lzraden je za struju kratkog spoja do 4 kA/1s, i stalnu struju do 200 A. Izolacioni
material je od poliamida otpornog na vremenske prilike i UV zrake. Adapter je
potpuno vododihtuju¢ i zadovoljava zahteve standarda NFC 33 020.

KLJUC ZA IZDVAJANJE ZILA IZ SNOPA FemsN

lzraden je od specijalnog izolacionog materijala. visoke mehanicke ¢vrstoce. Sluzi
za izdvajanje pojedinih Zila iz snopa, radi lakSe montaze odgovarajuce stezaljke.
Prilikom montaZze pod naponom obavezno je koriSéenje zastitnih rukavica.

Pakovanje: 1 kom
Tezina: 0,36 kg/kom
Kodni broj: 3850110



UNIVERZALNI IZOLOVANI KLJUE ZA PRITEZANJE IZOLOVANIH STEZALJKI FamaN

Sluzi za pritezanje moment navrtke kod "FIDOS" prikljucnih stezaljki . Omogucava i
rad pod naponom pri montazi FIDOS stezaljki na SKS. Ovim kljuéem se mogu
pritezati navrtke OK 10, 13,17 i 22.

Prilikom montaZe pod naponom obavezno je koriSéenje zastitnih rukavica.

Pakovanje: 10 kom
Tezina: 6,0 kg/100 kom
Kodni broj: 3850105

KLJUC OK-10 ZA PRITEZANJE IZOLOVANIH STEZALJKI

Sluzi za pritezanje moment navrtke kod priklju¢nih stezaljki . Omogucava i rad pod
naponom pri montazi stezaljki na SKS.
Prilikom montaze pod naponom obavezno je koris¢enje zastitnih rukavica.

Pakovanje: 100 kom

Tezina: 0,34 kg/kom
Kodni broj: 3850100

ZIDNI NOSAC SA VEZICOM ZA NN SKS

Kodni Tezina
oo T Feohneod pumiuee Fromee  JfHR.
1714040 FZN 40 40 25-45 100 4,6

Koristi se za montazu na zidove ili stubove. NN SKS se pri¢vr§cuje pomocu
podesavajuce vezice. Telo nosaca i veziva su izradeni od poliamida otpornog na

vremenske prilike i UV zrake. Obi¢no se nosa¢ montira na zid na rastojanju od 0,7 m.

Prilikom montaze na drveni stub, tipli se jednostavno skine a ekser se ukuca direktno
u drvo.

KABLOVSKA VEZICA SA DVOSTRUKIM KOPCANJEM

Kodni Pak Tezina
broj Tip ml;n mAm = k%‘::"le kg/100kom
1710189 FKV 180/9 180 9 100 0,32
1710269 FKV 260/9 260 9 100 0,45

Kablovska vezica sa dvostrukim kopc¢anjem je izuzetno otporna na UV - zracenje i
sve atmosferske uticaje, a odlikuje se izuzetno visokom ¢vrstocéom poveza.
Konstruisana je tako da omogucava brzu i laku montazu na SKS. Izradena je od
izolacionog poliamida bez metalnih delova.

ZateZe se klestima za automatsko zatezanje vezica FLY-600L(kodni broj 1550613).

KABLOVSKA PLASTICNA VEZICA

Kodni Ti L A Pakovanje Tezina
broj P mm mm kom kg/100kom
1710213 FKV 200/13 200 13 100 0,60
1710223 FKV 250/13 250 13 100 0,67

Preporucujemo je umesto plastificiranog remena. Kablovska vezica je izuzetno
otporna na UV-zracenje i sve amtosferske uticaje a odlikuje se visokom ¢évrstocom
poveza. Konstruisana je tako da omogucava brzu i laku montazu na SKS. Izradena je
od izolacionog poliamida bez metalnih delova, tako da je pogodna i za rad pod
naponom.

Zateze se kleStima za automatsko zatezanje vezica FLY- 600L (kodni broj 1550613).

T b




PLASTIFICIRANI AL REMEN FeimaN

Kodni L L1 Pakovanje Tezina

broj mm mm kom kg/100kom
3880120 200 20 50 0,6
3880130 300 20 50 1
(/ 3880135 350 20 50 12
3880140 400 20 50 1,4
L
in| ==
1 Koristi se za pri¢vrscivanje faznih provodnika NN SKS-a za nosecu stezaljku, sa obe
strane nosece, i ispred zatezne stezaljke da bi se sprecilo rasplitanje. Plastificirani
remen (obujmica) izraduje se od aluminijumskog lima. Zastita je uradena
plasticifiranjem.
LIM CREP ZA CEVNI KROVNI NOSAC FemaN
Kodni Oznaka Pakovanje Tezina
280 broj o nosaéa “kom ka/100kom
3890420 2" 10 67
2 3890425 25" 10 69
" 3890430 3 10 73
e —
Zasticen je od korozije galvanskim cinkovanjem.
LIM-CREP DVODELNI FemsN
Kodni Oznaka Pakovanje Tezina
broj o nosaéa kom kg/100kom
280 3890444 2" 20 60
3890445 2.5 20 58
3890446 3! 20 56
o Koristi se kao zastita od prokiSnjavanja na krovovima pokrivenim crepom u slucaju
kada je krovni nosa¢ vec postavijen.
Zasticen je od korozije galvanskim cinkovanjem.
LIM CREP ZA ANKER | PSK ANKER FemsN
280 Koristi se za anker 816-25 mm. Zasticen je od korozije galvanskim cinkovanjem.
2 2 Pakovanje: 50 kom
© Tezina: 54 kg/100kom
Kodni broj: 3890435




LIM-CREP ZA KUCNI PRIKLJUCAK ems!

Koristi se za kucni priklju¢ak. Zasti¢en je od korozije galvanskim cinkovanjem.
Isporucuje se sa zastithom kapom.

Pakovanje: 10 kom

Tezina: 62 kg/100kom
Kodni broj: 3890440

295

400

LIM-CREP ZA KUCNI PRIKLJUCAK - SALONIT FemsN

Koristi se za kuc¢ni prikljucak. Zasticen je od korozije galvanskim cinkovanjem.
Isporucuje se sa zastitnom kapom.

Pakovanje: 30 kom

TezZina: 32 kg/100kom ¥
Kodni broj: 3890441

LIMENA KAPA ZA CEVI 2-3" Femsh

Koristi se za postavljanje na krovne nosace (2, 2,5 i 3") radi sprecavanja prodora
vode u cev.
Zasticena je od korozije galvanskim cinkovanjem.

Pakovanje: 100 kom
Tezina: 5,6 kg/100kom
Kodni broj: 3890250

CELICNA OBUJMICA (BEZ Al KONZOLE) ZA VESANJE SKS-a NA STUBU FemnaN
Kodni d Pakovanje Tezina
broj mm kom kg/100kom
3891130 120-130 20 172
3891150 130-150 20 182
3891170 150-170 15 208
3891200 170-200 15 187
3891250 200-250 12 215
3891300 250-300 10 253
3891360 300-360 7 280

Sluzi za pricvrScivanje nosecih i zateznih elemenata na betonskim, celicnim i
drvenim stubovima, ili kada je potrebno vie kucnih prikljucaka na jednom mestu .
Standardno se rade galvanski pocinkovane ali po Zelji kupca radimo i
toplo cinkovane.




SELNE-KOSE
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FemaN
Kodni d L1 L2 Pakovan Tezina
broj DI mm mm mm kom = kg/100kom
3890524 2% 61 56 155 50 38
3890527 2,5" 77 72 171 50 43
3890532 3" 90 85 188 50 54

Koristi se za uc¢vrsc¢ivanje krovnih nosaca na krovnu konstrukciju.

Standardno se rade galvanski pocinkovane, a po zelji kupca radimo i toplo
cinkovane.

SELNE-RAVNE ‘emal
Kodni d L1 L2 Pakovanje Tezina
1 = broj Ganeks mm mm mm kom kg/100kom
-~ n iﬂ —_
+~ 3890523 20 61 56 133 50 35
3890525 297 77 72 149 50 40
—m 3890530 3" 90 85 162 50 46
0| |o Koristi se za u¢vrscivanje krovnih nosaca na krovnu konstrukciju.
Standardno se rade galvanski pocinkovane, a po zelji kupca radimo i toplo
cinkovane.
OBUJMICE SA JEDNIM PRSTENOM emna
Kodni d B Pakovanje Tezina
3 f{ } broj e mm mm kom kg/100kom
=2 3890682 2 61 175 50 69
3890684 2,5" 77 192 50 71
3890686 3" 90 210 40 99

Koristi se za jednostrano ankerisanje krovnog-cevnog nosaca (konzole) i za
prikljucak SKS-a pomocu zatezne stezaljke.
Standardno se rade galvanski pocinkovane, a po Zelji kupca radimo i toplo
cinkovane.

OBUJMICE SA JEDNIM SLICEM FemsN
Kodni d L Pakovanije Tezina
broj DA mm mm kom kg/100kom
- = 3890642 2! 61 175 50 85
Mp 3890644 25" 77 192 50 92
3890646 3" 90 210 40 97

Koristi se za jednostrano ankerisanje krovnog-cevnog nosaca (konzole) i za
prikljucak SKS-a pomocu zatezne stezaljke.
Standardno se rade galvanski pocinkovane, a po Zelji kupca radimo i toplo
cinkovane.



OBUJMICE SA JEDNOM RUPOM

I e T
3890620 2" 61 175 50 68
3890625 2,5" 77 192 50 70
3890630 3 90 210 40 98

Koristi se za jednostrano ankerisanje krovnog-cevnog nosaca (konzole) i za
prikljucak SKS-a pomocu zatezne stezaljke.

Standardno se rade galvanski pocinkovane, a po zelji kupca radimo i toplo
cinkovane.

OBUJMICE SA UVIJENOM KUKOM

o Omea o S e kg/100kom
3890652 2 61 135 50 69
3890654 2,5" 77 152 50 71
3890656 3" 90 190 40 99

Koristi se za jednostrano ankerisanje krovnog-cevnog nosaca (konzole) i za
prikljucak SKS-a pomocu zatezne stezaljke.

Standardno se rade galvanski pocinkovane, a po zZelji kupca radimo i toplo
cinkovane.

DVOSTRUKE OBUJMICE SA DVA PRSTENA

o OmEs L an mm hem kgiookom
3890692 21 61 175 215 50 74
3890694 2,5" 77 192 232 50 77
3890696 3! 90 210 250 40 105

Koristi se za dvostrano ankerisanje krovnog-cevnog nosaca (konzole)i za prikljucak
SKS-a pomocu zatezne stezaljke.

Standardno se rade galvanski pocinkovane, a po zelji kupca radimo i toplo
cinkovane.

DVOSTRUKE OBUJMICE SA DVA SLICA

T A
3890672 2" 61 175 215 40 72
3890674 2,5" 77 192 232 35 75
3890676 3" 90 210 250 35 103

Koristi se za dvostrano ankerisanje krovnog-cevnog nosaca (konzole)i za prikljucak
SKS-a pomocu zatezne stezalike.

Standardno se rade galvanski pocinkovane, a po zelji kupca radimo i toplo
cinkovane.
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PRIBOR ZA KROVNI KUCNI PRIKLJUCAK SAMONOSECEG KABLOVSKOG SNOPA
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Kuéni prikljucak samonosivim kablovskim snopom moze se izvesti i na krovu kao $to je prikazano na skici.
Potrebno je na krov postaviti lim za kucni priklju¢ak kroz koji se vijak sa kukom uévr§éuje za konstrukciju krova. Za
kuku se kaci zatezna stezaljka za kuéni prikljucak, kojom se samonoseci kablovski snop prihvata. Sa stezaljke se kabl
kroz otvor na limu za kuéni priklju¢ak dalje vodi do glavnog razvodnog ormana (GRO) u kome se pomocu izolovanih
vododihtujucih stezaljki - FID spaja sa kuchom instalacijom. Osim opreme na krovu potrebne su FIDOS stezaljke za
spajanje za glavni distributivni vod.

PRIBOR ZA ZIDNI KUCNI PRIKLJUCAK SAMONOSECEG KABLOVSKOG SNOPA

/

Kucni priklju¢ak samonosivim kablovskim snopom moze se izvestii na zidu kao sto je prikazano na skici. Potrebno
je na zid postaviti konzolu za kucni priklju¢ak, za koju se kali zatezna stezaljka za kucni prikljucak kojom se
samonoseci kablovski snop prihvata. Sa stezaljke se SKS pomocu izolovanih vododihtujucih spojnih ¢aura-FID spaja
sa kuénom instalacijom i dalje kroz otvor na zidu vodi do glavnog razvodnog ormana (GRO). Osim opreme na zidu
potrebne su FIDOS stezaljke za spajanje na glavni distributivni vod.



ZAVRSETK DISTR. SKS-a i PRELAZAK SA DISTR. SKS-a NA KABLOVSKIVOD
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Na skici je prikazan zavrSetak distributivnog SKS-a. Na Al univerzalnu konzolu okacena je zatezna distributivna
stezaljka kojom se distributivni SKS prihvata-zateze. Prihvatanje se vrsi preko noseceg provodnika (54-71.5mm) a
krajevi provodnika se izoluju zavrSnim izolacionim kapama.

Prelaz sa distributivnog SKS-a na kablovski vod vrsi se pomocu zatezne distributivne stezaljke, Al univerzaine
konzole iodgovarajuce kablovske glave - VKG. Glava se montira na ¢elicnu konzolu za opstu namenu i kroz nju se
proviaci kabl i zaliva bitumenom da bi se sprecio prodor viage. Na prelazu se kabl spaja FID ¢aurama.

Na svim stubovima za uévrscéivanje Al univerzalnih konzola koristi se obujmica za vesanje SKS-a, ali se isto tako
moze koristiti i Celicna konzola za opstu namenu.

NOSECE | UGAONO PRIHVATANJE | NASTAVLJANJE DISTR. SKS-a FemiaN

[T ]

Nosece prihvatanje SKS-a izvodi se pomocu nosece stezaljke i Al univerzalne konzole. Prihvatanje se vrsi preko
noseceg provodnika (54-71.5 mm) a snop se sa obe strane stezaljke obuhvata kablovskom vezicom da bi se sprecilo
rasplitanje. Zatvaranjem specijalne kopCe na stezaljci posle postavljanja provodnika onemogucava se slucajno
otpustanje SKS-a.

Pomocu dve zatezne distributivne stezaljke okacene na Al univerzalnu konzolu moze se vrsiti promena pravca
distributivnog SKS-a (ugaono prihvatanje). Takode se na ovaj nacin moze vrsiti i nastavljanje SKS-a upotrebom
izolovanih vododihtujucih ¢aura - FID.

Na svim stubovima za ucvrscivanje Al univerzalnih konzola koristi se obujmica sa uvijenim kukama, ali se isto tako
moze Koristiti i konzola za opstu namenu.



PRIMER PRAVILNE PRIMENE OPREME ZA NN SKS




PRIMERI PRIHVATANJA DISTRIBUTIVNOG SAMONOSECEG KABLOVSKOG SNOPA =/

Na stubu pomocu: a) konzole sa stezaljkom
b) vijka sa kukom i zatezne stezaljke za kucni prikljucak
c) obujmice sa kukama i konzolama

Na krovu pomocu zatezne stezaljke za kucni prikljucak,
vijka sa kukom i lima-crepa za kucni prikljucak

PRIMER PRIHVATANJA KUCNOG PRIKLJUCKA NA CEVNOM KROVNOM NOSACGU

Kuéni prikljucak moze se prihvatati i pomocu cevnog krovnog nosaca, kao sto je prikazano na skici. Potrebno je
Selnama (ravnom i kosom) pricvrstiti cevni krovni nosac na krovnu konstrukciju i osigurati ga zatezanjem celicnim
uzetom (vijak sa kukom i SeSiricem, zatezac, jednostruka obujmica). Za sprecavanje prodora vode koriste se lim-crep
zakrovninosacilim-crepza anker.



PRIMERI PRIHVATANJA SN SKS-a 10-20 kV Bg

Zatezno krajnje Ugaono zatezno Nosece

OPREMA ZA ZATEZNE IZOLATORSKE LANCE - ZA Al-Ce VODOVE FemaN

Oprema za jednostruki zatezni izolatorski lanac

OPREMA ZA NOSECE IZOLATORSKE LANCE - ZA Al-Ce VODOVE ama
Oprema za Oprema za
jednostruki noseci izolatorski lanac dvostruki noseci izolatorski lanac




DVOSTRUKE OBUJMICE SA DVE RUPE FemaN
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ol O™ b mm mm ke saioon
3890662 2 61 175 215 40 73
3890664 2,5 T 192 232 35 76
3890666 3" 90 210 250 35 104

Koristi se za dvostrano ankerisanje krovnog-cevnog nosaca (konzole) pomocu
zatezanja (Span Srafa).
Standardno se rade galvanski pocinkovane, a po zelji kupca radimo i toplo
cinkovane.

KABLOVSKA GLAVA KGTS-10 FemaN

Kablovska glava tip KGTs-10 primenjuje se kod spoljnje montaze za zavrSavanje
trozilnih kablova sa izolacijom od impregnisanog papira sa bakarnim ili
aluminijumskim provodnicima preseka do 240 mm®, nazivnog napona do10 kV.
Kablovska glava se sastoji iz sledecih delova:

- kucista kablovske glave od silumina

- dva porculanska i jednog staklenog izolatora (srednji izolator je od stakla i sluzi za
vizuelnu kontrolu nivoa ulja

- bakarnog levka, koji se pricvr§cuje za donji deo kucista glave, kroz koji ulazi kabl u
glavu. Takode levak sluzi da se zalemi za olovni plast kabla ¢ime se postize
hermeticko zatvaranje izmedu kabla i glave

- montazni materijal

Detaljni postupak montaze je opisan u montaznom uputstvu koje se prilaze uz svaku
isporuku glave. Po obavljenoj montazi, kablovska glava se naliva, kroz otvor na kapi
srednjeg izolatora, uljnom masom koja je sastavni deo montaznog materijala.
Napomena: Al-Cu svornjak se posebno porucuje

Pakovanje: 1 kom
Tezina (bez uljne mase): 13 kg/kom
Kodni broj: 4800010

FemaN
Kodni Max.kabal A B Pakovanje Tezina
broj Qanas mm2 mm mm kom kg/kom
3800001 VKG 1 do 4 x 50 213 220 1 1,70
3800003 VKG 3 do4x150 255 290 1 2,16

Koristi se pri prelasku sa kablovskog voda na samonoseci kablovski snop i obrnuto.
Na zavrcetku kablovskog voda potrebno je montirati odgovarajucu kablovsku glavu
koja se sastoji iz gornjeg dela i obujmice kao i zavrinjeva koji sluze za uzajamno
povezivanje delova glave.

Na donjem delu nalazi se deo za pricvrscivanje kablovske glave na zid ili stub.

Na konzoli za opstu namenu predvidene su rupe za pricvrscivanje VKG kablovske
glave. U kablovsku glavu se kroz otvor na vrhu naliva kablovska bitumenska masa
radi sprecavanja prodora vlage u kabl.

Glava je izlivena od silumina i lako se montira.

KONZOLA ZA OPSTU NAMENU Femah
Kodni Ti L Pakovanje Tezina
broj P mm kom kg/kom
4894000 L375 375 1 2,32
4894002 L480 480 1 2,80

}3{ OC D0 0o C 20

Koristi se za vezivanje na stub univerzalne Al konzole, VKG kablovskih glava,
opreme za SN SKS i sl. Ucvr§cuje se pomocu obujmica za stubove.
Standardno se radi galvanski pocinkovana, a po zelji kupca radimo i toplo cinkovanu.



DVOSTRUKI NOSAC ZASTAVICE SA KLINOVIMA

Koristi se za povezivanje konzole za opstu namenu i dve stezaljke za zatezno )
prihvatanje kod dvostrukog zateznog prihvatanja SN SKS-a ili neizolovanog Al -Ce
uzeta.

Standardno se radi galvanski pocinkovan, a po zelji kupca radimo i toplo cinkovan.

Pakovanje: 10 kom
Tezina: 2 kg/kom
Kodni broj: 4894004

NOSAC ZASTAVICE SA KLINOM

Koristi se za povezivanje konzole za opstu namenu i stezaljke za zatezno g
prihvatanje kod jednostrukog zateznog prihvatanja SN SKS-a ili neizolovanog Al -Ce
uzeta.

Standardno se radi galvanski pocinkovan, a po zelji kupca radimo i toplo cinkovan.

Pakovanje: 10 kom
Tezina: 1,2 kg/kom
Kodni broj: 4894005

ZASTAVICA

Koristi se za povezivanje nosaca zastavice i stezaljke za zatezno prihvatanje kod
jednostrukog i dvostrukog zateznog prihvatanja SN SKS-a ili neizolovanog Al -Ce
uzeta.

Standardno se radi galvanski pocinkovana, a po Zelji kupca radimo i toplo cinkovanu.

ZASTAVICE
Kodni A B Pakovanje Tezina
broj mm mm kom kg/100kom
4703020 93 46 10 72
4703022 127 62 10 112
4703024 127 94 10 160

Zastavice se koriste za zatezno prihvatanje srednjenaponske opreme (10-35kV).
Zasticene su galvanskim cinkovanjem a po zelji kupca radimo i toplo cinkovanie.

FemaN
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STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE SN SKS-A | AL-CE UZADI BEZ ZASTAVICE =

Kodni Stezaljka za Al-Ce uZe Pakovanje Tezina
broj mm2 kom kg/100kom
4853350 35 10 79.6
4853500 50 10 80,2
4853700 70 10 914
4853950 95 10 921

Koristi se za zatezno i dvostruko ugaono prihvatanje srednjenaponskog kablovskog

snopa (neizolovano Al-Ce uze). Prihvatanje kod SN SKS-a se vr$i preko nosec¢eg
uzeta. Koristi se u kompletu sa zastavicom, nosacem zastavice i konzolom za opstu

namenu.
Min. prekidna sila 40 kN (bez zatezne klinaste stezaljke). Napomena: Prilikom

porudzbine naglasiti da li je za SKS ili neizolovano uze.

ot
—
S



STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE SN SKS-A | AL-CE UZADI SA ZASTAVICOM

Kodni Stezaljka za Al-Ce uze Pakovanje Tezina
broj mm2 kom kg/100kom
4850350 35 10 246,0
4850500 50 10 246.,4
4850700 70 10 257,0
4850950 95 10 258,5

Koristi se za zatezno i dvostruko ugaono prihvatanje srednjenaponskog kablovskog
snopa (neizolovano Al-Ce uze). Prihvatanje kod SN SKS-a se vri preko noseceg
uzeta. Koristi se u kompletu sa nosacem zastavice i konzolom za ops$tu namenu.

Min. prekidna sila 40 kN (bez zatezne klinaste stezaljke). Napomena: Prilikom
porudzbine naglasiti da li je za SKS ili neizolovano uze.

OPREMA ZA JEDNOSTRUKO ZATEZNO PRIHVATANJE SN SKS-A | AL-CE UZADI

Kodni Za stub o Pakovanje Tezina

broj mm kom kg/kom
4892160 160 1 4,67
4892200 210 1 4,87
4892250 250 1 5,12
4892315 315 1 5,27

Podrazumeva stezaljku za SN SKS, zastavicu, nosa¢ zastavice, konzolu za opstu

namenu i odgovarajucu obujmicu.
Standardno se radi galvanski pocinkovana, a po Zelji kupca radimo i toplo cinkovanu.

OPREMA ZA DVOSTRUKO ZATEZNO PRIHVATANJE SN SKS-A | AL-CE UZADI

OPREMA ZA NOSECE PRIHVATANJE SN SKS-A | AL-CE UZADI

I’/ > N
{ 23S
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Kodni Zastub o Pakovanje Tezina

broj mm kom kg/kom
4893160 160 1 5,47
4893200 210 1 5,67
4893250 250 1 5,92
4893315 315 1 6,07

Podrazumeva dve stezaljke za SN SKS, dve zastavice, dvostruki nosac zastavice,

konzolu za opstu namenu i odgovarajucu obujmicu.
Standardno se radi galvanski pocinkovana, a po Zelji kupca radimo i toplo cinkovanu.

i' Qh‘ﬁ?.u
Kodni Za stub o Pakovanje Tezina
broj mm kom kg/kom
4891160 160 5 7,25
4891200 200 5 7,25
4891250 250 5 7,25
4891315 315 5 7,25

Koristi se za nosece prihvatanje SN SKS-a i AL-Ce uZadi na stubovima. Min.
prekidna sila je 40 kN (bez nosece stezaljke).
Celiéni delovi su standardno galvanski pocinkovani, a po Zelji kupca radimo i toplo
cinkovanje.



APARAT ZA PREBACIVANJE SN SKS-A SA KOTURACE NA NOSECU STEZALJKU

Aparat za prebacivanje snopa sa koturace na nosecu stezaljku je nov proizvod na
evro trzistu. Vrlo je jednostavan za rukovanje i olakSava rad pri montazi snopa.
Namenijen je za prebacivanje srednjenaponskog snopa a koristi se i za montazu SKS-
a 0,4 kV.U aparat je ugradena hidraulika pomocu koje se podize snop preko jarma i
lanca i prenosi na nosecu stezaljku. 4 :

UREDAJ ZA PREBACIVANJE SNOPA SA KOTURACE NA NOSECU STEZALJKU

1. Ruéna hidraulicna dizalica 1,5 t
2. Rucica

3. Nosac¢ koturace

4. Konzola

5. Sklop nosece stezaljke

Pakovanje: 1 kom
TezZina aparata : 7 kg
Kodni broj 4880010

OPREMA ZA NOSECE IZOLATORSKE LANCE FemsN
Kodni Tip Pakovanje Tezina
broj lanca kom kg/kom
4890211 jzdnostr:k« 11 (c)) _sg i 8
4890212 vostruki - ! N
e Gl 9
Gy L= L=
Oprema za jednostruki noseci izolatorski lanac sastoji se od nosaca zastavice sa (L2 ] & ‘_,;;;?1 B ,;;7’,
klinom, zastavice i stezaljke za nosece prihvatanje. Vo ¢ SRS
Oprema za dvostruki noseci izolatorski lanac sastoji se od nosaca zastavice sa W et
klinom, zastavice, dva odstojnika i stezaljke za nosece prihvatanje. L=l A T 7\ :
Oprema ne podrazumeva izolatore tj. oni se porucuju posebno. s e
Celiéni delovi su zastiéeni od korozije galvanskim cinkovanjem a po Zelji kupca mogu g ==
biti i toplo cinkovani.
OPREMA ZA ZATEZNE IZOLATORSKE LANCE FemsN
Kodni Tip Pakovanje
broj lanca kom
4890201 jednostruki 10
4890202 dvostruki 10 0
N
.m oy A2 O
Oprema za jednostruki zatezni izolatorski lanac sastoji se od nosaca zastavice sa Mreess b

klinom, zastavice i stezaljke za zatezno prihvatanje.

Oprema za dvostruki zatezni izolatorski lanac sastoji se od nosaca zastavice sa
klinom, zastavice, dva produznika, dva odstojnika i stezaljke za zatezno prihvatanje.
Oprema ne podrazumeva izolatore tj. oni se porucuju posebno.

Kod porudzbine treba navesti tip izolatora i broj izolatora u lancu. Celiéni delovi su
zasticeni od korozije galvanskim cinkovanjem a po zelji kupca mogu biti i toplo
cinkovani.

POTPORNI SILIKONSKI IZOLATOR PSI

Kodni Tip Nazivni napon Prelomna sila
broj izolatora kV kN
3890610 PSI 12 10 12,5
3890620 PSI 24 20 12,5
3890630 PSI 38 35 12,5

Potporni silikonski izolatori koriste se u srednjenaponskim neizolovanim nadzemnim
mrezama od 10-35 kV. lzradeni su prema zahtevima standarda

IEC 61109-1992-03.

Standardno se proizvode za celiéni nosac M24.

Zastita od korozije je izvrSena galvanskim cinkovanjem, a po zelji kupaca radimo i
toplo cinkovanije




ZATEZNI SILIKONSKI KOMPOZITNI IZOLATORSKI LANCI 8ika

o & S
4890311 jednostruki sa klinastom 10 90 4000
4890321 jednostruki sa klinastom 20 130 4000
4890331 jednostruki sa klinastom 35 145 4000
4890411 jednostruki sa vijacnom stez. 10 90 4000
4890421 jednostruki sa vijacnom stez. 20 130 4000
4890431 jednostruki sa vijatnom stez. 35 145 4000
4890312 dvostruki sa klinastom 10 90 4000
4890322 dvostruki sa klinastom 20 130 4000
4890332 dvostruki sa klinastom 35 145 4000
4890412 dvostruki sa vijachom stez. 10 90 4000
4890422 dvostruki sa vijacnom stez. 20 130 4000
4890432 dvostruki sa vijacnom stez. 35 145 4000

Zatezni silikonski kompozitni izolatorski lanci koriste se u srednjenaponskim nadzemnim mrezama od 10-35kV.
Izradeni su prema zahtevima standarda IEC 6109-1992-03. Standardno se proizvode za mehanicko opterec¢enje
od 4000 daN. Veoma su lagani u poredeniju sa keramickim i staklenim izolatorskim lancima Sto omogucuje laku i
brzu montazu. Zastita od korozije je izvrSena galvanskim cinkovanjem, a po zelji kupaca radimo i toplo cinkovanje.

Jednostruki zatezni lanac
sa klinastom stezaljkom
- komplet -

Skopac Produznik "0° Zatezna vijagna stezaljka
Kodni br. 4890303 Kodni br. 4890300 Kodni br. 4890304

Jednostruki zatezni lanac ( #
sa vijacnom stezaljkom ——

- komplet -

|zolatori
Kodni br. 4890310
] Kodni br. 4890320 I
Produznik "0 Kodni br. 4890330 Produznik "90
Kodni br. 4890300 y Kodni br. 4890301 Klinasta stezaljka
(vidi str.38)

Dvostruki zatezni lanac

sa klinastom stezaljkom
- komplet -
Odstojnik Odstojnik
Kodni br. 4890302 Kodni br. 4890302
Zatezna vijacna stezaljka
Kodni br. 4890304
Dvostruki zatezni lanac [Vl

sa vijaénom stezaljkom
- komplet -



NOSECI SILIKONSKI KOMPOZITNI IZOLATORSKI LANCI ‘A

Kodni Tip Napon Podnosivi napon Prelomna sila
broj KV KV daN
4890511 komplet-jednostruki noseci 10 90 4000
4890521 komplet-jednostruki noseci 20 130 4000
4890531 komplet-jednostruki noseci 35 145 4000
4890512 komplet-dvostruki noseci 10 90 4000
4890522 komplet-dvostruki noseci 20 130 4000
4890532 komplet-dvostruki noseci 35 145 4000

Nosec¢i silikonski kompozitni izolatorski lanci koriste se u srednjenaponskim nadzemnim mrezama od 10-35kV.
Izradeni su prema zahtevima standarda IEC 6109-1992-03. Standardno se proizvode za mehanicko opterecenje
od 4000 daN. Veoma su lagani u poredenju sa keramickim i staklenim izolatorskim lancima §to omogucuije laku i
brzu montazu. Zastita od korozije je izvrSena galvanskim cinkovanjem, a po Zelji kupaca radimo i toplo cinkovanje.

Produznik "0°" é
Skopac Kodni br. 4890300 g

Kodnl br. 4890303
bl Odstojnik L)

Kodni br. 4890302 ———__

L)

Izolatori
Kodni br, 4890310
Kodni br. 4890320
Kodni br. 4890330

|zolator
Kodni br. 4890310
Kaodni br. 4890320
Kodni br. 4890330

Odstojnik
Kodni br. 4890302

Noseca stezaljka

¢ Noseca stezaljka
Kodni br. 4880100

Kodni br. 4880100

N
Jednostruki lanac Dvostruki lanac
sa nosecom stezaljkom sa nose¢om stezaljkom
- komplet - - komplet -
OPREMA ZA IZOLATORSKE LANCE B3
Kodnl Naziv
broj

4890300 Produznik "0°"

4890301 Produznik "90"

4890302 Odstojnik

4890303 Skopac

4890304 Zatezna vijacna stezaljka (sa dva vijka)

4890310 Izolator 10kV

4890320 Izolator 20kV

4890330 izolator 35kV ;

Silikonski kompozitni izolatori su namenjeni za zatezno i nosece vesanje kod nadzemnih neizolovanih mreza.
Izradeni su prema standardima: IEC 6109-1992-03

~ ey :

I1zolatori
Produznik "0*  Produznik "90°" Skopac Odstojnik Vijaéna stezaljka Kodni br. 4890310
Kod. br. 4890300  Kod. br. 4890301  Kod. br. 4890303 Kod. br. 4890302 Kod. br. 4890304 Kodni br. 4890320

Kodni br. 4890330



SAMOLEPLJIVE PVC TABLICE Fema!

OMnPE3 OMPE3! OMPE3 !
HE YKJbY4YJ S Oir =
PAJOB! HA HAMOH YKIbYYYJ
BOAY
YKIbYHYUBAHE U NCKIbY4H
UCKJ/bYUYUBAHE CTPYJE CTPYJY
CME BPLUUTA CAMO NPE
OBNAWREHO NIUUE MONPABKE
FNABHA noa BUCOKMU
CKJIOMKA HAMOHOM HATOH
FNABHA ONACHOCT ONACHOCT ONACHOCT
CKNONKA 220V BUCOKM HANOH HE YKJbYYYJ
VATOHA CHCTENON AL e R oA HATOHOM HAToHA CHCTENOM

Tablice se koriste za prenosenje neke poruke ili upozorenja. Rade se na Al plo¢ama ili samolepljivim folijama
postojanim bojama otpornim na sve atmosferske uslove.
Osim ovde prikazanih radimo i table po Zelji kupca, sa tekstom (porukom) koju treba dostaviti prilikom
porucivanja.

Dimenzije: 100x120 (120x100) mm
Kodni broj: 4703050



PLOCICE ZA OZNACAVANJE

broj ' mm kom  kag/100kom
4703035 Plocica za trasu kabla 0,4 KV 92x64 50 228
4703036 Plogica za trasu dva kabla 0,4 KV 92x64 50 22,8
4703037 Plocica za skretanje jednog kabla u levo 0,4 KV 92x64 50 22,8
4703038 Plocica za skretanje jednog kabla u desno 0,4 KV 92x64 50 22,8
4703039 Plotica za skretanje dva kabla u levo 0,4 KV 92x64 50 22,8
4703040 Plotica za skretanje dva kabla u desno 0,4 KV 92x64 50 22,8
4703045 Plocica za trasu kabla 1 KV 92x64 50 22,8
4703046 Plotica za trasu dva kabla 1 KV 92x64 50 22,8
4703047 Plocica za skretanje jednog kabla u levo 1 KV 92x64 50 22,8
4703048 Plotica za skretanje jednog kabla u desno 1 KV 92x64 50 22,8
4703049 Plocica za skretanje dva kabla u levo 1 KV 92x64 50 22,8
4703050 Plotica za skretanje dva kabla u desno 1 KV 92x64 50 228
4703055 Plotica za trasu kabla 10 KV 92x64 50 22,8
4703056 Plocica za trasu dva kabla 10 KV 92x64 50 22,8
4703057 Plotica za skretanje jednog kabla u levo 10 KV 92x64 50 22,8
4703058 Plotica za skretanje jednog kabla u desno 10 KV 92x64 50 22,8
4703059 Plocica za skretanje dva kabla u levo 10 KV 92x64 50 22,8
4703060 Plotica za skretanje dva kabla u desno 10 KV 92x64 50 228
4703061 Plotica za trasu kabla 20 KV 92x64 50 22,8
4703062 Plotica za skretanje jednog kabla u levo 20 KV 92x64 50 22.8
4703063 Plocica za skretanje jednog kabla u desno 20 KV 92x64 50 228
4703065 Plotica za trasu kabla 24 KV 92x64 50 22.8
4703066 Plocica za trasu dva kabla 24 KV 92x64 50 228
4703067 Plotica za skretanje jednog kabla u levo 24 KV 92x64 50 22,8
4703068 Plotica za skretanje jednog kabla u desno 24 KV 92x64 50 22,8
4703069 Plocica za skretanje dva kabla u levo 24 KV 92x64 50 22,8
4703070 Plocica za skretanje dva kabla u desno 24 KV 92x64 50 22,8
4703072 Plocica za trasu kabla 35 KV 92x64 50 22,8
4703073 Plotica za skretanje jednog kabla u levo 35 KV 92x64 50 22,8
4703074 Plotica za skretanje jednog kabla u desno 35 KV 92x64 50 22,8
4703051 Plocica za kablovsku spojnicu 92x64 50 22,8
4703076 Plotica za telefon 92x64 50 22,8
4703077 Plocica za PTT kabal 92x64 50 22,8
4703078 Plocica za pravu kablovsku spojnicu 92x64 50 22,8
4703079 Plocica za T kablovsku spojnicu 92x64 50 22,8
4703080 Plocica za ukrtanje sa vodovodom 92x64 50 22,8
4703081 Plotica za ukrstanje sa PTT 92x64 50 22,8
4703082 Plotica za ukr§tanje sa kanalizacijom 92x64 50 228
4703083 Plotica za ukritanje sa toplovodom 92x64 50 22,8
4703096 Plocica za oznactavanje kablovske kanalizacije 92x64 50 228
POZOR TABLE
: . Dimenzije Pakovanje  Tezina
m ey ‘mm  kom I::::l
4703100  Tablica paZznja visok napon 145x200mm 200x145 50 8.8
4703103 Tablica paznja visok napon + r.br. 145x200mm 200x145 50 88
4703104 Tablica redni broj stuba 145x200mm 200x145 50 8,8
4703113 Tablica za numerisanje faze 145x200mm - BELA 200x145 50 8.8
4703111 Tablica uputstvo za prvu pomoc A-3 420x297 10 17,6
4703112 Tablica zlatna pravila A-3 420x297 10 17.6
4703115 Tablica uputstvo za upotrebu PP aparata A-3 420x297 10 17.6
4703102 Tablica paZnja visok napon A-3 420x297 10 17,6
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KLESTA ZA AUTOMATSKO ZATEZANJE VEZICA FLY-600 L FemaN

Koristi se za zatezanje vezica Sirine do 183 mm prilikom obmotavanja i fiksiranja
kablovskih snopova. Na klestima postoji i moguénost regulacije sile stezanja vilice,
¢ime se omogucuje odsecanje viska vezice nakon ostvarivanja zadate sile.

Duzina: 225 mm
Tezina: 0.32 kg/kom
Kodni broj: 1550613

AUTOMATSKA HVATALJKA 6-14 eM3

Namenjena za vudu i zatezanje Al i AICe provodnika spoljasnjeg preénika 6 do 14
mm.
Njena konstrukeija sistemom poluga hvata provodnik a pri poviacenju automatski se
pojacava sila stezanja hvataljke na provodnik i time se omogucéava brza i évrsta veza,
za vudu i zatezanje. Maksimalna sila zatezanja je 400 kg.
Automatska hvataljka ima ugradenu U - sponu koja omogucava brzo i lako povezivanje
sa vucnim uredajem. Hvataljka je izradena od specijalne legure Al.

Duzina: 308 mm
Tezina: 1.5 kg
Kodni broj: 1884614

AUTOMATSKA HVATALJKA ZA Al-Fe UZE 8-24 mm ems

Sluzi za zatezanje Al-Fe uzadi pre¢nika 8-24 mm. lzradena je od legiranog ¢elika, a
paknovi su od Al legure. Ako se koristi za zatezanje ¢eli€nih uzadi i sajli ($to treba
naglasiti prilikom porudzbine) paknovi se rade od ¢elika. Maksimalna zatezna sila je
5000 kg.

Duzina: 270 mm
Tezina: 3.5 kg
Kodni broj: 1884120

APARAT ZA ZATEZANJE VODOVA | DIZANJE TERETA DO 250 Kg ema

Aparat sluzi za zatezanje vazduznih vodova i dizanje tereta.
Jedan kraj uredaja se fiksira za stub, fasadu ili sli¢an nepokretan objekat.
Pomeranjem rucice, aktivira se sistem zupc¢anika pri cemu se pokrece lanac.
Montaza i primena uredaja je brza i laka. Maksimalna zatezna sila je 250 kg.

Kodni broj: 6601734



APARAT ZA ZATEZANJE VODOVA | DIZANJE TERETA FemaN

Aparat sluzi za zatezanje vazduznih vodova i dizanje tereta.
Jedan kraj uredaja se fiksira za stub, fasadu ili slican nepokretan objekat.
Pomeranjem rucice, aktivira se sistem zup€anika pri Eemu se pokrece lanac.
Montaza i primena uredaja je brza i laka. Maksimalna zatezna sila je 0,751 1,51

Kodni broj: 6600206 .............. za 0,75 t
Kodni broj: 6601826 .............. za15t
APARAT ZA ZATEZANJE VAZDUSNIH VODOVA 7-15 FemsN

Aparat sluzi za zatezanje neizolovanih vazdusnih vodova spoljadhjeg preé¢nika 7 do
15 mm.
Jedan kraj uredaja se fiksira za stub, fasadu ili sli¢an nepokretan objekat. Pomeranjem
ruCice, aktivira se sistem poluga pri éemu dve specijaine, hvataljke naizmeniéno zatezu
i povliae provodnik, konstantnom vuénom silom od 60 daN. Montaza i primena
uredaja je brza i laka. Maksimalna zatezna sila je 800 kg. e, —

e 4 ;
Duzina: 630 mm T “}‘:‘fﬁ"—;—'—‘i—‘.ﬁ
Tezina: 5.7 kg
Kodni broj: 1884715

MAKAZE ZA SECENJE KABLA FLK-325 A ema

Koriste se za se¢enje Al i Cu provodnika bez ¢eli¢nog plasta do 185 mmy’.

Duzina: 265 mm
Tezina: 0.63 kg/kom
Kodni broj: 1510325

RUCNE MAKAZE ZA SECENJE Al i Cu PROVODNIKA Bi:a
Kodni Oznaka o provodnika Duzina Tezina
broj mm mm kg
1800040 FM - 40 28 700 3,20
1800450 FLK - 450 25 470 1,75
1801325 FLK - 325 40 1126 4.36

Ugao secenja kod ovih makaza je podeSen za se€enje, aluminijumskih i bakarnih
provodnika. Zabranjuje se seéenje Al-Ce uZeta jer bi to dovelo do trajnog osteéenja
seciva.

Rez je vrlo kvalitetan i ne zahteva naknadnu obradu.




RUCNE MAKAZE ZA SECENJE Al-Ce PROVODNIKA FemaN

Kodni Oznaka o seé. o sed. Kabl max. Duzina  TeZina
broj .. za Al-Ce za Fe @ presek mm kg
1800154 FM - 154 10 7 16 120 470 1,94
1800880 FRC - 800 14 10 20 185 780 3,95

Kod ovih makaza je seéivo projektovano za seéenje Al Ce uZeta.
Ugao seciva je takav da pri secenju, Zice uZeta bivaju sabijene i ne dolazi do rasturanja.
Takoisecen kraj uzeta je lako uvuci u spojnu ¢auru.

AKU - MAKAZE ZA SECENJE KABLA FAM 53 FemaN

Predviden za se¢enje bakarnih, aluminijumskih, telefonskih kablova,kao i Al-Ce
uzadi.
Maksimalni precnik secenja @52mm.
Motor: 14.4 DC
“e=Sssl |zlazna sila: 8t
- Ugao okretanja glave: 180°

Pribor: 1 punjac,1 baterija,1 plasti¢ni kofer

Dimenzije: 428x310x75mm
Neto tezina makaza: 6.0kg
Kodni broj: 6604153

UMECI ZA PRESOVANJE FID CAURA | CPTAU PAPUCICA FemaN
Kodni Tip Pakovanje Tezina
broj umetka kom kg/100kom
1800325 E 140 1 12

1800327 E 173 1 11

Umeci se koriste za presovanje FID ¢aura i CPTAU paputica. Sestougaono
presovanje se vrsi direktno preko izolacije koja ima odli¢ne mehanicke i elektricne
1800325 1800327 karakteristike.

Za presovanje FID éaura i CPTAU papucica koriste se jedna od "FEMAN" presa
FRP 300, FRHP 300, FHP 300, FAP 240, FAP 300, FAP 400

RUCNA MEHANICKA PRESA FRP-300 C FemsN
‘ —efe Ova presa je nastala na temelju usavrSavanja FEMAN-ovih ruénih mehanickih presa
H tako da danas vazi za najbolju ruénu mehanic¢ku presu. Glava prese je okretna za

s 3600 $to omogucava presovanje u svim polo¢ajima. Rucice su teleskopske, izvlace
" k se od 600-800 mm i znatno u zavisnosti od duzine poluga smanjuju silu kojom bi
trebao da deluje monter na rucice prilikom presovanja. Rucice se izviace kada se radi
sa vec¢im presama, za presovanje manjih preseka dovoljna je i standardna duzina
rucica.
Presa i matrice za presovanje su smesteni u odgovarajuci limeni kofer.

Duzina: 510 mm
Tezina: 3,04 kg
Kodni broj: 1800300



RUCNA HIDRAULICNA PRESA FRHP-300 FemaN

Kompaktna presa sa ugradenom hidrauli¢chom pumpom visokog pritiska 700 bar-a.
Koristi se za presovanje kablovskog pribora za Cu provodnike 10 - 300 mm, i Al
provodnike 10 - 240 mm, zarezne spojnice, oblikate sektorkog kabla i FID Caure.
Glava prese je okretna za 360 stepeni §to omogucéava presovanje u svim polozajima.
Presa i umetci se porucuju posebno i smesteni su u odgovarajuci kofer.

Duzina: 460mm
Tezina: 3,3kg
Kodni broj: 1870291

HIDRAULICNA GLAVA ZA PRESOVANJE FHP-300 C FemaN

Koristi se za presovanje Cu provodnika preseka 10-300 mm2 i Al provodnika 16-240
mm2. Glava je okretna za 3600 $to omogucuije rad u svim polozajima.

Za pogon ove hidrauli¢ne glave koristi se FEMAN hidrauliéna pumpa koja se porucuje
posebno.

Duzina: 213 mm
Tezina: 2,41 kg
Kodni broj: 1870299

HIDRAULICNA PUMPA 700 bar-a FHPU-800 Feman

Sistemom dvostepenog dejstva postize se da pritisak od 200 bar-a pumpa dostigne
veoma brzo, tada se automatski pokrece klip koji omoguéuje drugu brzinu protoka
ulja, pri kojoj je rad sporiji, ali se postize znatnija sigurnost i lako¢a u radu.

Sastoji se iz hidraulicnog sklopa, rezervoara, ru€ice, creva visokog pritiska sa
nepovratnim ventilom i ventila za oslobadanije pritiska.

Svi hidrauli¢ni alati FEMAN - ove proizvodnje mogu za pogon da koriste ovu pumpu.

Duzina: 520 mm
Tezina: 10,80 kg
Kodni broj: 1853708

AKU - PRESA FAP-400 FemaN

Kapacitet presovanja 400mm’

Motor: 14.4V

Ugao okretanja glave: 360°

Automatsko otpustanje kada je postignuta sila presovanja od 13 tona.
Otvor glave je 38mm.

Telo alata ima svetlece indikatore stanja baterije.

Punjag za brzo punjenje baterije -20 min.

Presa je namenjena za Sestougaono presovanje.

Komplet sadrzi presu, bateriju, punja¢ baterije i kofer.

Napomena: Umeci se isporucuju posebno.

Neto tezina prese: 8,2kg
Dimenzije: 460x70x240mm
Kodni broj: 6604161



OPREMA ZA PRICVRSCIVANJE FemaN

Primeri vezivanja
prohrom trakama
raznih elemenata na
celicne i betonske
stubove

Brzo, jednostavno, sigurno, trajno, bez zavarivanja,
ili busenja skupim masinama na lterenu



PRIMERI KORISCENJA | VEZIVANJA PROHROM TRAKOM NA CELIENIM | BETONSKIM STUBOVIMA FemaN

BRZO
JEDNOSTAVNO
SIGURNO

ST0P

IMPROVIZACIJA
ZAVARENO
BUSENO

Ucvrscivanje znakova

A

Nastavljanje creva-cevi od plastike i gume za pritiske od 60 bara.
lzuzetno pogodno za vodovode, kanalizacije, klima-sisteme,
automobilsku industriju.

Primer vezivanja ventilacionih i
klima cevi i creva.



ZATEZAC PROHROM TRAKE FBiRa

SluZi za zatezanje i odsecanje prohrom frake (Geli¢ne obujmice) kojom se
priévrééuje oprema na stubove.
Ovo je vrlo pouzdan i prakti¢an nadin za brzo i lako pri¢vrscivanje konzola, postolja,
nosaca, svetiljki, Stitnika, tablica i dr. na metalnim betonskim, drvenim stubovima -
nosacima pri éemu se ostvaruje trajna velika zatezna évrstoca bez busenja i

zavarivanja.
Ovaj sistem je dugo u eksploataciji el. privrede razvijenih zemalja.

Pakovanje: 1 kom
Tezina: 1,78 kg/kom
Kodni broj: 4710000

PROHROM TRAKA U PLASTICNOJ KUTIJI gms
Kodni A Debljina  Materijal Prekidna Tezina rolne Pakovanje

broj mm mm (prohrom) é&vrstoca (N)  u kaseti m

T 4710009 9 0,55 1,4371 4100 ’ 30

] 4710013 13 0,70 1,4371 7100 2,6kg/kom 30

4710019 19 0.70 1.4371 10600  3,7kg/kom 30

A\

Koristi se za vezivanje opreme za stubove. Po Zelji kupca isporu¢ujemo i trake

drugih dimenzija i duZina.
U kutiju se pakuje i 30 kom Zabica prilagodenih traci koja se isporucuje.

Providni poklopac

FemaN

ZABICA ZA PROHROM TRAKU
Kodni A B Cc D Pakovanje Tezina
@# broj mm mm mm mm kom kg/100kom
a7 4710213 32 27 10 16 100 1,0
! H e 4710219 42 27 12 25 100 1,2
I
A
Koristi se za fiksiranje prohrom trake na stubove.
83

POSTUPAK PRI ZATEZANJU PROHROM TRAKOM
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1. Nabacivanje 3. Savijanje trake @ 1 -
oko Zabice . \

trake na stub

Proviadenje trake
kroz Zabicu

5. Savijanje trake 6. Osiguranje trake
preko Zabice (savijanje krilaca zabice)
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4. Odsecanje
trake
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PERFORIRANA POCINKOVANA TRAKA SA OKRUGLIM RUPAMA

Kodni A B C  Debljina Prekidna Tezina rolne Pakovanje
broj mm mm mm mm évrstoéa (N)  ukaseti m Rains |
4710120 20 12 6 1,0 4200 3,1kglkom 20 (5 |
4710125 25 12 6 1.0 5400 3,5kg/kom 20 g
ot
5
O
St
Koristi se za fiksiranje opreme na stubove pomocu odgovarajuceg pocinkovanog g
vijka sa navrtkom i podloskom. L~
Po zelji kupca isporucujemo i trake drugih dimenzija i duzina.
Na traci su oborene ostre ivice u skladu sa DIN-om. =
U kutiji se pakuije i 30 kom. vijaka sa navrtkama prilagodenih traci koja se isporucuje. :
PERFORIRANA POCINKOVANA ELIPSASTA TRAKA FemaN
Kodni A B c Debljina  Prekidna  TeZina rolne Pakovanje
broj mm  mm mm mm évrstoéa (N)  u kaseti m
4710130 20 24,3 6,2 1,0 4000 2,7kg/kom 20
4710131 20 24,3 8,2 1,0 3400 2 5kg/kom 20

Fleksibilna, laka, savitljiva, univerzalne primene.

Koristi se za fiksiranje opreme na stubove pomocu odgovarajuceg pocinkovanog
vijka sa navrtkom i podloskom.

Vrlo je pogodna za ve$anje instalacionih cevi za vodu, kanalizaciju i grejanje.

Po Zelji kupca isporu¢ujemo i trake drugih dimenzija i duzina.

Na fraci su obojene ostre ivice u skladu sa DIN-om.

U kutiji se pakuje i 30 kom. vijaka sa navrtkama prilagodenih traci koja se isporucuje.

Pogodna za vesanje i pricvrScivanje svih vrsta i dimenzija cevi.

9 {

PERFORIRANA TRAKA SA IZDUZENOM RUPOM - EDB

Koristi se za fiksiranje opreme na stubove pomoc¢u odgovarajuéeg pocinkovanog

vijka sa navrtkom i podloskom.

Po Zelji kupca isporuc¢ujemo i trake drugih dimenzija i duzina.

Na traci su oborene ostre ivice u skladu sa DIN-om.

U kutiji se pakuje i 30 kom. vijaka sa navrtkama prilagodenih traci koja se
Pakovanje: 20m

isporucuje.
Prekidna sila:

[

!

Y

Kodni broj: (:/
C\
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