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RING TONGUE INSULATED CABLE TERMINALS - DIN 46237

Code Designation kS K Package Weight

number mmYScrewM ~mm  mm pcs g/100 pes :
1000153 FOR1,5/3 113 55 100/2000 52 O
1000154 FOPR15/4 205 80 100/2000 74

1000155 FOR1.5/5 205 8.0 100/2000 _ 66 !

1000156 FOP1,5/6 _ 26,3 11,6 100/1500 102

1000158 FOR1.5/8 263 11.8 100/1500 86

Code Designation € K Package Weight

number  mmYScrewM ~mm_ mm 91‘10(539 pes _
1000253 FOR2,5/3 216 55 100/1500 94

1000254 FOR25/4 216 85 100/1500 78 O
1000255 FOR2,5/5 222 95 100/1500 88

1000256 FOR25/6 _ 27.0 12.0 100/1000 _ 126 , L

1000258 FOR2.5/8 27.0 12.0 100/1000 98

1000259 FOR2,5/10 31,0 13,6 100/1000 108

Code Desi ; L K Package Weight

number mﬁmm mm.  mm .g/100 pes. :
1000464 FOR6/4A 270 9.5 100/500 146 O
1000465 FOR6/5  27.4 9.5 100/500 176

1000466 FOR6/6 33,3 12,0 100/500 208 ]

1000468 FOR6/8 35,0 15,0 100/500 260

1000469 FOR6/10 35,0 150 100/500 224

SPADE TONGUE INSULATED CABLE TERMINALS - DIN 46234

Used for terminating and connecting small diameter conductors in electrical unit circuits

Code Desi on L K P. Weight
number mnﬁserewguati M mm  mm ackage gl‘lOOlg:cs
1200153 FVR1,5/3 200 6,2 1 00/ 2000 62
1200154 FVR1,5/4 20,0 7,0 100/2000 62
1200155 FVR1,5/5 21,0 8,0 100/2000 65
1200156 FVR15/6 226 10,0 100/1500 77
Code  Designation L K Paekage Weight
number  mmYScrewM ~mm  mm 9/100 pes
1200253 FVR2,5/3 212 6,3 100/ 1500 77
1200254 FVR25/4 212 7,3 100/1500 78
1200255 FVR25/5 212 8,0 100/1500 76
1200256 FVR2,5/6 244 10,7 100/1000 102
Code Designation L K Package Weight
number  mmYScrewM ~mm  mm pos. 9/100 pes
1200464 FVR6/4 27,0 83 100/500 156
1200465 FVR6/5 26,0 9,0 100/500 158
1200466  FVR6/6 29,0 11,0 100/500 159

% 3% 3%

Used for terminating and connecting small diameter conductors in electrical circuits, contacts, relays, etc.

SPADE TONGUE NON-INSULATED CABLE TERMINALS - DIN 46234

Kodni Oznaka | K Pakovanje Tezina
broj mm?*/Vijak M mm mm kom g/100 kom
1201153 FVR1,5/3/N 16,3 6,3 100/2000 51
1201155 FVR1,5/5/N 16,0 8,0 100/4000 52
Kodni Oznaka L K Pakovanje  Tezina
broj mm'/Vijak M mm = mm kom = g/100 kom
1201254 FVR2,5/4/N 16,0 8,0 100/3000 57
1201255 FVR2,5/5/N 16,0 8,0 100/3000 58

"%

FemaN

Koristi se za zavr§avanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kola, kontaktora, releja i sl. uredaja.



Iglicaste izolovane kablovske papucice Em3

Kodhi Oznaka L Pakovanje  Tefina
r— broj  mm'VijgkM ~ mm mm kom g/100 kom
p 1110116 FIR1,5 21,5 12,0 100/1000 73
1110125 FIR2,5 21,5 12,0 100/1000 85
L 1110146  FIR6 27,5 13,3 100/500 174

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kola, kontaktora, releja i sl. uredaja.

Iglicaste neizolovane kablovske papucice - DIN 46234 FemaN
\E‘ Kodni ~ Ozaka L P Pakovane  Telina
broj  mm%VijakM mm  mm kom /100 kom
P 1110015 FIR1,5/N 175 125 100/1000 57
L 1110046 FIRP4,6/N 210 14,5 100/600 144

Koristi se za zavr§avanje i povezivanje licnastih provodnika u el. kolo el.ormana i uredaja.

Izolovane hilzne za licnaste provodnike - DIN 46228 B3
Kodni Oznaka s P Pakovanje Tezina
broj mm'/VijagkM  mm mm kom g/100 kom
1300508 FZH0,5 140 8  500/7000 7.4
1300708 FZH0,75 140 8  500/7000 9,0
1301008 FZH1 140 8  500/6000 92
B 1301510 FZH1,5 140 10 500/4000 13,2
L 1302510 FZH2,5 16,0 10 500/3000 18,2
1304012 FZH4 20,0 12 500/2000 32,0
1306012 FZH6 20,0 12 500/1500 422
1310012 FZH10 220 12  500/500 59,8

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje licnastih provodnika u el. kolo el.ormana i uredaja.

Neizolovane hilzne za licnaste provodnike - DIN 46228 &8M3
Kodni Oznaka L Pakovanje  Tezina
broj mm'/Vijak M mm kom g/100 kom
1310708 FNH0,75 80  1000/10000 45
1311008 FNH 8,0  1000/10000 65
L 1311508 FNHi,56 80 _ 1000/10000 78

1312510  FNH2,5 10,0  1000/10000 103
1314010 FNH4 10,0  1000/10000 164

Koristi se za zavr§avanje i povezivanje licnastih provodnika u el. kolo el.ormana i uredaja.

Izolovane Gaure za nastavljanje provodnika FemiaN

Kodni Oznaka L Pakovanje  Tezina

broj mm*/Vijak M mm kom g/100 kom
1400105 FCG-1,5 25,0 100/1000 124
1400205 FCG2,5 25,0 100/1000 160
1400406  FCG4-6 27,0 100/500 251

Koristi se za nastavljanje provodnika istog preseka. Spajanje se vrsi presovanjem.

Sabirni izolacioni konektor za spajanje licnastih provodnika presovanjem FemaN
Kodni Oznaka L Pakovanje Tezina
‘ broj mm*/Vijak M mm kom /100 kom
& — 1401015 FSKP 18,5 15,0 100/1000 60
b L 1401046 FSKP 46 17,0 100/500 98
Koristi se za nastavljanje i ravanje provodnika u razvodnim kutijama za el. instalacije i

u auto-elektrici. Spajanje sa provodnikom vrsi se presovanjem.



Sabimi izolacioni konektor za spajanje licnastih provodnika zavijanjem

Kodni Oznaka L Pakovanje Tesina ——

'b;f?oi' mm‘/Vijgk M mm ‘kom ! 911_80 kom —
1402125 FSKZ 185 215 50/250 150 | —
1402406 FSKZ & 24 50/250 176 L

Konektor za racvanje i spajanje licnastih provodnika FemsN
Kodni Oznaka L Pakovanje Tezina
broj mm’/Vijak M mm kom. g/100 kom [I
1400015 FKRS1,5 195 50/200 175 — ]
1400025 FKRS25 195 50/200 175 SR
15

Koristi se za nastavljanje ili raévanje provodnika bez odsecanja glavnog voda i bez skidanja izolacije,
pritiskom preko provodnika pomo¢u kombi klesta.

Potpuno izolovani konektor za nastavljanje licnastih provodnika - zenski FemaN
Kodni Oznaka L P Pakovanje  TeZina
broj  mmivigkM ~mm  mm  kom  g/i00kom K

1440015 FKZ-1.5 240 7,7 100/500 106
1440025 FKZ-2,5 240 83 100/500 122 _ L

Koristi se za nastavljanje rastavnih licnastih provodnika malog preseka (mobilan spoj).
Spajanje sa provodnikom vrsi se presovanjem.

Potpuno izolovani konektor za nastavijanje licnastih provodnika - mugki FemaN
Kodni  Oznaka L P Pakovane Tesina |
broj  mmiVijgkM ~mm  mm kom ~ g/100 kom :@3 K

1441015 FKM1,5 21,5 4,0 100/1000 64 —1

1441025 FKM2,5 21,5 5,0 100/1000 81 L

Koristi se za nastavljanje rastavnih licnastih provodnika malog preseka (mobilan spoj).
Spajanje sa provodnikom vrSi se presovanjem.

FASTON izolovane kablovske papuéice - Zenske ema
Kodni  Oznaka L P Pakovane Tetina B
broj  mmiVijak M ,  mm  kom  g/100kom

1600105 FFZ-15 215 63  100/500 76 /E,—ﬁf K

1600205 FFZ-25 215 63 100/500 82 i

1600406 FFZ46 215 63 100/1000 91 L

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolu uredaja.



FASTON izolovane kablovske papugice - Zenske sa dodatnim muskim prikljuékom FemaN

! Kodni . L K  Pakovanje Tefina
EII% K :F'O'i Oznakamm®  mm mm kom . g/100 kom
1 1630105 FRZM-15 215 6,3 100/1000 116
L 1630205 FFZM-2,5 21,5 6,3 100/1000 122

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

FASTON neizolovane kablovske papucice - Zenske ema3
| |ommaml [ren) lmn | [ ke g0t

1620105 FRZIN-15 165 63 100/1000 72
1620205 FRZIN-25 16,5 6,3 100/1000 76
1620406 FFZIN-46 165 6,3 100/1000 88

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

FASTON neizolovane kablovske papucice - Zenske otvorene FemaN
Kodni 3 L K  Pakovanje = Tezina
i broj Oznakamm’ mm mm kom  g/100 kem
S — 1610007 FFZ-075 140 3,0 100/1000 50
T K 1610105 FFZ-1,5 190 6,3 100/1000 70
1 1610205 FFZ-2,5 190 6,3 100/1000 80
s 1610406 FFRZ-46 26,0 10,0 100/500 90

1640205 FRZ-25B 16,0 6,3 100/500 90

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

FASTON izolovane kablovske papucice - muSke (DIN 42245) 8R3
- . - — :
R e e e T

M K 1410007 FFMO,75 21,0 3,0 100/1000 43

i 1410105 FFM15 210 6,3 1001500 62

i 1410205 FFM25 21,0 63 100/1500 68

1410406  FFM6 23,0 6,3 100/1000 77

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

FASTON neizolovane kablovske papucice - muske eMm3

Kodni B L K Pakovan Tezina
broj  Oznakamm'  mm mm 'komje /100 kem

1640025 FFM2.5 200 6,3 100/1000 88

—

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

Setovi izolovanih papucica B8m3
Kodni Oznaka Tezina
‘broj broj paputica 9/100 kom
1501100 FY¥-100 120
1501130 FY130 312

Setovi su namenjeni za servisere i domacinstva (broj u oznaci oznacava
‘ _ broj razli¢itih papucica koje sadrzi komplet).
— =) —— Po Zelji kupca isporucujemo i druge vrste setova papucica.




Neizolovane bakarne kablovske papucice za presovanje i lemljenje gin3

a1

'
C N 1
T

Rade se prema DIN 46234

d2

Koriste se za zavrsavanje Cu provodmka i uzadi u energetsklm
kablovima i povezivanje u el. kolo pomocu vijka i navrtke. ,

d @ - 7 Spajanje sa provodnikom se vrSi lemljenjem ili presovanjer:
=
2 Spoj na papucici je zavaren.
by Povrsina papudice je cinkovana.
th%?i mm M ditmm d2mm d3 mm L1 mm L2 mm Paioov'grﬁe 9,176%’"";,“
500153 FPG1,5/3 3.5 1.7 3,3 11,5 6,0 100 0.039
500154 FPG1,5/4 4,5 1.7 3.3 15,5 8,0 100 0,058
500155 FPG1,5/5 55 1.7 3.3 16,0 8,0 100 0,053
500253 FPG2,5/3 35 23 4,0 16,5 8,0 100 0,072
500254 FPG2,5/4 4.5 23 4.0 16,5 8,5 100 0,072
500255 FPG2,5/5 55 23 4,0 17.5 9,5 100 0,075
500256 FPG2,5/6 6.5 23 4.0 21,5 12,0 100 0,102
500258 FRG-2,5/8 8.4 2.3 4.0 21,5 12,0 100 0,100
500464 FPG4.,6/4 45 3,4 5.5 19,5 9,5 100 0,142
500465 FPG4.6/5 55 3.4 5,5 19,5 9,5 100 0,139
500466 FPG4,6/6 6.5 3.4 S5 23,0 12,0 100 0,168
500468 FPG4.,6/8 8.4 3,4 5.5 27,0 15,0 100 0,175
500469 FPG4,6/10 10,5 3,4 9/ 27,0 15,0 100 0,170
501006 FPG10/6 6,2 4,5 6,8 27,0 14,0 300 0,285
501008 FPG10/8 8,4 4.5 6.8 27,0 14,2 300 0,287
501010 FPG10/10 10,5 4.5 6.8 27,3 14,2 300 0,260
501012 FPG10/12 12,9 4.5 6.8 16,5 20,0 300 0,406
501606 FPG16/6 6,5 8,2 7,3 29,0 14,2 300 0,337
501608 FPG16/8 8.5 5,2 7,3 29,0 14,5 300 0,345
501610 FPG16/10 10,5 8.2 7.3 29,0 14,5 300 0,293
501612 FPG16/12 12,5 52 7.3 33,3 16,5 300 0,383
502506 FPG25/6 6,5 6,9 9.8 332 16,2 200 0,735
502508 FPG25/8 8,5 6,9 9.8 33,5 16,3 200 0,720
502510 FPG25/10 10,5 6,9 9.8 33,5 16,3 200 0,676
502512 FPG25/12 15 6,9 9.8 33.5 16,3 200 0.619
502516 FPG25/16 16,9 6,9 9.8 52,0 30,0 200 0,393
503506 FPG35/6 6,5 7.7 1.5 34,2 16,3 100 0,842
503508 FPGS35/8 8,4 T 11,6 34,2 16,3 100 0,850
503510 FPG35/10 10,5 T 11,5 34,2 16,3 100 0,850
503512 FPG35/12 12,5 7.7 11,5 34,2 16,3 100 0,720
505008 FPG50/8 8.4 10,1 14,1 43,0 18,0 100 1,710
505010 FPG50/10 10,5 101 14,1 43,0 18,2 100 1,715
505012 FPG50/12 125 101 14.1 43,0 18,2 100 1,590
507010 FPG70/10 10,5 12,0 16,0 49,0 22,2 100 2,314
507012 FPG70/12 125 120 16.0 49,0 22,2 100 2,377
507016  FPG70/16 16,5 12,0 16,0 49,0 22,5 100 2,100
509510 FPGS95/10 10,5 15,0 20,0 58,2 28,0 50 4,280
509512 FPG95/12 12,5 150 20,0 58,2 28,0 50 4,200
509516  FPG95/16 16,5 16,5 20,0 58,2 28,3 50 4,096
512010 FPG120/10 105 16,5 18,0 62,0 28,3 50 6,066
512012 FPG120/12 125 165 18.0 62,0 28,3 50 5,980
512016 FPG120/16 16,5 194 18,0 62,2 28,3 50 5,874
515012 FPG150/12 12,7 194 25,5 65,0 30,2 25 7,316

515016  FPG150/16 16,5 194 25,5 65,0 30,2 25 7.000



Bakarne cevaste papucice za gnje€enje FemsN

Standardni tip

Materijal: E-bakar DIN 40500 a1 i :
PovrSina: cinkovana | \ g
B vz

Koriste se za zavrSavanje Cu provodnika (VDE 0295) i

uzadi (DIN 48201) u energetskim kablovima i

povezivanje u el. kolo pomodu vijka i navrtke. / P

Imaju kontrolni otvor. 3 \ ., 2 3

Na zahtev kupca izradujemo i specijalne i L1

konstrukcije papucica

Kg%rjn mg’z,c:ak: M dimm d2mm d3mm Limm L2mm Bm&g‘:j‘#ﬁ?’“ Pal'c(%\‘/'a'nje» 911T‘33"|'<3m

600605 FCPC6/5 52 35 6,5 21 11,5 2/- 200 0,90
600606 FCPC5/6 6.2 3,8 6,5 21 15 2/- 200 0,57
600608 FCPC6/8 8,2 35 6,5 23 14,0 2/- 200 0,66
600610 FCPC6/10 10,2 3.5 6,5 23 14,0 2/- 200 0,67
601006 FCPCul0/6 6,2 4,5 7,0 22 9,4 2/- 200 0,57
601008 FCPCw10/8 8,2 4.5 7,0 25 12,5 2/- 200 0,68
601010 FCPCw0/10 10,2 4,5 7,0 25 17,3 2/- 200 0,70
601606 FCPCu6/6 6,2 5.5 8,0 29 12,7 2/- 100 1,10
601608 FCPCwul16/8 8,2 55 8,5 29 12,7 2/- 100 1,13
601610 FCPCu6/10 10,2 5.5 8,5 31 15,7 2/~ 100 1,15
601612 FCPC6/12 12,2 5.5 8,5 33 19,0 2/- 100 1,28
602506 FCPC25/6 6.2 7.0 10,0 32 13,8 2/- 100 1,30
602508 FCPC25/8 8,2 7,0 10,0 32 13,8 2/~ 100 1,39
602510 FCPC25/10 10,2 7.0 10,0 34 16,0 2/- 100 1,44
602512 FCPC25/12 12,2 7.0 10,0 36 - 2/- 100 1.48
603508 FCPCB5/8 8,2 8.5 12,0 34 17,6 21 100 2,53
603510 FCPC85/10 10,2 8,5 12,0 37 20,8 2/1 100 2,39
603512 FCPCB5/12 12,2 8.5 12,0 38 21,7 21 100 2,62
605008 FCPCb0/8 8,2 10,0 14,0 37 22,0 3/1 100 2,96
605010 FCPC50/10 10,2 10,0 14,0 39 22,0 31 100 3,13
605012 FPCub50/12 12,2 10,0 140 43 25,9 31 100 3,09
605016 FCPC50/16 16,2 10,0 14,0 46 28,0 3/1 100 3.49
607008 FCPCw0/8 8,2 120 16,5 46 24,0 31 100 4,75
607010 FCPC/0/10 10,2 120 16,5 44 24,0 31 100 5,08
607012 FCPC70/12 12,2 120 16,5 46 24,0 3/1 100 4,57
607016 FCPC/0/16 16.2 120 16,5 48 24,0 31 100 4,88
609508 FCPCB5/8 8,2 13,6 18,0 48 27,8 4/2 50 6,10
609510 FCPC85/10 10,2 135 18,0 48 27,8 4/2 50 5,73
609512 FCPC85/12 12,2 1356 18,0 49 27,8 4/2 50 6,06
609516 FCPCB85/16 16,2 135 18,0 54 27,8 4/2 50 6,48
612010 FCPCu120/10 10,2 150 19,0 50 31,0 4/2 50 6,07
612012 FCPCw120/12 12,2 150 19,0 51 31.0 4/2 50 5,93
612016 FCPC120/16 16,2 150 19,0 54 31,0 4/2 50 5,71
615008 FCPCw150/8 8,2 165 21,0 57 31.0 4/2 75 8,45
615010 FCPCu150/10 10,2 16,5 21,0 57 31,0 4/2 75 8,14
615012 FCPC150/12 12,2 16,5 21,0 57 31,0 4/2 75 7,81
615016 FCPCw150/16 16,2 165 210 58 31,0 4/2 50 8,05
615020 FCPCu150/20 20,5 165 21,0 60 36,0 4/2 50 8,44
618512 FCPCw185/12 12,2 190 240 65 34,8 4/2 50 11,46
618516 FCPC185/16 16,2 19,0 240 65 34,8 4/2 50 12,01
618520 FCPC85/20 20,5 190 240 69 39,0 4/2 25 12,40
624010 FCPC240/10 10,2 21,0 26,0 T2 37.8 -2 25 14,21
624012 FCPC240/12 12,2 21,0 26,0 72 37.8 -2 25 14,06
624016 FCPC240/16 16,2 21,0 26,0 72 37,8 -2 25 13,90
624020 FCPC240/20 20,5 21,0 26,0 72 37.8 -2 25 13,71
630016 FCPC800/16 16,2 235 296 87 43,0 -2 20 30,84
630020 FCPCtB800/20 20,5 235 295 87 43,0 -2 20 23,00
640012 FCPCw100/12 12,2 275 340 90 49,0 -13 10 33,50
640016 FCPCw00/16 16,2 275 340 90 49,0 -3 10 56,40
640020 FCPCw00/20 20,5 275 340 90 49,0 -13 10 5133
650016 FCPCt500/16 16,2 316 420 120 56,0 -13 10 46,00
650020 FCPC500/20 20,5 31,6 420 120 56,0 -3 10 46,00
663016 FCPC530/16 16,2 345 440 125 65,0 -/4 10 42,00

663020 FCPC630/20 20.5 345 440 125 65,0 -4 10 42,00



Bakarne cevaste papucice za gnjecenje - DIN 46235
Prema DIN 46235

L2

p \ .| Materijal: E-bakar DIN 40500 /
— \ °, Povrsina: cinkovana
|
Koriste se za zavrSavanje Cu provodnika (VDE 0295) i
/ = uzadi (DIN 48201) u energetskim kablovima i .
S .| povezivanje u el. kolo pomocu vijka i navrtke.
\ \JE| © Imaju kontrolni otvor.
|
| Lt Na zahtev kupca izradujemo i specijaine konstrukcijé
K;%? : mr(n)’f\nffj:z M dimm d2Zmm d3mm Limm L2mm Bm&gm;:nja Pal;%yr:nje “9,178%'“,(2,,,
700605 FCPCb6/5 8,2 3,5 6,5 26 11,5 2/- 200 0,50
700606 FCPC6/6 6,2 3,5 6.5 26 11.5 2]- 200 0,50
700608 FCPC6/8 8,2 3.5 6.5 26 14.0 2/- 200 0,57
700610 FCPQ@-6/10 10,2 3,5 6,5 26 14.0 2/- 200 0,67
701006 FCPCwl0/6 6,2 45 7,0 29 9.4 2J- 200 0,56
701008 FCPCul0/8 8,2 4,5 7,0 29 125 2/- 200 0,62
701010 FCPCu10/10 10,2 4,5 7,0 29 .3 2/- 200 0,85
701012 FCPCul0/12 12,2 4,5 7,0 29 17,3 2/- 200 0,86
701608 FCPCw16/8 8,2 55 8.5 36 12,7 2/~ 100 1,19
701610 FCPCu16/10 10,2 5,5 8,5 36 18,7 2/~ 100 1,19
701612 FCPCul6/12 12,2 55 8.5 36 19,0 2/~ 100 1,21
702508 FCPC25/8 8,2 7,0 10,0 38 13,8 2/- 100 1,62
702510 FCPCw25/10 10,2 7,0 10,0 38 16,0 2/~ 100 1,65
702512 FCPCw25/12 12,2 7,0 10,0 38 16,0 2/~ 100 1,68
703508 FCPCB5/8 8,2 8,5 12,0 42 17,6 2/1 100 2,75
703510 FCPCB85/10 10,2 8.5 12,0 42 20,8 21 100 2,75
703512 FCPCwB5/12 12,2 8,5 12,0 42 21,7 21 100 2,75
703516 FCPC5/16 16,2 8,5 12,0 42 21,7 21 100 2,75
705008 FCPC50/8 8,2 10,0 14,0 52 22,0 31 100 4,40
705010 FCPC60/10 10,2 10,0 14,0 52 22,0 3/1 100 4,40
708012 FCPCb0/12 122 100 14,0 52 25,9 31 100 4,40
707008 FCPCw/0/8 8,2 12,0 16,5 55 24,0 3N 100 6,00
707010 FCPCw0/10 102 120 16,5 55 24,0 31 100 6,00
707012 FCPCw0/12 122 120 165 55 24,0 31 100 6,00
707016 FCPCw0/16 16,2 120 16,5 55 24,0 3/1 100 6,00
709508 FCP@-95/8 8,2 135 18,0 65 27,8 4/2 50 8,70
709510 FCPC95/10 10,2 13,5 18,0 65 27,8 4/2 50 8,70
709512 FCPC85/12 122 13,5 18,0 65 27,8 4/2 50 8,70
709516 FCPC95/16 16,2 135 18,0 65 27,8 4/2 50 8,70
712010 FCPCw120/10 102 150 19,0 70 31,0 4/2 50 11,30
712012 FCPCu120/12 122 150 19,0 70 31,0 4/2 50 11,30
712016 FCPCul20/16 16,2 150 19.0 70 31,0 4/2 50 11,30
715012 FCPCu150/12 122 165 210 78 31,0 4/2 75 16,10
715016 FCPCu150/16 162 165 21,0 78 31,0 4/2 75 16,10
715020 FCPCu150/20 20,5 16,5 21,0 78 31,0 4/2 75 16,10
718512 FCPCul185/12 122 190 240 82 34.8 4/2 25 18.50
718516 FCPCu185/16 162 190 240 82 34.8 4/2 25 18,50
718520 FCPCw185/20 205 190 240 82 39.0 4/2 25 18,50
724010 FCPC240/10 10,2 21,0 26.0 92 37,8 -2 25 27,00
724012 FCPC240/12 122 210 260 92 37.8 -2 25 27,00
724016 FCPCe240/16 162 210 26,0 92 37,8 -2 25 27,00
724020 FCPCe240/20 205 21,0 26,0 92 37.8 -2 25 27,00
730016 FCPCB300/16 16,2 235 315 100 43,0 -2 20 34,00
730020 FCPCB00/20 2005 1285 315 100 43,0 -2 20 34,00
740012 FCPC«400/12 122 275 &85 115 49,0 -3 10 68,00
740016 FCPCw00/16 162 275 385 115 49,0 -3 10 69,00
740020 FCPCw100/20 205 275 385 115 49,0 -3 10 65,40
750016 FCPC«500/16 16,2 315 420 125 56,0 -3 10 83,00
750020 FCPC500/20 205 31,5 420 125 56,0 -3 10 82,00
750024 FCPC500/24 245 315 420 125 56,0 -3 10 80,00
763016 FCPCe630/16 16,2 345 440 135 65,0 -14 10 79,60
763020 FCPC630/20 205 345 440 135 65,0 -14 10 78,70



Vijacne kablovske papucice FemaN

K&g}“ mrﬁ;\l};;: M d1 mm d2mm Limm L2mm Pal:(%vnalnje glrg%i?(gm
3601006 FPV10/6 6.5 3,8 33 19 200 1,00
3601606 FPV16/6 6.5 5,85,3 38 21 200 1,60
3602508 FPV25/8 8.5 5,36,7 42 23 200 2,20
3603508 FPV35/8 8.5 6,7-8 48 24 100 3,30
3605010 FPV50/10 10.5 8-9 57 28 100 4,60
3607010 FPV70/10 10.5 9-10,5 60 30 100 6,00
3609512 FPV95/12 13,0 10,513,5 69 32 50 8,50
3612012 FPV120/12 13,0 13,515 72 40 50 16,00
3615016 FPV150/16 17,0 15165 80 42 25 19,80

Koriste se za zavrSavanje Cu provodnika i energetskih kablova (bez upotrebe prese), prema JUS N.F4.101.
Zastita od korozije je izvrSena galvanskim cinkovanjem.

Al-Cu kablovske papucice za gnjecenje "BME
Mool movieew  dimm d2mm d3mm Ltmm L2 mm i ko 100 kom

1901608 FACR16/8 85 55 110 530 165  4/2 100 1,20

1902508 FACR25/8 85 68 120 530 165 4/ 100 155

1903508 FACR35/8 85 80 140 575 185 5/2 100 175

1903510 FACR35/10 10,5 8,0 140 575 185 5/2 100 1.75

1903512 FACR35/12 130 80 140 575 185 52 100 175

1905008 FACR50/8 85 100 156 665 205 5/2 100 2,50

1905010 FACR50/10 105 93 156 66,5 205 52 100 2,50

1907010 FACR70/10 105 11,0 180 720 245 6/3 100 3,40

1907012 FACR70/12 130 11,0 180 720 245 63 100 3,60

1909510 FACR95/10 105 131 220 880 303 6/3 100 5,50

2 1909512 FACPR95/12 13,0 13,1 22,0 88,0 30,3 6/3 100 5,50
______ _;;t 1912010 FACR120/10 10,5 15,0 22,0 104,0 30,7 6/3 50 6,00

= 2 1912012 FACR120/12 13,0 150 22,0 104,0 30,7 6/3 50 6,00

1915012 FACP150/12 130 169 255 1175 357  6/3 50 9,60

A 1915016 FACRP150/16 17,0 169 255 1175 357 6/3 50 9,60
i) 0 Y Sla—— |°} 1918512FACR185112 13,0 18,0 280 1215 378 6/3 25 12,34
L 1918516 FACR185/16 17,0 18,0 280 121,5 37.8  6/3 25 1234

1924012 FACR240/12 13,0 21,0 32,0 1400 440 8/3 25 18,28

1924016 FACP240/16 17,0 21,0 320 1400 440 8/3 25 18,28

1930012 FACR300/12 13,0 235 355 1590 48,6 8/3 25 25,50

1930016 FACR300/16 17,0 235 355 159,0 48,6 8/3 25 25,50

Koriste se za zavrSavanje Al provodnika i prelaz na Cu Sinu.lzradene su prema JUS N.F4.101

Al kablovske papucice za gnjeCenje FemsN
K;’,f,;“ mrgzl\r;gak:m dtmm d2mm d3mm L1mm L2 mmB '°,‘;;2{,ef;§}§i“ﬁa'§%‘$"’é Q,Iggi?(ﬁm

)] 2001608 FAR16/8 85 55 110 530 165 4/2 100 0,82
M 2002508 FAR25/8 85 68 120 53,0 165 4/2 100 1,04
V\/ 2003508 FAR35/8 85 80 14,0 57,5 185 4/2 100 1,45
2003512 FAR3512 130 80 140 575 185 4/2 100 1,50

2005008 FAR50/8 85 10,0 156 66,5 205  4/2 100 1,90

2005010 FAR50/10 105 10,0 156 66,5 205  4/2 100 2,00

-l 2005012 FAR50/12 13,0 10,0 156 66,5 205 412 100 2,00
. ’ﬁ{ """ o 2007010 FAR70/10 105 11,0 180 720 245 512 100 3,00

2007012 FAR70/12 13,0 11,0 18,0 720 245 5/2 100 3,00

2009510 FARS5/10 10,5 131 220 88,0 303 5/2 100 5,50

A= —®~ B gl 2012010 FAR120/10 10,5 150 22,0 104,0 30.7 6/3 50 6,50
7 2015012 FAR150/12 13,0 16,9 255 1175 357 6/3 50 8,50

2018516 FAR185/16 17,0 18,0 28,0 1215 37.8 6/3 25 10,50

2024016 FAR240/16 17,0 21,0 32,0 140,0 440 8/3 25 18,00

Koriste se za zavrSavanje i povezivanje Al provodnika. Izradene su prema JUS N.F4.101.



Vodonepropusne Cu papucice (kovane)

Kodni

Oznaka

D

d

A

L

Broj presovanja Tezina

broj mm?/Vijak M mm mm mm mm  meh./hidr. © g/100 kom
2301606 FVCP16/6 6,5 5.5 20 42,5 21 100
2301608 FVCP16/8 8,5 5.5 20 42,5 2/1 100
2301610 FVCP16/10 10,5 5,5 20 42,5 2/1 100
2302506 FVCR25/6 6,5 6,8 20 43,0 2/1 100
2302508 FVCR25/8. 8,5 6,8 20 43,0 2/1 100
2302510 FVCP25/10 10,5 6,8 20 43,0 2/1 100
2303508 FVCP35/8 8,5 8,0 20 44,5 2/1 100
2303510 FVCP35/10 10,5 8,0 25 445 2/1 100
2303512 FVCP35/12 13,0 8,0 25 44,5 2/1 100
2305008 FVCP50/8 8,5 10,0 25 54,0 31 100
2305010 FVCP50/10 10,5 10,0 25 54,0 31 100
2305012 FVCP50/12 13,0 10,0 25 54,0 31 100
2307010 FVCP70/10 10,5 11,0 25 53,56 31 100
2307012 FVCP70/12 13,0 11,0 25 53,5 31 100
2307016 F\MCR70/16 17,0 11.0 30 58,0 31 100
2309510 FVCP95/10 10,5 13,1 25 63,5 4/2 50
2309512 FVCP95/12 13,0 13,1 25 63,5 4/2 50
2309516 FVCR95/16 17,0 13,1 30 68,0 4/2 50
2312010 FVCP120/10 10,5 15.0 30 68,0 4/2 50
2312012 FVCMP120/12 13,0 15,0 30 68,0 4/2 50
2312016  FVCP120/16 17,0 15,0 30 68,0 4/2 50
2315010 FVCP150/10 10,5 16.9 30 70,0 4/2 50
2315012 FVCP150/12 13,0 16,9 30 70,0 4/2 50
2315016  FVCP150/16 17,0 16.9 30 70,0 4/2 50
2318512 FVCP185/12 13,0 18,0 30 77,0 4/2 25
2318516 FVCP185/16 17,0 18,0 30 77,0 4/2 25
2318520 FVCP185/20 21,0 18,0 38 81,0 4/2 25
2324012  FVCR240/12 13,0 21,0 38 81,0 -2 25
2324016 FVCR240/16 17,0 21,0 38 81,0 - /2 25
2324020 FVCR240/20 21,0 21,0 38 81,0 -12 25
Koriste se za zavr§avanje Cu provodnika.
Vodonepropusne Al-Cu bimetalne papucice
Kodni Oznaka D d A L
broj mm*/Vijak M mm mm mm mm

1942512 25/12 6.8 13 25 67.5

1943512 3512 8.0 13 25 76.5

1945012 50/12 9.8 13 25 76.5

1947012 70112 11.2 13 25 84.5

1949512 95/12 13.2 13 30 90.5

1941212 120/12 14.7 13 30 92

1941512 150/12 16.3 13 30 104

1941812 185/12 18.3 13 30 105

1942412 240/12 21 13 35 118.5

1943012 300/12 23.3 13 40 123.50

Al i Cu papudice za rastavljace

Kg’,f,',-‘ . Tun MM d1 mm d2 mm L mm B’m’_mﬁ"’a Q,ISE".{?,,,,
1950035 Al 20 9.5 184 25 247
1950050 Al 20 10,5 184 25 237
1950070 Al 22 11,2 205 25 25,0
1951070 Cu 16.5 11.5 105 25 10.8
1951095 Cu 19 13.5 115 25 156.2
1951120 Cu 21 15.5 120 25 18.6
1951150 Cu 23.5 17 128 10 23.2
1951185 Cu 25.5 19 132 10 30.4
1951240 Cu 29 21.5 142 10 41.5

A

Koristi se za povezivanje Al i Cu provodnika sa sklopom rastavljaca.

Preporu¢ujemo presovanje FEMAN presama.



Vodonepropusne Al papucice (kovane) g3

Kodni Oznaka D d A L Brojpresovanja Tezina
broj mm’/Vijak M mm mm mm mm meh./hidr. ~ g/100 kom
2901606 FVAR16/6 6.5 55 20 55.0 4/2 100
2901608 FVAR16/8 8.5 DD 20 55.0 4/2 100
2901610 FVAR16/10 10,5 9;5 20 55.0 4/2 100
2902506 FVAR25/6 6.5 6,8 20 57.0 4/2 100
2902508 FVAR25/8 8,5 6,8 20 57.0 4/2 100
2902510 FVAR25/10 10,5 6,8 20 57.0 4/2 100
. ,,,ai—-"“ — 2903508 FVAR35/8 8,5 8.0 25 64.0 5/2 100
2903510  FVAR35/10 10,5 8,0 25 64.0 5/2 100
Q’/‘ 2903512  FVAR35/12 130 80 25 640 512 100
2905008 FVAR50/8 8.5 10,0 25 65.0 5/2 100
2905010  FVAR50/10 10,5 10,0 25 65.0 5/2 100
2905012 FVAR50/12 13,0 10,0 25 65.0 5/2 100
2907010 FVAR70/10 10,5 11,0 25 75.0 6/3 100
2907012 FVAR70/12 13,0 11,0 25 75.0 6/3 100
2907016 FVAR70/16 17,0 11,0 30 79.5 6/3 100
2909510  FVAR95/10 10,5 131 25 80.0 6/3 50
4 2909512 FVAR95/12 13,0 13.1 25 80.0 6/3 50
o (157 2909516 FVAR95/16 17,0 13.1 30 84.5 6/3 50
{/ {____ :3[3 2912010 FVAR120/10 10,5 15,0 30 85.0 6/3 50
% | % = 2912012  FVAR120/12 130 150 30 85.0 6/3 50
: 2912016 FVAR120/16 17,0 15,0 30 85.0 6/3 50
> @} . . Iy 2915010 FVAR150/10 10,5 16,9 30 90.0 6/3 50
2915012 FVAR150/12 13,0 16,9 30 90.0 6/3 50
2915016 FVAR150/16 17.0 16,9 30 90.0 6/3 50
2918512 FVAR185/12 13.0 18,0 30 91.0 6/3 25
2918516  FVAR185/16 17,0 180 30 91.0 6/3 25
2918520 FVAR185/20 21,0 18,0 38 95.0 6/3 25
2924012  FVAR240/12 13,0 21,0 38 103.0 8/3 25
2924016 FVAR240/16 17,0 21,0 38 103.0 8/3 25
2924020 FVAR240/20 21,0 21,0 38 103.0 8/3 25
Vodonepropusne Al-Cu bimetalne ¢aure FemaN
Kodni Oznaka d D A L
broj mm?/Vijak M mm mm mm mm
1965025 50/25 9.0 7.4 76 50
1969550 95/50 125 9.4 98 50
- 1961550 150/50 125 13.8 104 30
5[1“—“:_:10— === *_é 1961595 150/95 155 16.5 113 30
omedee 2o | =77 1962415 240/150 19.5 194 130 15
Koriste se za zavrSavanje Al provodnika i prelazak na Cu provodnik.
Izradene su prema zahtevima standarda JUS N.F4.101
Vodonepropusni Al-Cu bimetalni svornjaci ema
Kg‘,‘;;“ Tunmm  d1mm d2 mm L1 mm L mm g,';rb%",:aom
S -’ 1970025 25 6.8 6.0 20 65 20
) S ,4£’ ; 1970035 35 8.0 7.0 22 74 20
x 1970050 50 9.8 8.0 25 77 20
1970070 70 1.2 10.0 30 9 20
L 1970095 95 13.2 12.0 33 101 20
e —— L} 1970120 120 14.7 12.0 38 106 20
5,—}— == ):L‘-‘; 1970150 150 16.5 12.0 38 110 20
1970185 185 18.3 14.0 44 120 20

1970240 240 21.0 16.0 44 128 20



Cu spojne &aure za gnjedenje FemaN

Kodni Oznaka d1 d2 L Broj presovanja  Pakovanje Tezina
broj mm‘/Vijak M mm mm mm meh./hidr. kom g/100 kom
3200006 FSCCW 65 35 26 2-2/- 300 0,35
3200010 FSCCUWO0 70 45 35 2-2/- 200 0,73
3200016 FSCCU6 85 55 45 2-2/1-1 200 1,35
3200025 FSCC5 10,0 7,0 45 2-2/1-1 200 1,60
3200035 FSCC5 120 85 45 2-2/1-1 300 2,35
3200050 FSCCL0 14,0 10,0 61 3-3/1-1 200 4,05
3200070 FSCC&0 16,5 120 61 3-3/1-1 100 5,46
3200095 FSCCW5 18,0 135 75 4-4/2-2 100 7,30
3200120 FSCCW20 19,0 15,0 75 4-4/2-2 150 8,00
3200150 FSCCW50 21,0 16,5 75 4-4/2-2 100 8,50 e =
3200185 FSCCU85 24,0 19,0 80 4-4/2-2 50 1280 W s e = E
3200240 FSCCL240 26,0 21,0 85 -/2-2 75 14,40 ._L:]
3200300 FSCCLBOO 32,0 24,5 124 -2-2 25 36,72
3200400 FSCCWO00 385 27,5 150 -/3-3 15 75,50
3200500 FSCCL500 42,0 31,0 160 -/3-3 10 89,76
3200600 FSCCW30 44,0 345 160 -4-4 10 83,40

Izradene su od elektrolitickog bakra a povrSina cinkovana .
Koriste se za nastavljanje bakarnih provodnika istog preseka Sestougaonim presovanjem, spoj prema JUS N.F4.101.
Po posebnoj porudzbini izradujemo visokonaponske Cu-Caure za gnjecenje i lemljenje.

Preporucujemo presovanje FEMAN presama.

Al reducir &aure za gnjeéenje FemsN
Kodni Oznaka d1 d2 d3 d4 L Broj presovanjlakovanje  TezZina
broj mm‘/Vijak M mm mm mm mm mm  meh./hidr. kom  g/100 kom

2102516 FAG25/16 120 68 11,0 55 90,0 4-4/2-2 100 2,00

2103516 FAG35/16 120 80 11,0 55 90,0 5-5/2-2 100 225

2103525 FAG35/25 140 80 120 65 1065 55/2-2 100 2,40

2105016 FAG50/16 156 93 11,0 55 1065 55/2-2 100 3,10

2105025 FAG50/25 156 93 120 65 1065 55/2-2 100 3,30

2105035 FAG50/35 156 93 140 80 1065 55/2-2 100 3,50 -
2107035 FAGT70/35 180 11,2 140 80 1065 6-6/3-3 75 4,00 -
2107050 FAG70/50 180 11,2 156 93 1065 6-6/3-3 75 4,35
2109535 FAG95/35 220 125 140 80 1065 6-6/3-3 75 573
2109550 FAG95/50 220 125 156 93 1065 6-6/3-3 75 6,00
2109570 FAG95/70 220 125 180 11,2 1065 6-6/3-3 75 6,50
2112035 FAG120/35 22,0 125 140 80 1330 6-6/33 50 5,70
2112050 FAG120/50 22,0 150 156 93 1330 6-6/3-3 50 6,10
2112070 FAG120/70 22,0 150 18,0 11,2 133,0 6-6/3-3 50 6,60
2112095 FAG120/96 22,0 150 20,0 125 1330 6-6/3-3 50 8,40
2115050 FAG150/50 250 16,5 156 9,3 1330 6-6/3-3 25 7,60
2115070 FAG150/70 250 16,5 18,0 11,2 1330 6-6/3-3 25 7,20
2115095 FAG150/95 250 16,5 22,0 125 133,0 6-6/3-3 25 9,60 L
2115096 FAG150/120 25,0 16,5 22,0 150 1330 6-6/3-3 25 8,95

2118570 FAG185/70 28,0 183 18,0 112 1435 6-6/3-3 25 10,17

2118595 FAG185/95 28,0 183 220 115 1435 6-6/3-3 25 12,14

2118596 FAG185/120 28,0 18,3 220 150 1435 6-6/3-3 25 10,90

2118597 FAG185/150 28,0 183 255 16,5 1435 6-6/3-3 25 12,30
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Koriste se za spajanje Al provodnika razli¢itog preseka, metodom Sestougaonog presovanja, spoj prema JUS N.F4.101.
Preporucujemo presovanje FEMAN presama tipa.



Al vezne Caure za gnjecenje FemsN

Kodni Oznaka d1 dz2 L Broj presovanja Pakovanje Tezina

broj mm‘/Vijak M mm mm mm meh./hidr. kom 9/100 kom
2100016 FAG16 11,0 55 53,0 3-3/- 300 1,09
2100025 FAG25 12,0 6,5 53,0 3-3/- 200 1,20
2100035 FAG35 14,0 8.0 57,5 3-3/2-2 100 1,75
2100050 FAG50 15,6 9,3 66,5 4-4/2-2 100 2.1
2100070 FAG70 18,0 1.2 70,0 4-4/2-2 100 3,07
2100095 FAG95 22,0 12,5 87.0 5-5/3-3 100 6,41
O e ——— 2 2100120 FAG120 22,0 15,0 104,0 6-6/3-3 100 6,00
2 U I e I‘E} 2100150 FAG150 25,5 16,5 117,0 6-6/3-3 100 9,00
; _____ T 222 - —— = 2100185 FAG185 28,0 18,3 123,0 6-6/3-3 50 11,70
L 2100240 FAG240 32,0 21,0 140,0 7-713-3 25 16,17
2100300 FAG300 40,0 23,5 140,0 7-7/3-3 10 22,50

Koriste se za spajanje Al provodnika istog preseka, metodom Sestougaonog presovanja, spoj prema JUS N.F4.101.
Preporu¢ujemo presovanje FEMAN presama tipa.

Al "SIME" spojne ¢aure (10, 20 i 35 kV) FemaN
Kodni Oznaka di d2 L Broj presovanjaPakovanje Tezina
broj mm*/Vijak M mm mm mm meh./hidr. kom g/100 kom
2200025 AL-SG25 16 6,8 90,5 44/2-2 100 4,0
2200035 AL-SG35 16 8,0 90,5  4-4/2-2 50 3.8
2200050 AL-SG50 20 9,3 106,5 4-4/2-2 50 72
2200070 AL-SG70 20 11,2 106,56 4-4/2-2 50 6.4
2200095 AL-SG95 20 13,0 106,5 4-4/2-2 25 54
2200120 AL-SG120 25 15,0 133,0 4-4/2-2 25 1.4
i 2200150 AL-SG150 25 16.9 133,0 4-4/2-2 25 10,1
2200185  AL-SG185 32 18,0 1435 4-4/2-2 25 18,5
fF---- D%} ————— ofs| 2200240  AL-SG240 32 210 1435 55/22 25 17,5
= 2200300 AL-SG300 40 235 2180 5-5/2-2 25 48,6

Koriste se za spajanje Al kablova istih preseka 10, 20 i 35 k V , metodom presovanja dubokim
utiskivanjem u zatvorenoj matrici, prema JUS N.F4.101.
Preporucujemo upotrebu nase hidraulicne prese FS-240 sa odgovarajuc¢im alatom.

Al "SIME" reducir €aure (10, 20 i 35 kV) BMs
Kodni Oznaka d1 d2 L  Broj presovanjaPakovanje Tezina
broj mm*/Vijak M mm mm mm meh./hidr. kom g/100 kom
2205035 AL-SG50/35 20 9.0 8,0 106,5 25 7.5
2207016 AL-SG70/16 20 1.0 55 106,5 25 7.5
2207035 AL-SG70/35 20 11,0 8.0 106,5 25 8,0
2207050 AL-SG70/50 20 11,0 9,0 106,5 25 8.0
2209535 AL-SG95/35 20 12,5 8.5 108,5 25 8.5
2209550 AL-SG95/50 20 12,5 9,0 106,5 25 8,5
2209570 AL-SG95/70 20 13,7 11,0 106,5 25 8,0
2212035 AL-SG120/35 25 13,7 8.5 133,0 25 15,0
2212050 AL-SG120/50 25 435T 9.0 133.0 25 15,0
2212070 AL-SG120/70 25 13,7 11,0 133,0 25 15,0
2212095 AL-SG120/95 25 13,7 12,5 133,0 25 15,0
L 2215035 AL-SG150/35 25 15,5 8,5 133.0 25 14,0
— 2215050 AL-SG150/50 25 16,5 9,0 133,0 25 15,0
%E;‘; i ‘,% """" 51% 2215070 AL-SG150/70 25 15,5 11,0 133,0 25 14,5
2215095 AL-SG150/95 25 16,5 13,0 133.0 25 14,0
2215012 AL-SG150/120 25 16,5 14,7 133,0 25 14,0
2218512 AL-SG185/120 32 18,2 14,7 1435 25 25,0
2218515 AL-SG185/150 32 18,2 16,5 143,5 25 25,0
2224015 AL-SG240/150 32 19,5 15,5 143,5 25 25,0

Koriste se za spajanje Al kablova razli€itih preseka 10, 20 i 35 k V , metodom presovanja
dubokim utiskivanjem u zatvorenoj matrici, prema JUS N.F4.101.
Preporucujemo upotrebu nase hidraulicne prese FS-240 sa odgovarajuc¢im alatom.



FASTON izolovane kablovske papucice - Zenske sa dodatnim muskim prikljuc¢kom gem3

! Kodni = =0 K  Pakovanje Tefina
ﬂ K broj Oznakamm'  mm mm kom  g/100 kom
] 1630105 FFZIM-1,5 2156 6,3 100/1000 116
L 1630205 FFRZM-2,5 2156 6,3 100/1000 122

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

FASTON neizolovane kablovske papucice - Zenske FemaN
Kodni L K Paki j Tezi

ﬁ — S o [ S P e
E{:@ 2 1620105 FFZN-15 165 63 100/1000 72
- 1 1620205 FRZN-25 165 6,3 100/1000 76
3 L 1620406 FRZN-46 16,5 6,3 100/1000 88

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

FASTON neizolovane kablovske papucice - Zenske otvorene B3
Kodni 1 K Pakovanje Tesi
b'ro?l Oznaka mm mm mm k%\gnje 911'80 rl:i:m

1610007 FFZ-0,75 140 30 100/1000 50
L] 1610105 FRZ-15 190 63 1001000 70

1610205 FFZ-25 190 63 100/1000 80
1610406 FFZ-46 26,0 10,0 100/500 90
1640205 FRZ-25B 160 6,3 100/500 90

Koristi se za zavr§avanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

FASTON izolovane kablovske papucice - muske (DIN 42245) B8
Kodni S—— K Pakovane Tezina
{ br‘o'j1 ' Ozakamm'  mm el 9118(%'?(:(“
[& K 1410007 FFMO,75 21,0 3,0 1001000 43
4 1410105 FFM1,5 21,0 6,3 100/1500 62
L 1410205 FFM2,5 21,0 6,3 100/1500 68

1410406  FFM6 23:0 6,3 100/1000 77

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.
FASTON neizolovane kablovske papucice - muske gma

Kodni , L K  Pakovanje Tezina
broj  Oznakamm’ mm . /100 kom

1640025 FFM2.5 2000 6,3 100/1000 88

—

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

Setovi izolovanih papucica B3
= Kodni Oznaka Tosina
broj broj papucica g/100 kom
1501100 FY-100 120
1501130 FY-130 312

@
gmaN

Setovi su namenjeni za servisere i domacinstva (broj u oznaci oznacava
H o broj razli¢itih papucica koje sadrzi komplet).
== Se— Po Zelji kupca isporucujemo i druge vrste setova papucica.

@




Al kompresione spojne Caure

d2

‘ir‘

T —— ]

FemaN

Kodni Oznaka d1 d2 L  Brojpresovanja Pakovanje = TeZina

broj mm’/Vijak M mm mm mm meh./hidr. kom g/100 kom
2101016 FKG16 12 5.6 140 6-6 100 3,00
2101025 FKG25 12 6,8 140 6-6 100 3,50
2101035 FKG35 14 8 140 6-6 100 4,00
2101050 FKG50 16 10 155 8-8 50 5,05
2101070 FKG70 18 15 165 8-8 50 743
2101071 FKG71.,5 18 1,5 165 8-8 50 7,43

SluZe za nastavljanje provodnika u neizolovanim nadzemnim i
kablovskim mrezama. One svojom konstrukcijom obezbeduju dobar
elektricéni i mehanicki spoj provodnika. Spajanje se vrsi Sestougaonim
presovanjem pomocu "FEMAN" ruénih mehanickih presa (FP-185, FRP-
300). Pri spajanju izolovanih provodnika neophodno je po zavr§enom
presovanju izolovati mesto spoja. Izolovanje se najéeSce vrsi
toploskupljaju¢im cevima ili samospajaju¢im izolacionim trakama.

FEPQOS prikljuéna odstojna stezaljka CILE]
Kodni Oznaka A B C . Pak j Tezi
bro;“ mmg\r;gak M mm mm mm Zavrtanj . k%vnalnje g/ 18(2;22111
i 3301635 FEPOS 185/5095 36 19 56 M8 75 141
3305095 FEPOS 505/70-120 486 21 66,5 M10 50 22,2
S 3307015 FEPOS 7050/95185 57 22 78 M12 25 344
= 1O !
A CUMMETPUYHLIU
L oL Kodni Oznaka A BN 06 . Pakovanje Tezina
broj mmé/Vijak M mm  mm mm Zavianj kom /100 kom
3311635 FEPOS 1858 36 186535 M8 75 13,0
3315015 FEPOS 5050S 68,7 23 78 M12 50 45,7
[IBOMHOW
Kodni Oznak: A B C . Pak j Tezi
bro?I mm‘/z\r}sa: M mm mm mm Zavian akcg:nje g/t %'ﬁgm
3315300 FEPOS 12800 45 25 80 M8 25 32,8

Sluzi za prikljucak kablovskih provodnika na pljosnate, Sinske, ravne
provodnike, prema JUS N.F4.106. Izradena je od specijalne kovane
mesingane legure koja omogucava istovremeno spajanje
aluminijumskih i bakarnih provodnika.PovrSina je zasticena galvanskim
cinkovanjem.

Dvostruke stezaljke su pogodne za nizanje provodnika jedan iznad
drugog (do Cetiri provodnika).

FemaN
Kodni Oznaka A B G Pakovanje Tezina
broj mm‘Vijak M mm mm mm kom g/100 kom
3695122 FSS Cu 500/3 120 46,8 43 25 106,00
3695123 FSS Cu9520/3 120 53 52 15 -
3716352 FSS 185/2 70 36,8 35,7 25 18,00
3716353 FSS 185/3 105 36,8 35,7 25 23,70
3735502 FSS 3&0/2 75 36.8 35 25 18,00
3735503 FSS 3%0/3 115 36,8 35 25 28,60
3750702 FSS 5d0/2 80 46,8 43 25 26,20
3750703 FSS 5d0/3 120 46,8 43 25 36,50
3795122 FSS 98120/2 80 57 52 15 41,00
3795123 FSS 98120/3 120 57 52 15 58,40

OCR

Izradena je od aluminiumske legure,odnosno od bakra. Ove stezaljke se
upotrebljavaju kao nastavne i zavrSne na svim mestima gde je potrebna
izuzetno velika mehanicka ¢vrstoca spoja faznih provodnika od €istog
bakra, aluminijuma ili alu-Geli¢nih provodnika, prema JUS N.F4.106. Ove
stezaljke su sastavljene iz dva posebna dela, donjeg i gornjeg.
Spajanjem ovih delova stezaljke, dobijaju se kanali za uzljebljenje i
ucvrséenje provodnika odgovarajuceg preseka.

Kanali su izvedeni sa popre¢nim naborima Zljebovima, da bi se
onemogucilo klizanje provodnika kod normalnih optereéenja. Zljebovi
sluZe ujedno i za razaranje aluminijum-oksida na povrSini provodnika, a
samim tim i za ostvarivanje dobrog elekiricnog kontakta.
Spajanje delova ove stezaljke izvodi se sa dva ili tri zavrtnja, upotrebom
jednog klju€a. Zavrtnji su kvalitetno zasti¢eni od korozije cinkovanjem a
po posebnoj porudzbini mogu biti i toplo cinkovani.



Al i Cu zavrSne stezaljke

Kodhni Oznaka A B € Pakovanje Tezina
broj mm*/Vijak M mm mm mm kom g/100 kom

2802535 FZSAIl 2535 35 48 40,5 75 10,8
2805070 FZSAI 5070 61 59 52 40 22,4
2809512 FZSAI 95120 78 70 60 15 45,5
2812535 FZSCu 2535 48 47 40,5 50 30,8
2815070 FZSCu 5670 60 60 52 25 63,3
2819512 FZSCu 95120 78 70 60 15 136.1

Upotrebljavaju se kao nastavne i zavrSne na svim spojnim mestima gde je

potrebna izuzetno velika mehanicka ¢vrstoc¢a spoja prema JUS N.F4.106.

Izraduju se u tri veliine za uzad preseka: 25-35,50-70 i 95-120. Za Al i Al-
¢e uzad izraduje se od Al legure kovanjem. Za Cu uzad izraduje se od
99.9% bakra ,kovanjem. Ove stezaljke su sastavljene od dva posebna

dela, donjeg i gornjeg. Spajanjem ovih delova stezaljke dobijaju se kanali

za uzljebljenje i uévrscéivanje provodnika odgovarajuceg preseka.
Kanali su izvedeni sa popre¢nim naborima da bi se onemogucilo klizanje
uzeta pod normalnim opterecenjem.

Spajanje delova ove stezaljke izvodi se sa dva zavrtnja koji su kvalitetno
zasticeni od korozije. Osiguranje od odvrtanja postize se elastichom
podioskom.

FEMAN - zavrSna stezaljka mora da zadovolji normalno dozvoljeno
naprezanje uzeta. U slu€aju da se ocekuje uvecano mehanicko
naprezanje, spajanje izvrsiti sa dve ili vise stezaljki.Materijal od koga su
stezaljke izradene i tehnologija izrade garantuje da ne moze doci do

Al zubasta stezaljka

Zubasta stezaljka ovog tipa primenjuje se na spojevima koji provode
struju, a treba da izdrze mehani¢ka naprezanja voda, prema JUS
N.F4.106. Takode su podesne za ravanje mreze i pricvrS¢ivanje dodatnih
uzadi na glavnu uzad. Prikladne su za spajanje vodova jednakog ili
razliCitog preseka od 50-70 mm2. Stezaljke izradujemo od aluminijumske
legure pa odgovaraju za spajanje Al i Al-Ce uzadi. Pomodéu uzengija-vijka
postignut je veoma Cvrst spoj koji je ())siguran kontra navrtkom (dve
navrtke).

Pakovanje: 50 kom

TezZina: 19,54 kg/100kom
Kodni broj: 3004000

Al-Cu kombinovana odvojna stezaljka

@

Kodni Oznaka Presek - mm’ A B c Pakovanje Tezina
broj mm’*/Vijak M Al Cu mm mm mm 11 pone ko\r'n o g/100 kom ‘
3006351 Al-Cu 635/1 6-10 35 50 35 45 2xM6 100 7,00 5
3016702 Al-Cu 1670/l 2x10-16 70 50 64 45 2xM6 50 13,40
3025151 Al-Cu 25150/I 10-25 150 64 40 60 2xM8 50 13,00 T g
3025152 AICu 25150/1l 2x1025 150 64 725 60 2xM8 25 26,40

Sluzi za spajanje aluminijumskih i bakarnih vodova i prelaza Al voda na
Cu vod, spoj prema JUS N.F4.106.
NAPOMENA : Umesto ove stezaljke preporu¢ujemo upotrebu univerzalne
SUPER UNIMAX stezaljke.

Cu UNIMAX univerzalna odvojna stezaljka

Kodni Oznaka A B C Torban Pakovanje Tezina
broj mm’/Vijak M mm mm mm zavrtanj kom g/100 kom
2500425 UNIMAX 425 40 26 37 2xM6 50 12,20
2500635 UNIMAX 835 40 30 39 2xM6 50 13,40
2500650 UNIMAX 650 47 34 48 2xM8 25 23,20
2501095 UNIMAX 185 52,5 40 55 2xM8 25 34,60

Sluzi za spajanje odcepnih i prikljuénih Cu-provodnika na Cu-neizolovani
vazdusni vod, prema JUS N.F4.106.Izradene su kovanjem da bi dobili
popre¢ne zubice koji sluze za razaranje oksida, a ujedno se dobija veca
kontaktna povrSina i ¢vrSéa mehanicka veza.Na stezaljku je ugraden
mosti¢ ¢ime se postiZze ravnomerniji pritisak na provodnik a samim tim i
bolja provodljivost.

Montaza UNIMAX stezaljke se vr§i pomocu jednog kljuca.

FemsN
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Al UNIMAX univerzalna odvojna stezaljka FemsN

@ Kodni Oznaka A B c Torban Pakovanje Tezina
1 @ ﬁ broj mm‘/Vijak M mm mm mm  zavrianj kom g/100 kom
v \a ¥ o 2600425 UNIMAX 25 40 26 37 2xM6 100 5,60
\ > v IUI 2600635 UNIMAX &35 40 30 39 2xM6 75 6,20
A \\'{ P =% 2600650 UNIMAX &0 47 34 48 2xM8 100 11,80
F A 5 ’4; 2601095 UNIMAX 185 52,5 40 o5 2xM8 75 13.80
' i £ & O O 2625150 UNIMAX 28150 64 50 55 2xM10 20 26,40

Sluzi za spajanje odcepnih i prikljuénih Al-provodnika na Al-neizolovani
vazdus$ni vod, prema JUS N.F4.106. Pored dobrih mehanickih ima i
izuzetno dobre elekiricne karakteristike. Izradena je od aluminijuma velike
Cistoc¢e prema DIN 40501. FEMAN-ova "UNIMAX" stezaljka radi se
livenjem pod pritiskom a kanali su izvedeni sa popre¢nim zljebovima koji
pri stezanju razaraju aluminijum-oksid na povrSini provodnika i ostvaruju
bolji elektri¢ni kontakt.

Ujedno su ovom inovacijom poboljSane i mehanicke karakteristike ove
stezaljke. Uvodenje poprecnih Zljebova duz kanala predstavlja zna¢ajno
pobolj$anje kvaliteta i pouzdanosti spoja. Do sada su na trzistu bile
unimax stezaljke radene od Al profila bez Zljebova tako da je zbog sloja
aluminijum oksida dolazilo do povec¢anog prelaznog otpora izmedu
stezaljke i provodnika a samim tim loSeg kontakta odcepnog voda.
Spajanje delova ove stezaljke izvodi se pomocu dva torban zavrtnja koja
su utisnuta u mostic stezaljke ¢ime je olakasana montaza upotrebom
samo jednog kljuca.

SUPER UNIMAX stezaljka k]
Kodni Oznaka A B c Torban  Pakovanje  Tezina
broj mm‘/Vijak M mm mm mm  zavrianj kom g/100 kom
2700425 FSUNIMAX 4/25 40 26 37 2xM6 50 12,20
2700635 FSUNIMAX 6/35 40 30 39 2xM6 50 12,80
2700650 FSUNIMAX 6/50 47 34 48 2xM8 50 23,20
2701095 FSUNIMAX 10/95 52,5 40 55 2xM8 50 32,40
2702515 FSUNIMAX 25/150 64 50 55  2xM10 25 49,24

Ova stezaljka je izradena po specijalnom zahtevu Elektroprivrede Srbije.
Predstavlja jedinstven i potpuno nov proizvod na evropskom trzitu.
Izradena je od specijalne legure koja omogucava istovremeno spajanje
aluminijumskih i bakarnih vazdusnih vodova, bez pojave elektroliticke i
elektrohemijske korozije, prema JUS N.F4.106.

Atestni rezultati pokazuju da je ova stezaljka daleko bolja od do sada
koriséene Al-Cu kombinovane odvojne stezaljke koja ima istu namenu.
"SUPER - UNIMAX" stezaljka podjednako zadovoljava i mehanicke i
elektricne zahteve kod spojeva. |zraduje se u pet veliina.lzradene su
kovanjem da bi dobili poprecne zubice koji sluze za razaranje oksida, a
ujedno se dobija veca kontaktna povrsSina i Evr§¢a mehanicka veza.Na
stezaljku je ugraden mosti¢ ¢ime se postize ravhomerniji pritisak na
provodnik a samim tim i bolja provodljivost. Montaza UNIMAX stezaljke
se vr$i pomocu jednog kljuca.

FEFIX stezaljka FemaN
e Kodhi Oznak A ; Tozi
EER —'\\a\ tg'o?l mm’z/\r}saja: M Za precnik mm Pa'fgﬁ"'e gl1g€rllgm
o 3003550 FEFIX 360 7,59,5 25 16,80

S,

Feman fiksirna stezaljka upotrebljava se za Al-Ce uzad,kao nastavna i
zavr$na i na svim spojnim mestima gde je potrebna izuzetno velika
¢vrstoca spoja prema JUS N.F4.106.

Pogodna je za brzu montazu i demontaZu jer se koristi jedan klju¢ za
pritezanje bez upotrebe kontra klju¢a. Nazubljena je $to dodatno
povecava ¢vrstocu spoja.




Plocice za oznac¢avanje

o EaETE
4703035 Plogica za trasu kabla 0,4 KV 92x64 50 22.8
4703036 Plocica za trasu dva kabla 0,4 KV 92x64 50 22.8
4703037 Plocica za skretanje jednog kabla u levo 0,4 K\92x64 50 22.8
4703038 Plocica za skretanje jednog kabla u desno 0,4 8¥x64 50 22.8

4703039 Plocica za skretanje dva kabla ulevo 0,4 KV 92x64 50 22.8
4703040 FPlocica za skretanje dva kabla u desno 0,4 KV 92,64 50 22.8

Plocica za trasu kabla 1 KV
4703045 posica 7a trasu-dva kabla-1-KV. 92x64 50 22.8
4Z0,3946,PJoc(caza skrmn}a}odnog_kahlz wlevo 1.Kyv 92x64 50 22.8
4703047 no 1 K92x64 50 22.8
4703048 Piogcica za skretanje dva kabla u levo 1 KV 92x64 50 22.8
4703049 Ploéica za skretanje dva kabla u desno 1 KV 92x64 50 22.8
4703050 92x64 50 22.8

Plocica za trasu kabla 10 KV
4703055 Ploéica za trasu dva kabla 10 KV 92x64 50 22.8
4703056 Plocica za skretanje jednog kabla u levo 10 KV92x64 50 22.8
4703057 Plocica za skretanje jednog kabla u desno 10 Kijx64 50 22.8
4703058 Plocica za skretanje dva kabla ulevo TOKV  g2y64 50 22.8
4703059 Plocica za skretanje dva kabla u desno T0O KV 92x64 50 22.8
4703060 92x64 50 22.8

Plocica za trasu kabla 20 KV

Plocica za skretanje jednog kabla u levo 20 KV,

4703061 % x64 50 22.8
4703062 Plocica za skretanje jednog kabla u desno Z(H§gx64 50 228
4703063 92x64 50 22.8

Plocica za trasu kabla 24 KV
Ploc:ca za trasu dva kabla 24 KV
4703065 92x64 50 22.8

4703066 pjo¢ica za skretanje jednog kabla u desno 24 ¥2x64 50 22.8
4703067 Plocica za skretanje dva kabla u levo 24 KV 92x64 50 22.8
4703068 Plocica za skretanje dva kabla u desno 24 KV 92x64 50 22.8
4703069 92x64 50 22.8
4703070 Plocica za trasu kabla 35 KV 92x64 50 22.8

Plocica za skretanje jednog kabla u levo 35 KV
4703072 Plocica za skretanje jednog kabla u desno 35 K)fx64 50 22.8
4703073 92x64 50 22.8
4703074 pjogica za kablovsku spojnicu 92x64 50 22.8
Plocica za telefon
4703051 Plocica za PTT kabal 92x64 50 22.8

4703070 R <u peRvIchebiowRkea s cn 92x64 50 22.8
4703077 e 92x64 50 22.8
4703078 PQ’,‘”"“’D oHstoea) "k,,,"s,:s:"”’,,,, -88 vodevesen 92x64 50 22.8
4703079 & r i 92x64 50 22.8
4703080_21&1’:1(:&11“1([513!1}& sa toplovodom 92x64 50 22.8
4703081 izaciie92x64 50 22.8
4703082 92x64 50 22.8
4703083 92x64 50 22.8
4703096 92x64 50 22.8

Samolepljive PVC tablice

TNABHA ONACHOCT OMACHOCT
CKMONKA 220V BWCOKH HANOH
SAWTUTA O BOAWPHOT ONACHOCT Off
HATMOHA CHCTEMOM ENEKTPUMHOT YAPA nog HANOHOM

Y3EM/LEHA

ORACHOCT
HE YK/bYUYYJ

SAWTHTA OF JOAUPHOT
HAMOHA CUCTEMOM
HYNOBAA

O e
PAZI!
VISOKI NAPON

4

>

OPASNO
L POZivOoT

Tablice se koriste za
prenosenje neke poruke
ili upozorenja. Rade se
na Al plocama ili
samolepljivim folijama
postojanim bojama
otpornim na sve
atmosferske uslove.

Osim ovde prikazanih
radimo i table po Zelji
kupca, sa tekstom
(porukom) koju treba
dostaviti prilikom
porucivanja.

Dimenzije: 100x120
(120x100) mm



Samolepljive PVC tablice

OrPE3 OMNPE3 ! OMNPE3 ! Tablice se koriste za
HE YKIbY4YJ BUCOKU HE prenosenje neke poruke
PAZIOBU HA HATIOH YKIbYYYJ ili upozorenja. Rade se
BOAY na Al plocama ili
samolepljivim folijama
postojanim bojama
UCKIbYUM ofpornim na sve
e Kiﬁ:mr:ce T: b S atmosferske uslove.
CME BPLUMTI CAMO NPE Osim ovde prikazanih
GRAAHEROSINUE MNONPABKE radimo i table po Zelji
kupca, sa tekstom
(porukom) koju treba
dostaviti prilikom
porucivanja.
rMABHA noa BUCOKU
CKINOMNKA HAMOHOM Dimenzije: 100x120
HAHOH (120x100) mm
Kodni broj: 4703050
Pozor table e
Kodni Tezina
broj kg-kom

4703100 Tablica paZnja visok napon 145x200mm 200x145 50 8.8
4703103 Tablica paZnja visok napon + r.br. 145x200mn200x145 50 8.8
4703104 Tablica redni broj stuba 145x200mm 200x145 50 8.8
4703113 Tablica za numerisanje faze 145x200mm - BERAOx145 50 8.8
4703111 Tablica uputstvo za prvu pomoc A-3 420x297 10 17.6
4703112 Tablica zlatna pravila A-3 420x297 10 17.6
Wﬂ:ﬁﬂmmm-d 420x297 10 17.6
4703102 Tablica paZnja visok napomA=3 420x297 10 17.6

Kablovska glava KGTs-10

Kablovska glava tip KGTs-10 primenjuje se kod spoljnje montaze za zavrsavanje
troZilnih kablova sa izolacijom od impregnisanog papira sa bakarnim ili
aluminijumskim provodnicima preseka do 240 mm’, nazivnog napona do10 kV.
Kablovska glava se sastoji iz sledecih delova:

- kucista kablovske glave od silumina
- dva porculanska i jednog staklenog izolatora (srednji izolator je od stakla i sluZi za
vizuelnu kontrolu nivoa ulja
- bakarnog levka, koji se pricvrséuje za donji deo kucista glave, kroz koji ulazi kabl u
glavu. Takode levak sluZi da se zalemi za olovni plast kabla ¢ime se postize
hermeticko zatvaranje izmedu kabla i glave
- montazni materijal
Detaljni postupak montaze je opisan u montaznom uputstvu koje se prilaze uz svaku
isporuku glave. Po obavljenoj montazi, kablovska glava se naliva, kroz otvor na kapi
srednjeg izolatora, uljnom masom koja je sastavni deo montaznog materijala.
Napomena: Al-Cu svornjak se posebno porucuje

Pakovanje: 1 kom
TeZina (bez uljne mase): 13 kg/kom
Kodhni broj: 4800010

Kablovska glava VKG Fomah

Kodni Max kabal A B Pakovanje TeZina
broj Oznaka mm* mm mm kom. kg/100kom.
3800001 VKG 1 do 4 x 50 213 220 1 1,70
3800003 VKG3 do4x150 255 290 1 2,16
'sti se pri prelasku sa kablovskog voda na samonoseci kablovski snop i obrnuto.
Na

zavrSetku kablovskog voda potrebno je montirati odgovarajucu kablovsku glavu
koja se sastoji iz gornjeg dela i obujmice kao i zavrtnjeva koji sluze za uzajamno
povezivanje delova glave.
Na donjem delu nalazi se deo za pric¢vrséivanje kablovske glave na zid ili stub.
Na konzoli za opStu namenu predvidene su rupe za prilvrscivanje VKG kablovske
glave. U kablovsku glavu se kroz otvor na vrhu naliva kablovska bitumenska masa



Izolovane vodonepropusne Al-Cu bimetalne papucice CPTAU g3

Kodni Ok 2?72 d1 D d A

broj e mm mm mm mm mm
3421610 CPTAU 16 16/10 105 16 5.3 20
3422512 CPRAU 52 25/12 13 20 6.2 24
3423512 CPRAU 35 35/12 13 20 8 24
3425012 CPTAUS0 50/12 13 20 9 24
3427012 CPRAU 70 70/12 13 20 10.4 24
3429512 CPTAUS5 95/12 13 20 12.2 24 °

Korste se za zavrSavanije izolovanih Al provodnika i prelazak na Cu Sinu.
Provodnik sa koga je skinuta izolacija uvlaci se u papucicu kroz gumeni
zaptivak koji spre¢ava prodor viage i pojavu elektroliticke korozije.
Sestougaono presovanje se vr$i direktno preko izolacije na mestima
oznacenim na papucici.

Za presovanje preporu¢ujemo FEMAN prese sa odgovaraju¢im umecima.

Vijacne papucice sa samo-otikidaju¢om glavom

Kodni Oznaka d1 L1 L2 D1 D2 Kontakntni Veligina

broj mm*/Vijak M mm mm mm mm mm  vijak komglave mm
2403512 FVPSG 25-35/12 13 60 30 24 12.8 1 13
2403516 FVPSG 25-35/16 17 60 30 24 12.8 1 13
2415012 FVPSG 35-150/12 13 86 35 28 15.8 1 17
2415016 FVPSG 35-150/16 17 86 35 28 15.8 1 17
2424012 FVPSG 95-240/12 13 112 60 33 20 2 19
2424016 FVPSG 95-240/16 17 112 60 33 20 2 19
2430012 FVPSG 120-300/12 13 115 65 ST 24 2 22
2430016 FVPSG 120-300/16 17 115 65 37 24 2 22
2440012 FVPSG 185-400/12 13 137 80 42 255 3 22 E] a
2440016 FVPSG 185-400/16 17 137 80 42 25.5 3 22
2463012 FVPSG 500-630/12 13 150 95 50 33 3 27
2463016 FVPSG 500-630/16 17 150 95 50 33 3 27

Koriste se za zavrSavanje Al i Cu provonika u niskonaponskim i srednjenaponskim mrezama. Telo papucice i
moment vijci napravljeni su od jake aluminijumske legure. Pomoc¢u moment vijaka sa samo-otkidajucom glavom
reguliSemo silu pritezanja a samim tim obezbedujemo dobar elekiricni spoj. Vijci se ne mogu skinuti posle
kidanja glave.

Vijane €aure sa samo-otikidaju¢om glavom FemaN

Kodni Oznaka d1 L1 L2 D1 D2 Kontakntni Veli¢ina
broj mm’/Vijak M mm mm mm mm mm Vijak komglave mm
2470035 FVCSG 25-35B da 45 20 19 8.5 2 10
2470095 FVCSG 25-95B da 65 30 24 12.8 2 13
2480095 FVCSG 25-95 ne 65 24 12.8 2 13
2470150 FVCSG 35-150B da 80 35 28 15.8 2 17
2480150 FVCSG 35-150 ne 80 28 15.8 2 17
2470240 FVCSG 95-240B da 125 60 33 20 4 19
2480240 FVCSG 95-240 ne 125 33 20 4 19
2470300 FVCSG 120-300 B da 140 65 37 24 4 22 [ ] [ ]
2480300 FVCSG 120-300 ne 140 37 24 4 22
2470400 FVCSG 185-400 B da 170 80 42 255 6 22
2480400 FVCSG 185-400 ne 170 42 25.5 6 22 |
2470500 FVCSG 500 B da 190 90 46 30 6 27 Ol
2480500 FVCSG 500 ne 190 46 30 6 27
2470630 FVCSG 630 B da 200 95 50 33 6 27 = =
L1

Koriste se za spajanje Al-Al, Cu-Cu i Al-Cu provonika u niskonaponskim i srednjenaponskim mrezama. Telo
Caure i moment vijci napravljeni su od jake aluminijumske legure. Pomo¢u moment vijaka sa samo-otkidajucom
glavom reguliSemo silu pritezanja a samim tim obezbedujemo dobar elekiricni spoj. Vijci se ne mogu skinuti
posle kidanja glave.



